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Priskurant 2020 gældende pr. 1. maj 2020 

   
For bygge- og anlægsarbejde 

   
Eksklusiv Københavns og Frederiksbergs kommuner 

  
 Priskuranten tillægges 

 
1. januar 2021……………………………………… 2,1 % 
 
1. marts 2022………………………………………..2,1 % 
   

   

Afsnit 1. Jordarbejde 

Alt målt i fast mål 

 

1.001 Udgravning af jord læsset på bør eller læsset på færdselsvogn eller 
andet transportredskab, eller oplægning i vold langs gravningens kant, 
betales for dybder indtil 1,50 m pr. m3 120,19 

1.002 Ved kanalgravninger indtil 1,50 m bredde og 1,50 m dybde, tillægges  pr. m3 18,34 

1.003 Dog ved udgravninger (søjlefundamenter og lignende) med et tværsnit 
indtil 1,50 x 1,50 m tillægges    pr. m3 36,40 

1.004 For hver fulde 10 cm større dybde, tillægges   pr. m3 4,47 

1.005 Ved udgravninger, hvor dybden er større end største vandrette mål (ikke 
diagonal), tillægges for hver 10 cm større dybde  pr. m3 3,72 

1.006 For afgravning af lag indtil 20 cm tykkelse betales et yderligere tillæg   pr. m3 18,34 

1.007 For regulering betales et tillæg      

 
(Såvel det afgravede som det påfyldte areal måles. Påfyldningen 
stampes i samme pris) pr. m2 2,65 

1.008 For regulering, hvor afgravning er foretaget med 
jordbearbejdningsmaskiner, forhøjes prisen med     % 50,00 

1.009 Hvor påfyldningen er over 15 cm, betales for stampningen et tillæg for 
hvert lag af pr. m2 0,87 

 under forudsætning af, at påfyldningen forlanges stampet for hver 15 cm 
lag.    

 

  



8  

1.010 For udgravning af undermuringsjord samt af kanaler under mure, 
efter at jorden mellem murens underside og grundens bund 
(undermuringsjorden) er fjernet, betales   pr. m3 309,54 

1.011 For alene læsning af jord på bør eller læsning på færdselsvogn eller 
andet transportredskab betales     pr. m3 52,43 

1.012 For lempning af jord betales pr. m3 43,70 

1.013 For tilfyldning indbefattet eventuel læsning på bør, betales      pr. m3 48,12 

1.014 For tril med trillebør, betales pr. m tril  pr. m3 1,49 

1.015 For stampning betales   pr. m3 15,47 

1.016 Ved maskinstampning betales    pr. m3 5,56 

 
Hvor der ved udgravningsarbejde indtræffer uforudsete hindringer, 
såsom udskridning af graven eller lignende, vandlænsning, flækning 
og optagning af store sten samt træ, trærødder og murværk, eller 
aflejringer af særlig hård karakter (sten- eller allag), må der herom 
træffes særlig overenskomst. Afstivning er ikke indbefattet i 
akkorden. 

   
For arbejde ved udgravninger, hvortil der anvendes gravemaskiner 
eller andre jordbearbejdningsmaskiner, betales, såfremt der ikke er 
enighed om at udføre arbejdet i akkord, det ved jordarbejdet 
beskæftigede mandskab med mindst den overenskomstmæssige 
minimale timeløn, jfr. de almindelige tidlønsbestemmelser. 

  
Maskinfører/maskine i akkord 

  
1.030 For arbejder ved udgravning til fundamentsrender og 

fundamentspiller, hvor maskine (maskinføreren er med i akkorden) 
stilles til rådighed, og såfremt der er enighed om at lade arbejdet 
udføre i akkord, betales 30 % af de i pos. 1.001, 1.002 og 1.003  
nævnte priser, heri indbefattet evt. dybdetillæg og regulering. % 30,00  

For arbejder, hvis mængder målt i m3 overstiger det nedenfor 
anførte, betales med 

  
1.031 Over 30 m3 % 27,00 

1.032 Over 50 m3        % 25,00 

1.033 Over 100 m3     % 22,00 

 
Der ydes mindst betalingen for den nærmeste lavere mængde. 

  



9  

 
  

Eksempel: 
   

Udgravning ved fundaments render i alt 30,5 m3 
   

30,5 m3 á 37,40                      1.140,70 
   

(27 % af pos. 1.001 og 1.002 = 37,40) 
   

Betalingen for den nærmeste lavere mængde udgør: 30,0 m3 á 41,56         
1.246,80 

   
(30 % af pos. 1.001 og 1.002 = 41,56) 

   
Herefter er betalingen for over 30,0 m3 og indtil 33,3 m3                               
1.246,80 

   
Bemærk ved fundamentspiller benyttes pos. 1.001 og 1.003 

   
For tilfyldning langs fundamenter og omkring fundamentspiller hvor 
maskine (maskinføreren er med i akkorden) stilles til rådighed, og 
såfremt der er enighed om at lade arbejdet udføre i akkord, betales 
følgende: 

  
1.034 For indtil 30 m3       pr. m3 12,92 

1.035 Over 30 m3 og indtil 50 m3    pr. m3 11,73 

1.036 Over 50 m3 og indtil 100 m3     pr. m3 10,56 

1.037 Over 100 m3     pr. m3 9,38 

 
Der ydes mindst betalingen for den nærmeste lavere mængde.  

   
I ovennævnte betalinger er indeholdt en transportafstand på indtil 40 m. 

   
Eksempel:  

   
Tilfyldning i alt 101 m3   

   
101 m3 á 9,38                          947,38 

   
Betalingen for den nærmeste lavere mængde udgør:  100 m3 á 10,56        
1.056,00 

   
Herefter er betalingen for over 100 m3 og indtil 112,6 m3                          
1.056,00 
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Afsnit 2. Belægninger 

 
 

I. Belægningssten type SF - IBE Kløversten RMC - Ikast og lignende 

2.001 Lægning og komprimering af sten indtil 8 cm tykkelse samt 
udlægning, komprimering og regulering af indtil 10 cm sandunderlag 
(sand leveres på brugsstedet) betales   pr. m2 49,28 

2.002 Samme af sten over 8 til 10 cm tykkelse tillægges (8 %)      pr. m2 3,94 

2.003 Lægning af rand- og slutsten tillægges ud over grundprisen     pr. m 4,20 

2.004 Borter af andre farver til markering af felter og kanter, inkl. fornøden 
udmåling, tillægges, ud over grundprisen pr. m 10,23 

2.005 Mønsterbelægninger af sten i 2 farver tillægges grundprisen (30 % 
af pos. 2.001)   pr. m2 14,78 

2.006 Tilfældig udlægning af andre farver uden mønster tillægges 
grundprisen (2 % af pos. 2.001)     pr. m2 0,99 

2.007 Ved sammenhængende arealer med belægningssten over 500 m2 
fradrages ovennævnte betalinger   % 10,00 

 
Ved sammenhængende arealer med belægningssten over 500 m2 
udgør akkordsummen dog mindst betalingen for 500 m2. 

  
2.008 Omlægning af arealer, optagning, læsning og transport på bør indtil 

8 m, udlægning, komprimering og regulering af indtil 10 cm 
sandunderlag (sand leveres på brugsstedet) pr. m2 67,64 

 
Med samme tillæg for tykkelse og lægning i beton som for nyt 
arbejde.  

  
2.009 Belægning med fald til afløb tillægges grundpriserne (pos. 2.001, 

2.002 og 2.008) % 5,00 

 
I ovenstående priser er indbefattet læsning og transport af sten i bør 
indtil 8 m.  

  
2.010 Transport af sten over 8 m betales pr. m    pr. m2 1,22 

2.011 Transport af sten over 8 cm tykkelse tillægges pr. m      pr. m2 0,38 

2.012 For læsning af sand/grus på trillebør betales       pr. m3 53,90 

2.013 For transport af sand/grus med trillebør udover 8 m betales pr. m pr. m3 4,71 

 
Hvor maskine eller særligt tekniske hjælpemidler stilles til rådighed 
akkorderes særskilt.  
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2.014 Hugning af sten i lige linier langs huslinier, lyskasser, trapper m.m. pr. m 27,54 

2.015 Hugning i sten for runde brønde betales pr. brønd med    pr. stk. 107,09 

2.016 Hugning for stophaner    pr. stk. 72,18 

2.017 Hugning af sten over 8 cm tykkelse tillægges   % 30,00 

2.018 Hvor der stilles en til formålet velegnet klippemaskine (hånddreven 
eller hydraulisk) til rådighed til ovennævnte hugninger, fradrages de 
respektive huggepriser % 15,00 

2.019 Udlægning af sten i beton tillægges grundpriserne (pos. 2.001, 
2.002 og 2.008) % 25,00 

 
Lægning af sten i beton er baseret på færdigblandet beton. Skal 
betonen blandes i akkorden, betales efter afsnit 3.  

  
2.020 Akkorder indtil 30 m2 tillægges  % 15,00 

2.021 Akkorder indtil 60 m2 tillægges % 10,00 

 
I foranstående priser er indeholdt betaling for 1 gang overstrøning 
med sand og sandet jævnt fordelt.  
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II. Betonfliser 

   
(Rektangulære eller kvadratiske)  

   
Dette delafsnit er kun gældende for arbejde indenfor hæk og hegn.  

  
2.040 For lægning eller omlægning i sand/grus af betonfliser med eller 

uden armering - af størrelse under 0,1 m2, samt udlægning, 
komprimering og regulering af sandgrusunderlaget i indtil 5 cm 
tykkelse, betales       pr. m2 44,21 

 
For lægning eller omlægning i sand/grus af betonfliser med eller 
uden armering - af størrelse 0,1 m2 og indtil 0,5 m2, samt 
udlægning, komprimering og regulering af sand/grusunderlaget i 
en tykkelse svarende til max. flisernes tykkelse, betales:  

  
2.041 Betonfliser indtil og med 6,5 cm tykkelse  pr. m2 37,88 

2.042 Betonfliser over 6,5 cm og indtil og med 10 cm tykkelse pr. m2 60,75 

2.043 Betonfliser over 10 cm tykkelse pr. m2 70,45 

 
For lægning eller omlægning i sand/grus af betonfliser med eller 
uden armering - af størrelse 0,5 m2 og derover, samt udlægning, 
komprimering og regulering af sand/grusunderlaget i en tykkelse 
svarende til max. flisernes tykkelse, betales:  

  
2.044 Betonfliser indtil og med 7,5 cm tykkelse   pr. m2 31,62 

2.045 Betonfliser over 7,5 cm og indtil og med 10 cm tykkelse      pr. m2 51,02 

2.046 Betonfliser over 10 cm tykkelse pr. m2 58,33 

2.047 For udlægning og komprimering af ekstra tykkelse 
sand/grusunderlag udover de anførte lagtykkelser tillægges til pos. 
2.040 - 2.046  pr. yderligere påbegyndt 5 cm lagtykkelse      pr. m2 2,66 

 
For lægning af fliserne i kurver tillægges grundprisen:   

  
2.048 Radier indtil og med 15 m    % 75,00 

2.049 Radier fra 15 m og indtil og med 150 m  % 30,00 

 
For radier over 150 m gives intet tillæg. 

  
2.050 For lægning af fliser i færdigblandet beton tillægges    pr. m2 1,96 

 
Skal betonen blandes i akkorden, betales efter afsnit 3.  

  
2.051 For lægning af fliser i flere rækker uden forbandt og fugerne 

forlanges retlinet i begge retninger (blokforbandt) tillægges pr. m2 2,44 
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2.052 For tilhugning i fliser indtil og med 7,5 cm tykkelse betales:    pr. m 25,05 

2.053 Tilhugning i fliser eller evt. støbning (inkl. blanding) om nedløbsrør 
og stolper   pr. stk. 20,41 

2.054 Tilhugning i fliser eller evt. støbning (inkl. blanding) om stophaner og 
rensebrønde    pr. stk. 65,85 

2.055 Tilhugning i fliser eller evt. støbning (inkl. blanding) om 
nedgangsbrønde pr. stk. 97,70 

2.056 For tilhugning i fliser over 7,5 cm tykkelse betales:     pr. m 29,66 

2.057 Tilhugning i fliser eller evt. støbning (inkl. blanding) om nedløbsrør 
og stolper   pr. stk. 26,50 

2.058 Tilhugning i fliser eller evt. støbning (inkl. blanding) om stophaner og 
rensebrønde   pr. stk. 77,27 

2.059 Tilhugning i fliser eller evt. støbning (inkl. blanding) om 
nedgangsbrønde pr. stk. 114,73 

2.060 Hvor der stilles en til formålet velegnet klippemaskine (hånddreven 
eller hydraulisk) til rådighed til ovennævnte hugninger, fradrages de 
respektive huggepriser % 15,00 

2.061 For opretning af dæksler, hvor dette forlanges, betales     pr. stk. 25,05 

2.062 Ved omlægning af fliser, hvor de bestående arealer tages op, og 
materialerne renses af, hæves grundpriserne med    % 50,00 

2.063 Tillægget på 50 % gælder kun for materialer, som bliver afrenset. 
Ellers kun et tillæg på       % 25,00 

2.064 Ved omlægning af betonfliser, der grænser mod 
overfladebehandlede eller tæppebelagte arealer, betales for 
begrænsning mod belægningen      pr. m 0,72 

2.065 For transport af fliser udover 8 m betales pr. m pr. m2 1,22 

Små arealer:   
2.080 Arealer indtil 30 m2 tillægges   % 15,00 

2.081 Samme indtil 60 m2 tillægges   % 10,00 

 
I forannævnte priser er indeholdt betaling for følgende:  

   
Eventuel læsning af fliser og sand/grus samt transport indtil og med 
8 m. Mesteren stiller sækkevogn/trillebør til rådighed.  

   
Overgrusning og affejning samt evt. vanding (mætning).  

   
Læsning af tiloversblevne materialer samt oprydning.  

   
Alt øvrigt forekommende arbejde, der er nødvendigt for arbejdets 
udførelse.  
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Afsnit 3. Betonarbejde 

 

 
Støbning 

   
I. Almindelige bestemmelser 

    
Ved alt betonarbejde er det en forudsætning, at overfladen afleveres plan 
eller afrettet.  

   
Brugsstedet er det sted, hvor betonen udstøbes, og vandet skal være til 
stede nær blandingsstedet.  

   
Ved læsning af skærver, singels eller nøddesten forudsættes disse 
henlagt på en jævn flade, der giver god skovlebund.  

   
Ved slaggebeton menes overalt beton af sammensætningen cement og 
slagger alene.  

   
Trilning kan ikke fordres, hvis stigningen på trillebanen er større end 1:12.  

   
Ved håndblanding er forudsat: Materialetransport udført ved håndkraft, 
herunder indbefattet lægning, trækning og vedligeholdelse af trillebaner 
og at blandingen foregår på almindelig blandeflage eller anden jævn flade. 
Tildannelse af blandeflager er ikke indeholdt i akkordpriserne.  

   
Alle for betonarbejdet nødvendige flytninger i samme akkord er indeholdt i 
akkordprisen. Flytning af blandeflage, der ikke påkræves af 
betonarbejdets udførelse, er ikke indeholdt i akkordprisen. 

   
Ved blanding på maskine er forudsat: Materialetransport udført med 
håndkraft. Anvendes almindelig trillebør, er lægning, trækning og 
vedligeholdelse af trillebane indbefattet i prisen.  

   
Fornøden vanding og renskylning af forskalling umiddelbart før støbning 
er indeholdt i akkordpriserne.   

   
Ved alt betonarbejde er indbefattet eventuel brug af stavvibrator eller 
lignende.  

   
Den daglige rensning af blandemaskiner, siloer m.m., oprensning af 
betonspild efter støbningen samt fjernelse af trillebaner (ikke trillebroer) er 
indbefattet i akkordpriserne.   

   
Opstilling af blandemaskine anlægget med tilbehør er ikke indeholdt i 
akkordpriserne.   

   
Der ydes ikke tillæg for løft af materialer for betonblanding.  

  



15  

 

 

  
 
  

 
II. Almindeligt betonarbejde 

   
For støbning af armeret beton afregnes som anført under afsnit 3, III. 
Armeret beton.   

   

Beton 

  
3.001 Blanding af beton i blandemaskine inkl. ifyldning af materialer med 

skovl fra depot uden fast skovlbund samt tilførsel af vand til 
færdigblandet beton afregnes med pr. m3 225,77 

3.002 Håndblanding af betonmaterialer med skovl fra depot uden fast 
skovlbund samt tilførsel af vand til færdigblandet beton afregnes med   pr. m3 323,78 

 

Transport   
3.020 Såfremt der stilles mekaniske hjælpemidler til rådighed for transport af 

beton fra maskinen til udstøbningsstedet, og føreren er uden for 
akkorden, fradrages grundprisen      pr. m3 8,23 

3.021 For hver påbegyndt 10 m tril ud over 20 m betales, når der anvendes 
almindelig trillebør     pr. m3 4,90 

 

Vibratorer   
3.040 For til og afrigning og den dertil hørende transport, samt rengøring af 

stavvibrator med tilbehør, max. 2 gange daglig, betales     pr. gang 139,90 

3.041 Samme ved bjælke eller planvibrator betales     pr. gang 202,05 

3.042 For rengøring med højtryksspuler af bjælkevibrator med luft 
(kompressorer) i indtil og med 8 m længde betales for max. 2 gange    pr. gang 202,05 

3.043 Samme for max. 2 gange dagligt pr. påbegyndt m over 8 m længde 
tillægges   pr. m 11,52 

3.044 For brug af bjælke eller planvibrator ved arealbelægning og lignende 
betales   pr. m2 4,12 

3.045 For opstilling og nedtagning af kantledere for bjælke- eller planvibrator 
betales pr. m 18,57 

3.046 For opstilling af kantledere af beton for bjælke- eller planvibrator 
betales  pr. m 13,02 

 

Vægge og fundamenter    
Ved støbning tilkommer yderligere følgende tillæg:     

3.060 Støbes mellem 2 flager eller mellem 1 flage og jord eller kanaler i jord, 
betales et tillæg for tykkelse indtil 20 cm af    pr. m3 48,98 
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 3.061 For tykkelse over 20 cm indtil 40 cm betales et tillæg af    pr. m3 22,09 

3.062 For tykkelse over 40 cm indtil 60 cm betales et tillæg af    pr. m3 12,25 

3.063 For tykkelse over 60 cm indtil 100 cm betales et tillæg af       pr. m3 6,49 

3.064 For tykkelse over 100 cm indtil 150 cm betales et tillæg af    pr. m3 4,03 

3.065 Over 150 cm tykkelse betales et tillæg pr. m2 sidebegrænsning af     pr. m2 3,34 

 
Ved støbning mod skråt stillede flager beregnes tillægget efter 
gennemsnitstykkelsen af betonens top og bundtykkelse.  

  

3.066 For opstilling og nedtagning af indtil 2 m højt bukkestillads ved 
støbning af vægge betales pr. m 17,88 

 
Ved søjler og lignende betales for mindst 2 m væg.   

  

3.067 For nødvendig underlag for bukke betales   pr. m 5,96 

3.068 For påmontering og afmontering af støbekonsoller på 
forskallingselementer betales     pr. stk. 16,48 

3.069 For oplægning af konsolgulv inkl. eventuel montering af rækværk 
samt nedtagning betales      pr. m 11,17  

Gulve og skrå flader 

  

3.080 For støbning under 30 cm endelig tykkelse i vandrette eller skrå 
lag betales et tillæg af    pr. m3 9,86 

3.081 For støbning under 30 cm endelig tykkelse i vandrette eller skrå 
lag på forskalling eller på isoleringsplader hen lagt på forskalling 
betales et tillæg af     

 
 

pr. m3 

 
 

26,12 

3.082 Samme over 30 cm betales forskallingen med pr. m2 1,66 

3.083 Ved støbning af trappeløb i forbindelse med støbning af trin 
tillægges pr. m trin   

 
pr. m 

 
3,58 

3.084 Hvor overfladen forlanges aftrukket med retholdt, betales     pr. m2 1,66 

 
men intet yderligere tillæg for afretning til afrivning. 

  

3.085 For affejning med kost betales pr. m2 1,66 

3.086 For afrivning af beton betales pr. m2 6,49 

3.087 For behandling med pudsemaskine til færdig overflade betales   pr. m2 8,23 

3.088 For behandling med glittemaskine til færdig overflade betales   pr. m2 8,23 
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3.089 For behandling med pudsemaskine inden ovennævnte 
færdigbehandling med glittemaskine tillægges   

 
pr. m2 

 
4,50 

3.090 Stilles der selvkørende maskine til rådighed for de i pos.  
3.087, 3.088 og 3.089 nævnte arbejder, reduceres disse priser 
med 

 
 

% 

 
 

25,00 

3.091 For sprøjtning (curing) af en støbt betonoverflade, betales pr. m2 2,13 

3.092 Opsætning og nedtagning af kantbrædder eller ledere i 
betonbelægninger betales med 

 
pr. m 

 
7,55 

3.093 Slibning af betongulve til færdig overflade med maskine 
betales 

 
pr. m2 

 
8,23 

3.094 Opmåling og skæring af riller i indtil 20 mm dybde, i støbt 
betongulv med diamantskæremaskine enten i forlængelse af 
overfladebehandlingen eller inden færdighærdningen af 
betonen betales pr. lbm med 

 
 
 

pr. m 

 
 
 

3,48 

3.095 For til- og afrigning af ovennævnte diamantskæremaskine og 
den dertil hørende transport, samt fremføring af nødvendig 
el/vandtilførsel betales 

 
 

pr. gang 

 
 

39,06 

3.096 For gener ved støbning af gulve med udlagte varmeslanger 
betales der et tillæg på 

 
pr. m2 

 
1,66 

 
Pudslag 

  

3.110 Almindeligt pudslag af indtil 2,5 cm gennemsnitlig tykkelse at 
tilberede, tilbringe og henlægge efter lister betales med  

 
pr. m2 

 
15,28 

3.111 Samme, hvor cementmørtelen leveres færdigblandet      pr. m2 12,38 

3.112 For pudslag henlagt på løse klinker, måtter eller lignende 
tillægges     

 
pr. m2 

 
1,86 

3.113 For behandling af overfladen med glittemaskine betales     pr. m2 4,50 

3.114 For behandling af overfladen med pudsemaskine betales  pr. m2 4,50 

3.115 Afrivning med håndkraft betales med   pr. m2 4,20 

3.116 Hvor pudslag efter afrivning forlanges behandlet med stålbræt 
yderligere 

 
pr. m2 

 
3,27 

3.117 For hver fulde 5 mm yderligere tykkelse i pudslaget tillægges    pr. m2 1,40 

3.118 For pudslag, der forlanges lagt med fald i mere end en retning 
tillægges 

 
pr. m2 

 
1,95 

3.119 Eventuel udslemning af råbeton forinden henlægning af 
pudslag betales med  

 
pr. m2 

 
1,67 
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3.120 Samme med betoflex eller lignende  pr. m2 2,73 

3.121 For udlægning af trådvæv, sammensvejsede stålnet eller 
lignende i pudslag betales     

pr. m2 8,38 

3.122 For gulve under 10 m2 tillægges pos. 3.110 til og med 3.121     % 15,00 

3.123 For rensning langs gulve af færdigbehandlede (herunder 
færdigpudsede) vægge ved lægning af cement- eller rå 
betongulve      

 
 

pr. m 

 
 

2,30 

3.124 For gene af rørgennemføringer i cementgulve   pr. stk. 5,13 

 
Slagger, betonklinker og andre betonmaterialer 

  

3.140 Udlægning af løse slagger og betonklinker betales med     pr. m3 20,32 

3.141 Tillæg for planering af disse    pr. m2 1,08 

3.142 Samt tillæg pr. m af højden    pr. m3 4,90 

3.143 Henlægning af andre betonmaterialer betales med      pr. m3 40,76 

3.144 Med tillæg for afretning af overflade    pr. m2 1,08 
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Sand eller grusfyld. 

  

 
For modtagelse og udlægning af sand eller grusfyld som underlag 
for betongulve, når fylden aflæsses således, at trilning undgås, 
betales i fast mål i lagtykkelser: 

  

3.160 Indtil 20 cm      pr. m3 37,48 

3.161 Over 20 cm til 30 cm    pr. m3 24,29 

3.162 Over 30 cm til 40 cm    pr. m3 18,76 

3.163 Over 40 cm til 50 cm    pr. m3 13,02 

3.164 Over 50 cm til 60 cm    pr. m3 8,23 
 

Ovenstående priser er baseret på, at de anførte lagtykkelser 
udlægges af én gang. 

  

3.165 Med et tillæg for afretning af overfladen.   pr. m2 1,08 

3.166 For vibrering med planvibrator af den udlagte fyld betales   pr. m2 2,81 

3.167 Hvor der forlanges ekstra vibrering betales pr. gang     pr. m2 2,10 

 
Maskinfører/maskine i akkord 

  

3.180 For modtagelse og udlægning af sand eller grusfyld som underlag 
for betongulve, hvor maskine stilles til rådighed (maskinføreren er 
med i akkorden) og såfremt der er enighed om at lade arbejdet 
udføre i akkord, betales af de i pos. 3.160 - 3.164 anførte 
betalinger 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

40,00  
I ovennævnte betalinger er indeholdt en transportafstand på indtil 
40 m. 

  

 
Fibertex/plasticfolie 

  

3.200 For udlægning af fibertex/plasticfolie eller kraftpapir som underlag 
for betonstøbning indbefattet overlæg ved samlinger og stød, 
ophøjninger langs leder eller vægge samt evt. reparation betales   

 
 

pr. m2 

 
 

1,66 

3.201 For udlægning af plastikfolie til afdækning af støbt betongulv inkl. 
fastholdelse. Pr. m2 gulv    

 
pr. m2 

 
1,66 

3.202 Aftagning af den udlagte plastafdækning samt henlægning i depot 
og/eller i container afregnes med 

 
pr. m2 

 
1,04 

3.203 Hvor der støbes på den henlagte fibertex/plasticfolie, betales et 
tillæg  

 
pr. m2 

 
1,66 

3.204 Hvor der armeres på den henlagte fibertex/plasticfolie (ikke 
henlægning af fabriksfremstillede net), betales et tillæg   

 
pr. m2 

 
1,66 
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III. Armeret beton 

  

 
Til jernbeton henregnes beton med jernindlæg med undtagelse af 
jernbjælker, profiljern og andre enkelte stænger samt i sig selv stive 
konstruktioner. 

  

3.220 I øvrigt betales støbning i henhold til priser for almindeligt 
betonarbejde med et tillæg for ulejligheden af jernet og for at holde 
jernet i den rette stilling under støbningen    

 
 

pr. m3 

 
 

17,31 

 
IV. Isoleringsplader og lignende 

  

 
Henlægning og opsætning af kork-, træbeton og polystyrenplader og 
lignende. 

  

3.240 Aflæsning og stabling af pladerne betales med    pr. m3 9,11 

3.241 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 m, 
henlægning og tilpasning på forskalling eller andet plant underlag 
betales for plader af indtil 5 cm tykkelse med     

 
 

pr. m2 

 
 

6,49 

3.242 Hvor henlægning kun omfatter pladestrimler max. 0,1 m (isolering 
for kuldebro eller lignende), betales inkl. de i pos. 3.243 - 3.245 samt 
pos. 3.250 - 3.255 nævnte tillæg   

 
 

pr. m 

 
 

7,60 

3.243 Hvor der armeres på de henlagte plader betales et tillæg af  pr. m2 1,66 

3.244 Hvor der støbes på de henlagte plader, betales et tillæg af  pr. m2 1,66 

 
Priserne gælder for hældninger indtil 1:6. 

  

3.245 For hver 10 cm større hældning pr. m udover 1:6 indtil 1:1 betales et 
tillæg på  

 
% 

 
4,00 

3.246 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 m, lodret 
opsætning og tilpasning mod forskalling eller anden plan bagvæg 
betales for træbeton og lignende isoleringsplader indtil 5 cm tykkelse 
pr. lag         

 
 
 

pr. m2 

 
 
 

14,95 

3.247 Samme med kork, polystyren og lignende isoleringsplader   pr. m2 11,37 

3.248 Opsættes pladerne i mørtel eller lim, tillægges     pr. m2 5,21 

 
Bygning af stillads i indtil 4 m højde er indbefattet i akkordpriserne. 

  

3.249 Hvor opsætning kun omfatter pladestrimler max. 0,4 m (isolering for 
kuldebro, dilatationsfuge eller lignende), betales inkl. de i pos. 3.250 
- 3.255 nævnte tillæg 

 
 

pr. m 

 
 

8,97 

3.250 For større tykkelser end 5 cm betales for hver cm større tykkelse et 
tillæg til ovenstående henlægningspriser af 

 
% 

 
4,00 
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3.251 For vandrette brydninger samt for lodrette udadgående hjørner 
betales et tillæg   

 
pr. m 

 
2,16 

3.252 For overskæring eller udskæring betales for træbeton og lignende 
plader  

 
pr. m 

 
8,90 

3.253 Samme for polystyren og lignende plader    pr. m 6,05 

3.254 For udskæring for bindere ved ophængt forskalling under 
jernbjælker betales   

 
pr. stk. 

 
3,45 

3.255 Hvor det sammenliggende areal ikke overstiger 12 m2 tillægges for 
hver m2 mindre end 12 m2  

 
% 

 
5,00 

3.256 Overtransport betales pr. m med pr. m3 0,36 

 
For løftning af pladerne i over 30 cm højde betales: 

  

3.257 Med håndkraft pr. m højde    pr. m3 7,60 

3.258 For opsætning af plader mod modstående forskalling, hvor 
armeringsjern er opsat forinden, betales et tillæg til 
opsætningsprisen på 

 
 

% 

 
 

30,00 

3.259 For opsætning i søjler og dragere betales et tillæg til 
opsætningspriserne på 

 
% 

 
30,00 

 
Henlægning af mineraluldmåtter og -plader 

  

 
Henlægning af måtter med trådnet akkorderes særskilt. 

  

3.270 Aflæsning og stabling, læsning på transportredskab, vandret 
transport indtil 20 m, henlægning og tilpasning på plant underlag af 
træ, beton, jord og lignende, herunder opbøjninger langs vægge i 
indtil 15 cm højde, overklæbninger ved samlinger og stød og 
eventuelle reparationer ved samlinger og stød, betales for måtter og 
plader af indtil 5 cm tykkelse pr. m2 gulvflade med   

 
 
 
 
 
 

pr. m2 

 
 
 
 
 
 

4,90 
3.271 Hvor der armeres på de henlagte måtter og plader, betales et tillæg 

af 
 

pr. m2 
 

1,66 

3.272 Hvor der støbes på de henlagte måtter og plader, betales et tillæg af      
pr. m2 

 
1,66  

Priserne gælder for hældninger indtil 1:6. 
  

3.273 For hver 10 cm større hældning pr. m udover 1:6 indtil 1:1 betales et 
tillæg på  

 
% 

 
4,00 

3.274 For større tykkelser end 5 cm betales for hver cm større tykkelse et 
tillæg til ovenstående henlægningspriser af 

 
% 

 
4,00 

3.275 Hvor det sammenliggende gulvareal ikke overstiger 12 m2, tillægges 
for hver m2 mindre end 12 m2   

 
% 

 
5,00 

 
3.276 Overtransport betales pr. m med  

 
pr. m3 

 
0,36 
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For løftning af måtterne i over 30 cm højde betales: 

  

3.277 Med håndkraft pr. m højde   pr. m3 5,40 

3.278 Udskæring for rør, faldstammer, kasser og lignende, betales med  

  

 
pr. m 

 
13,02 

 
Henlægning og opsætning af Voltex/Volclay tæpper 

  

3.291 Læsning/anhugning på egnet transport redskab, vandret transport 
indtil 20 m (manuel), vandret henlægning, tilpasning, overlæg ved 
samlinger og stød, opbøjninger samt eventuelle reparationer, 
betales 

 
 
 

pr. m2 

 
 
 

6,49 

3.292 Læsning/anhugning på egnet transport redskab, vandret transport 
indtil 20 m (manuel), lodret opsætning, fastholdelse, tilpasning, 
overlæg ved samlinger og stød, opbøjninger samt eventuelle 
reparationer betales 

 
 
 

pr. m2 

 
 
 

11,37 

 
Til ovennævnte priser ydes der tillæg efter pos. 3.271 og 3.272 for 
henholdsvis armering og støbning på henlagte tæpper 

  

 
For tildannelse, brydninger og graduering m.m. betales de samme 
tillæg som for polystyren og lignende plader. 

  

3.293 For montering af skinner af metal eller plast på en lodret flade til 
sikring af opsatte volclay tæpper inkl. fastgørelse pr. 25 cm med 
skruer/plugs/blændnitter/nitter eller lignende i murværk/beton inkl. 
hulboring 

 
 
 

pr. m 

 
 
 

22,16 

3.294 Hvor opsætning kun omfatter pladestrimler i max. 40 cm i brede, 
betales inkl. de  i pos. 3.250 - 3.255 nævnte tillæg 

 
pr. m 

 
8,97 

 
Opsætning af drænplader 

  

 
Opsætning af drænplader og tilbehør betales som for opsætning af 
Voltex/Volclay tæpper. 

  

 
Udlægning af radonpap/luftspærre 

  

3.330 For udlægning af radonpap/luftspærre ved fundament/gulv med 2 
bøjninger inkl. fastgørelse betales 

 
pr. m 

 
5,06 

3.331 For udlægning af radonpap/luftspærre ved fundament/gulv med 4 
bøjninger inkl. fastgørelse betales 

 
pr. m 

 
6,07 

3.332 Hvor radonpap/luftspærre forlanges fuldlimet til fundamentet med 
asfaltkit eller lign. betales pr. lbm pap 

 
pr. m 

 
8,16 
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3.333 Tillæg for tilpasning og skæring af opbukket radonpap/luftspærre 
ved hjørnesamlinger og tilstødende vægge pr. hjørne/tilstødning 
betales 

 
 

pr. stk. 

 
 

15,33 

3.334 Tillæg for tilpasning og skæring af opbukket radonpap/luftspærre 
ved hjørnesamlinger og tilstødende vægge inkl. kitning/limning 
med asfaltkit eller lign. pr. hjørne/tilstødning betales  

 
 

pr. stk. 

 
 

23,49 

3.335 Hvor radonpap/luftspærre forlanges tildannet i bredde betales pr. m 0,79 

 
Henlægning af leca-gulvblokke på sand 

  

 
For lægning, komprimering og udslemning (inkl. evt. nødvendig 
fejning og forvanding) af leca-gulvblokke af størrelse ca. 0,2 m2 og 
indtil ca. 0,25 m2, inkl. forinden udlægning, komprimering, 
regulering og afretning i højde efter ledere af indtil 10 cm 
sandunderlag (sand leveres på brugsstedet), betales: 

  

3.350 Gulvblokke 15 cm tykkelse    pr. m2 41,58 

3.351 Over 15 cm indtil og med 20 cm tykkelse     pr. m2 45,17 

3.352 Over 20 cm indtil og med 25 cm tykkelse      pr. m2 48,75 

 
For hugning eller overskæring betales: 

  

3.353 Gulvblokke 15 cm tykkelse pr. m 3,06 

3.354 Over 15 cm indtil og med 20 cm tykkelse      pr. m 3,45 

3.355 Over 20 cm indtil og med 25 cm tykkelse     pr. m 3,91 

 
For tilstøbning, inkl. blanding, med lecabeton, afsluttet med 
udslemning, ved eventuelle mellemrum langs fundamenter med 
videre, betales: 

  

3.356 Ved tværsnitareal indtil og med 300 cm2   pr. m 5,84 

3.357 Ved tværsnitareal over 300 cm2 indtil og med 800 cm2       pr. m 10,69 

3.358 For gene af rør eller lignende inkl. tilhugning af gulvblokke og/eller 
tilstøbning betales     

 
pr. stk. 

 
23,21 

 
(Eventuelt flere sammenstillede rør betales som 1 stk.) 

  

 
Transport indtil 8 m er indeholdt i priserne. 

  

3.359 For transport af gulvblokke udover 8 m betales pr. m pr. m3 5,81 

 
Hvor maskine stilles til rådighed akkorderes særskilt. 
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V. Andre støbninger 

  

3.370 For modtagelse og udstøbninger af beton, når betonen leveres på 
udstøbningsstedet aflæsset direkte fra vogn eller gennem en på 
vognen anbragt rende af indtil 2 m længde, som påsættes af 
chaufføren, betales   

 
 
 

pr. m3 

 
 
 

36,73 

3.371 For modtagelse og udstøbning af beton, når betonen transporteres 
fra vogn til udstøbningsstedet, enten med en på vognen anbragt 
pumpe med tilhørende slange eller ved et på vognen anbragt 
transportbånd, betales  

 
 
 

pr. m3 

 
 
 

40,94 

3.372 Til pos. 3.370 og 3.371 betales, hvor betonen aflæsses direkte i 
støbeformen (forskalling eller flager) yderligere  

 
pr. m3 

 
5,40 

3.373 For modtagelse og udstøbning af beton, der aflæsses direkte fra 
vogn i betonspand, transporteres med kran til udstøbningsstedet og 
udtømmes, betales  

 
 

pr. m3 

 
 

44,64 

 
Kranføreren er uden for akkorden. 

  

 Almindelige bestemmelser   

 
Ved alle i afsnit 3, V, nævnte betonarbejder betales endvidere de i 
afsnit 3 i øvrigt angivne tillæg for betonarbejder, såsom tillæg for 
overtril, løftning, tyndtlag, flager, afretning o.s.v. 

  

 
 

3.380 

VI. Flydebeton 

 

  

 

 
Grundpris: For modtagelse og udstøbning af beton, når betonen transporteres fra vogn til 
udstøbningsstedet, enten med en på vognen anbragt pumpe med tilhørende slange, eller 
med et påvognen anbragt transportbånd betales pr. m3. 
 
Tykkelsestillæg: For støbning under 30 cm endelig tykkelse i vandret lag betales et tillæg 
pr. m3 
 
Jern i stilling: I øvrigt betales støbning i henhold til priser for almindeligt beton arbejde med 
et tillæg for ulejligheden af jernet i den rette stilling under støbningen pr. m3 
 

 
  

Udstøbning af flydebeton 

Areal  Grundpris 
kr/m3 

Tykkelsestillæg 
kr/m3 

Jern i stilling 
kr/m3 

Indtil 200 m2 pr. m3 36,85 8,94 15,63 

Over 200 m2 indtil og med 500 m2 pr. m3 32,80 7,95 13,82 

Over 500 m2 indtil og med 1000 m2 pr. m3 28,61 6,83 12,14 

Over 1000 m2 indtil og med 4000 m2 pr. m3 24,57 5,86 10,32 

Over 4000 m2 pr. m3 20,51 4,88 8,65 
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3.381 Opstille laser pr. gang 41,88 

3.382 Brug af laser pr. m2 1,04 

3.383 Svuppe overflade pr. m2 2,16 

 Hvor udstøbning af flere arealer foretages i en arbejdsgang - af 
akkordholdet - sammenlægges de udstøbte arealer 
kvadratmetermæssigt, og der betales i henhold til efterfølgende 
eksempel: 

 

 5 stk. parcelhuse á 180 m2 = 900 m2 betales efter arealer fra 500 m2 
indtil og med 1000 m2 med kr. 28,61 pr. m3 
 

 

 For arbejder, hvis mængder målt i m2 overstiger det ovenfor anførte, 
betales der altid for den nærmeste lavere mængde - eksempel: 
 

 

 Areal på 1000 m2 af 10 cm tykkelse á kr. 28,61 = kr. 2861,00  

 Areal på 1075 m2 af 10 cm tykkelse á kr. 24,57 kr. pr. m3 = kr. 2641,28  

 Areal på 1075 m2 af 10 cm tykkelse: Der betales med kr. 2861,00  

 
  

Opstil laser: For opstilling af laserapparat for støbning, betales 
pr. gang 

  

 
Laser: For at kunne holde støbehøjden, holdes en laserstok 
mod betonoverfladen. Når laseren giver klartone er den rigtige 
støbehøjde fundet, betales pr. m2 

  

 
Svupstang: Efter udstøbningen aftrækkes betonoverfladen 
med et pvc rør monteret på en stang (kaldes svupstang), 
betales pr. m2 
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Afsnit 4. Forskallingsarbejde 

  

 
I. Almindelige bestemmelser vedrørende forskallingsarbejde 

  

 
I efterfølgende priser er - når ikke andet er anført - forudsat, at 
der anvendes almindelige sammennaglede træflager.  

  

 
Kiler og sømklodser leveres af arbejdsgiveren.  

  

 
I nedtagningsprisen er indbefattet rensning af materialer for søm 
og beton, men ikke adskillelse af flager eller nedhejsning.  

  

4.001 Hvor der er anvendt vibrator, betales for nedtagning og rensning 
af forskalling, der er berørt af betonen, et tillæg på 
nedtagningspriserne på  

 
 

% 

 
 

33,50 

 
Nedtagning af det opstillede skal ske med tilbørlig omhu.  

  

4.002 For aflæsning, optælling efter følgeseddel og oprankning af det 
til opstillingsarbejdet hørende materiale (1 læs ca. 5 m3) betales      

 
pr. læs 

 
130,15 

4.003 For aflæsning, optælling, sortering samt oprankning af det til 
opstillingsarbejdet hørende materiale (1 læs ca. 5 m3) betales    

 
pr. læs 

 
182,68 

4.004 I aflæsningsprisen er forudsat, at vognen kører til det sted, hvor 
materialerne oplægges, og eventuel forekommende vandret 
transport ved aflæsningen udover 4 m regnet fra tyngdepunktet 
af læsset til tyngdepunktet af stablen betales pr. påbegyndt 4 m 
overtransport med   

 
 
 
 

pr. m3 

 
 
 
 

15,10 

 
I opstillings og forskallingspriserne er indbefattet optagning af 
alle materialer fra grunden eller de underliggende etager under 
forudsætning af, at:  

  

 
1) forskallingsarbejdet påbegyndes i de nedre etager,  

  

 
2) forskallingsarealet i den overliggende etage ikke er mere 
end 4 % større end i den etage, hvor samme materiale tidligere 
har været anvendt,  

  

 
3) der ikke optages materialer til mere end 
forskallingsarbejdet i to etager,  

  

 
4) etagehøjden ikke overstiger 4 m. 

  

4.005 Optagning af forskallingsmaterialer fra grund eller kælder, 
nedtagning eller udtagning af forskallingsmaterialer 

 
pr. m2 

 
3,33 

4.006 Der betales endvidere et tillæg for hver etage over stuen af    pr. m2 1,14 

 
Priserne gælder for en dybde af kælder eller grund indtil 2,5 m 
fra terræn og for en etagehøjde af indtil 4 m.  

  

4.007 For hver påbegyndt 0,5 m større etagehøjde udover 4 m betales 
et tillæg af   

 
% 

 
10,00 
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4.008 Hvor dybden af kælder eller grund er større end 2,5 m fra 
terræn, betales for hver påbegyndt 0,5 m et tillæg af    

 
% 

 
20,00 

 
Alle priser gælder for længdetransport af indtil 20 m.  

  

4.009 Transport herudover betales for hver påbegyndt 4 m med 2 % af 
opstillingsprisen for det efter transporten først opstillede areal.      

 
% 

 
2,00 

 
Ved anvendelse af brugt materiale er det en forudsætning, at 
materialet er renset og i brugbar stand.  

  

 
Ved opgørelse opmåles kun den flage, der berøres af betonen, 
dog medregnes i opmålingen udsparinger på ind til 2 m2 i 
vægge og indtil 1 m2 i dækforskallinger.  

  

 
For større udsparinger i vægge og dækforskallinger tillægges 
opgørelsen opstillingsprisen for henholdsvis 2 m2 og 1 m2 for 
hver udsparing.  

  

 
Ved afforskalling er det forudsat, at flagerne står frit og ikke er 
tilfyldte. Denne forudsætning bortfalder, hvor afstivningen er 
foretaget ved tilfyldning.  

  

 
Oprensning på forskalling inden eventuel armering og støbning 
er indbefattet i akkordpriserne for forskallingsarbejdet.  

  

4.010 For udskæring og lukning af rensehuller samt efter aftale i 
jernbetonvægge og dragere betales     

 
pr. stk. 

 
15,26 

 
For afklipning, anbringelse og afhugning af dorne eller bolte til 
fastgørelse af vandrette bomme eller planker på betonplader 
ved ensidige opstillinger betales:  

  

4.011 For dorne    pr. stk. 2,56 

4.012 For bolte inkl. boring    pr. stk. 5,06 

 
Stilladsarbejder og lignende med en gulvhøjde af højst 2 m, der 
opstilles og flyttes og nedtages i forbindelse med flagearbejdets 
opstilling og nedtagning, er indeholdt i priserne. 

  

 
Ved stilladsopstilling herudover betales der særskilt for det 
faktiske udførte arbejde. 

  

 
Det påhviler arbejderne at holde alt det udleverede værktøj 
skærpet uden godtgørelse.  
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II. Tildannelse af flager 

  

4.030 Flager af hele brædder (kun renskårne) betales med     pr. m2 19,12 

4.031 For flager efter mål, når brædderne leveres i passende bredder 
således at kantskæring undgås, betales   

 
pr. m2 

 
28,67 

4.032 Kantskæring, smigskæring eller smigstrygning med 
anvendelse af maskinsav betales behandlet kant med   

 
pr. m 

 
1,20 

 
Tildannes bjælkeflagen af 1 bræt, der passer i bredden, 
betales ½ tildannelsespris.  

  

4.033 For flager under 2 m længde tillægges ovenstående priser   % 25,00 

4.034 For større flagers tildannelse af overvejende korte brædder 
under 2,5 m længde tillægges    

 
% 

 
15,00 

4.035 Pånagling af indvendige og udvendige lister på søjle- og 
dragerflader betales med 

 
pr. m 

 
2,44 

 
Ved anvendelse af brugt materiale er det en forudsætning, at 
materialet er renset og i brugbar stand.  

  

4.036 For oliering eller fernisering af træflager betales    pr. m2 2,56 

 
III. Forskallingsarbejde ved fundamenter, piller og mure 

  

 
Opstilling og nedtagning af flager og forskalling for 
fundamenter, piller og mure iberegnet afstivning, afsværtning 
og bindinger, betales:  

  

4.050 For opstilling indtil 1 m højde med       pr. m2 45,40 

4.051 For opstilling indtil 2 m højde med  pr. m2 39,59 

4.052 For opstilling indtil 4 m højde med   pr. m2 45,40 

4.053 For nedtagning med    pr. m2 13,25 

4.054 Udover 4.m højde tillægges for hver påbegyndt 50 cm større 
højde for såvel opstilling som nedtagning pr. m2  

 
% 

 
5,00  

Opstillinger til betonmurpiller af indtil 3,36 m rundmål betales 
som opstilling til søjler.  

  

 
Forlanges opstillinger udført med leverede flager af større 
bredde, end støbningen nødvendiggør, er flagernes højder 
bestemmende for prisen.  
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4.055 Ved flagestillinger, hvor der kun opstilles 1 side, tillægges 
ovenstående priser  

 
% 

 
25,00 

 
I opstillingsprisen er iberegnet eventuel reparation.  

  

4.056 Hvor forme opstilles af løse brædder eller af flager af mindre 
bredde end 40 cm, eller af flager på 1 m2 og der under, gives 
et tillæg af   

 
 

% 

 
 

30,00 

 
Pånagling og aftagning af tildannede mindre forme og kasser 
indvendig i flagestillingen samt opstilling i kurve er ikke 
forudsat i ovennævnte priser.  

  

4.057 Opstilling, afstivning og nedtagning af et enkelt bræt på kant 
indtil 20 cm højt betales med     

 
pr. m 

 
8,98 

4.058 For fremstilling af lodrette og skrå hjørner betales pr. hjørne    pr. m 9,62 

4.059 Ved opstilling af forme af løse brædder og af flager af mindre 
bredde end 40 cm tillægges hjørneprisen   

 
% 

 
30,00  

For tilslutning til mure betales ½ hjørnetillæg.  
  

4.060 2 brædder/flager nøjagtig sammenstillet pr. m 7,17 

4.061 Ved opstilling af nøjagtig tildannede flager betales pr. lodret 
eller skråt hjørne, dog kun for de hjørner, der samles ved 
opstilling      

 
 

pr. m 

 
 

7,17 

4.062 Pånagling indvendig på flagerne af brædder, lister eller bomme 
og udtagning af samme betales med   

 
pr. m 

 
11,99 

4.063 For gennemgående afstivningsbolte betales for påsætning inkl. 
løsning    

 
pr. stk. 

 
3,45 

4.064 For fjernelse betales     pr. stk. 2,95 

4.065 Til opstillingspriserne betales et tillæg for arealer indtil 4 m2 på   % 100,00 

4.066 For arealer indtil 5 m2 på   % 80,00 

4.067 For arealer indtil 6 m2 på   % 60,00 

4.068 For arealer indtil 7 m2 på   % 40,00 

4.069 For arealer indtil 8 m2 på   % 20,00 

4.070 Udføres samtidig flere sådanne små arealer på tilsammen over 
8 m2, betales for de første 15 m2 et tillæg af 

 
% 

 
20,00 
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F-sokkelsystemer 

  

4.071 For modtagelse, eventuel udpakning og opstilling af et F-
sokkelsystem af isoleringsmateriale inkl. afretning af 
sandunderlag efter ledere, udlægning og fastholdelse af 
styrebrædder, montering af systemfittings, nødvendig oliering, 
boringer og anbringelse af stødjern, samt efter udstøbning: 
friskæring og udlægning af forkant af sokkelsystem langs 
yderside af sokkel, betales i alt 

 
 
 
 
 
 

pr. m 

 
 
 
 
 
 

56,14 

 
For modtagelse og udstøbning af beton afregnes der efter afsnit 
3. For øvrig armering afregnes der efter afsnit 5. 

  

4.072 Hvor der ved opstilling af ovenstående F sokkelsystem 
forekommer hjørner, betales sådanne inkl. tildannelser og 
skumning af form pr. hjørne med 

 
 

pr. stk. 

 
 

15,97 

4.073 For udmåling og faststøbning af 
bjælkesko/vinkeljern/underlagsplade eller lignende for 
træremme/stolper inkl. eventuel tildannelse herfor, betales der 
pr. bjælkesko 

 
 
 

pr. stk. 

 
 
 

19,61 

 
Skumninger ved samlinger og gennemføringer 

  

4.080 For en ikke synlig skumning med ekspanderende skum ved 
samlinger og stød i isoleringsplader og lignende betales der pr. 
lbm, dog minimum pr. stk. gennemføring 

 
 

pr. m 

 
 

3,42 

4.081 For nødvendig tætning omkring gennemføringer i forskalling 
med ekspanderende skum betales der pr. lbm, dog minimum pr. 
stk. gennemføring 

 
 

pr. m 

 
 

5,29 

  



31  

 
IV. Formclamps 

  

 
Et formclampsæt regnes at bestå af 1 stk.. rundjern og 2 
spændstykker.  

  

4.090 For tildannelse af jern, anbringelse og nedtagning af formclamps 
betales   

 
pr. sæt 

 
4,55 

4.091 For tildannelse af jern, anbringelse og nedtagning af formclamps 
gennem beton betales      

 
pr. sæt 

 
6,18 

4.092 For anbringelse af rør eller klodser med hul i forbindelse med 
ovennævnte formclamps betales     

 
pr. stk. 

 
1,62 

4.093 For formclamps med konus betales for anbringelse, udtagning 
og eventuel udbedring 

 
pr. sæt 

 
10,18 

4.094 For fjernelse af formclampsjern under pos. 4.091 eller afhugning 
af enderne 1,5 cm inde og udbedring af hullerne plant med 
betonfladen betales   

 
 

pr. stk. 

 
 

4,55 

4.095 For afhugning af enderne på formclampsjern 3 cm inde og 
udbedring af hullerne plant med betonfladen betales pr. jern    

 
pr. stk. 

 
6,26 

4.096 Forlanges ovennævnte udbedring ikke, fradrages prisen. pr. stk. 1,62 

 
Priserne gælder for betontykkelser indtil 1 m.   

  

4.097 For hver 10 cm betontykkelsen forøges, betales et tillæg af    pr. sæt 0,13 

 
V. Forskallingsarbejde ved armeret beton 

  

 
Understøtning for forskalling 

  

 
Lodret understøtning for forskalling inkl. vandret afstivning og 
afsværtning (herunder eventuel bræddeunderlag på beton) 
betales for understøtning af dimension indtil 10,5 x 10,5 cm og 
indtil 4 m højde med:  

  

4.110 For opstilling      pr. m 7,17 

4.111 For nedtagning    pr. m 2,44 

 
For hver m, understøtningens højde forøges, tillægges prisen af 
hele understøtningen:  

  

4.112 For opstilling      pr. m 0,39 

4.113 For nedtagning   pr. m 0,13 
 

Nødvendig vandret afstivning og afsværtning er inkluderet i 
priserne.  
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Arbejdet med udlægning og borttagning af underlag for 
understøtninger, betales, når dette er udlagt på jord, for underlag 
af indtil 75 cm2 tværsnitsareal: 

  

4.114 For udlægning    pr. m 8,40 

4.115 For borttagning    pr. m 2,44 

 
Rem af indtil 110 cm2 tværsnitsareal oven på understøtningerne 
betales inkl. lask med:  

  

4.116 For oplægning      pr. m 8,57 

4.117 For nedtagning    pr. m 3,74 

 
Opretstående forskalling 

  

 
Opretstående forskalling betales i henhold til priserne under 
delafsnit III (forskallingsarbejde ved fundamenter, piller og mure); 
endvidere tilkommer følgende:  

  

 
Ved opstilling af forskalling for vægge, hvor armeringen er opsat, 
forinden den modstående forskalling opsættes, tillægges denne:  

  

4.130 For indtil 8 cm tykke vægge pr. m2  % 75,00 

4.131 Over 8 cm indtil 10 cm tykke vægge pr. m2      % 60,00 

4.132 Over 10 cm indtil 12 cm tykke vægge pr. m2      % 50,00 

4.133 Over 12 cm indtil 15 cm tykke vægge pr. m2      % 40,00 

4.134 Over 15 cm indtil 30 cm tykke vægge pr. m2      % 10,00 

 
Forskalling til flade, skrå og buede konstruktioner  

  

 
Oplægning og nedtagning af almindelig forskalling til flade og 
buede konstruktioner med hældning af indtil 1:10, samt 
hulstenskonstruktioner med brug af ru eller høvlede, upløjede, 
kantskårne brædder indtil 3,3 cm tykke betales med for indtil 4 m 
etagehøjde:  

  

4.150 For henlægning   pr. m2 13,25 

4.151 For nedtagning   pr. m2 7,17 

 
For hver påbegyndt 0,5 m større etagehøjde end 4 m betales et 
tillæg af:   

  

4.152 For henlægning. pr. m2 0,48 
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4.153 For nedtagning    pr. m2 0,13 

4.154 For brug af pløjede brædder tillægges dækforskallingen. % 25,00 

4.155 For dækforskalling, som udføres af brugte materialer af mindre 
længder end 2 m, hvor større længde kan anvendes, betales et 
tillæg af      

 
 

% 

 
 

20,00 

 
Forskalling til søjler 

  

 
Opstilling og nedtagning af forskalling til søjler, iberegnet 
afstivning og afsværtning, betales med følgende priser:  

  

4.170 For omkreds under 1 m       pr. m2 92,43 

4.171 For omkreds over 1m   . pr. m2 77,55 

4.172 Nedtagning betales med     pr. m2 13,80 

 
Søjler over 4 m højde betales med et tillæg for den del af søjlen, 
som er:  

  

4.173 Over 4 m indtil 5 m, af   % 5,00 

4.174 Over 5 m indtil 6 m, af   % 10,00 

4.175 Over 6 m indtil 7 m, af   % 15,00 

 
og så videre. 

  

4.176 Opstilling af 2- og 3-sidede søjler betales med et tillæg      % 50,00 

4.177 For søjler i udvendige flugter, hvor der ikke findes udvendigt 
stillads, tillægges opstillingsprisen og nedtagningsprisen  

 
% 

 
25,00 

4.178 For søjleforskalling uden forbindelse med dæk-, drage- eller 
vægforskalling tillægges opstillingsprisen og nedtagningsprisen 

 
% 

 
50,00 

4.179 For søjleflager, der stykkes op, tillægges opstillingsprisen for den 
opstykkede side  

 
% 

 
75,00 

 
Som opstykning kan kun regnes sådanne opstillinger, hvor en 
eller flere af søjleformens sider inden for en etagehøjde opstilles 
af to eller flere gange under støbearbejdet. For søjler i større 
højde regnes en etage = 4 m.  

  

4.180 Ved opstilling af søjleflager betales intet hjørnetillæg, men har 
støbeformen mere end 4 udvendige hjørner, betales der for det 
overskydende antal hjørner   

 
 

pr. m 

 
 

7,49 

4.181 Pånagling af lister og brædder i søjleform betales med     pr. m 5,04 

4.182 Hvor søjlen har mere end 4 hjørner, tillægges    % 35,00 
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til ovennævnte pris for pånagling af lister og brædder.  

  

 
Nedtagning af lister og brædder er indbefattet i betalingen for 
formens nedtagning.  

  

4.183 Aftaget af form og renset   pr. m 1,28 

 
Tildannelse, anbringelse og nedtagning af kasser for udsparinger 
på langs i opstillet søjleform betales som for søjleform.  

  

 
Arealet af søjleform dækket af kasser, brædder og lister betales 
som berørt af beton.  

  

4.184 Udskæring efter mål i søjler betales med    pr. cm 0,13 

4.185 For gennemgående afstivningsbolte betales for påsætning     pr. stk. 3,62 

4.186 For fjernelse       pr. stk. 3,18 

 
Formclamps: (som under delafsnit IV) 

  

 
Forskalling til dragere 

  

 
Opstilling og nedtagning af forskalling til dragere, iberegnet 
afstivning (ikke understøtning) og afsværtning, betales efter 
følgende skala:  

  

4.200 For omkreds indtil 75 cm   pr. m2 52,41 

4.201 For omkreds over 75 cm     pr. m2 38,75 

4.202 Nedtagning betales med     pr. m2 13,80 

4.203 For dragere i udvendige flugter, hvor der ikke findes udvendigt 
stillads, tillægges opstillings- og nedtagningsprisen 

 
% 

 
25,00  

For etagehøjde over 4 m betales for hver 0,5 m større etagehøjde 
et tillæg af: 

  

4.204 For opstilling      pr. m2 0,52 

4.205 For nedtagning   pr. m2 0,13 

 
Ved flagestilling for dragere betales intet hjørnetillæg.  

  

4.206 Pånagling af lister og brædder indvendig i opstillet dragerform 
betales med   

 
pr. m 

 
5,04 

 
Tildannelse, anbringelse og nedtagning af kasser på langs i 
opstillet dragerform betales som for dragerform.  

  

 
Arealet, der optages af disse lister, brædder eller kasser betales 
som berørt af beton.  
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4.207 Udskæring efter mål i dragere betales med    pr. cm 0,13 

4.208 Forlanges dragersideflagerne nedtaget, forinden drager bunden 
nedforskalles, betales et tillæg pr. sideflage. 

 
pr. m2 

 
1,97 

4.209 Såfremt drageren forsynes med konsoller eller lignende, betales for 
den brudte del af såvel side- som bundflage et tillæg til dragerens 
pris for opstilling og nedtagning af    

 
 

% 

 
 

100,00 

4.210 Dragerforskalling over døre og vinduer, der ikke udføres i 
forbindelse med den øvrige etageadskillelse, betales med et tillæg 
til opstillings- og nedtagningspriserne af     

 
 

% 

 
 

65,00 

 
Benyttes formclamps, betales disse i henhold til priserne under 
delafsnit IV.  
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VI. Kasser, propper, stødjern, stritter, bolte og underlagsplader 

  

 
Tildannelse, anbringelse og udtagning af kasser betales i 
henhold til følgende tabel: Priser for kasser uden bund  

  

   

4.230

Dybde 

måles som 

indtil og 

med

I dæk 

Kr/stk

I vægge 

kr/stk

I søjler og 

drager 

kr/stk

I dæk 

Kr/stk

I vægge 

kr/stk

I søjler og 

drager 

kr/stk

Dybde cm

dyb 20  stk 20,32 25,09 29,54 25,09 31,82 36,51

dyb 25  stk 22,72 29,54 31,82 31,82 36,51 43,18

dyb 30  stk 25,09 31,83 36,51 34,15 43,18 47,83

dyb 35  stk 29,54 36,51 40,71 36,51 47,83 54,52

dyb 40  stk 31,82 40,71 45,40 43,18 52,41 56,89

dyb 45  stk 34,14 43,18 47,83 45,40 56,93 63,75

dyb 50  stk 36,51 47,83 54,52 47,83 63,75 68,26

dyb 55  stk 40,71 52,41 56,89 54,52 68,28 75,16

dyb 60  stk 43,18 54,52 63,75 56,89 70,56 79,59

dyb 65  stk 45,40 59,20 66,22 59,20 77,64 86,43

dyb 70  stk 52,39 63,75 68,28 66,22 81,99 91,04

dyb 75  stk 54,52 66,24 75,16 68,28 86,43 97,90

dyb 80  stk 56,89 70,53 77,64 75,16 91,04 102,29

dyb 85  stk 59,20 75,16 81,99 77,64 97,90 109,31

Dybde cm

dyb 20  stk 31,82 40,71 45,40 36,51 47,83 54,52

dyb 25  stk 36,51 45,40 52,41 45,40 54,52 63,75

dyb 30  stk 43,18 52,41 59,20 52,41 63,75 70,53

dyb 35  stk 45,40 56,89 66,22 56,89 68,28 77,64

dyb 40  stk 52,41 66,22 70,53 63,75 77,64 86,43

dyb 45  stk 56,89 70,53 79,59 68,28 86,43 93,38

dyb 50  stk 63,75 77,64 86,43 75,16 91,04 102,29

dyb 55  stk 66,22 81,99 93,38 79,59 100,09 111,37

dyb 60  stk 70,56 88,65 100,09 86,43 104,70 116,13

dyb 65  stk 77,64 93,38 104,70 91,04 113,79 125,17

dyb 70  stk 79,59 100,09 111,66 97,90 120,56 134,12

dyb 75  stk 86,43 109,31 120,56 102,29 127,41 143,33

dyb 80  stk 91,04 113,79 125,17 109,31 134,12 150,25

dyb 85  stk 93,38 120,56 132,01 113,79 143,33 157,01

Dybde cm

dyb 20  stk 45,40 54,52 63,75

dyb 25  stk 52,41 63,75 70,53

dyb 30  stk 56,89 70,53 81,99

dyb 35  stk 66,22 79,59 91,04

dyb 40  stk 70,54 88,65 100,09

dyb 45  stk 77,64 97,90 109,31

dyb 50  stk 86,43 104,70 120,56

dyb 55  stk 91,04 113,79 127,41

dyb 60  stk 97,90 122,87 136,45

dyb 65  stk 104,70 132,01 145,56

dyb 70  stk 111,37 138,89 154,81

dyb 75  stk 116,13 147,95 166,19

dyb 80  stk 125,17 157,01 173,05

dyb 85  stk 129,37 161,56 182,09

Tværsnitsareal indtil 499 cm2 Tværsnitsareal indtil 999 cm2

Tværsnitsareal indtil 1499 cm2 Tværsnitsareal indtil 1999 cm2

Tværsnitsareal indtil 2499 cm2
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4.231 Kasser i stålforskalling tillægges   % 25,00 

4.232 Ikke gennemgående kasser med bund tillægges % 25,00 

4.233 Udskæring for kasser i isolationsmaterialer af indtil 5 cm 
tykkelse betales med pr. kasse    

pr. stk. 6,42 

4.234 For tykkelser over 5 cm betales et tillæg pr. påbegyndt cm af   pr. stk. 0,69 

 
Udskæring i kasser betales: 

  

4.235 For nedre jern med    pr. stk. 1,67 

4.236 For øvre jern med   pr. stk. 2,56 

4.237 Såfremt kasserne leveres færdigtildannede, fradrages 
tabellens priser 

 
% 

 
33,50 

4.238 Såfremt kasserne ikke udtages, fradrages tabellens priser    % 33,50  

Skrå kasser betales efter ovenstående tabel, medens smig 
eller profilerede kasser er undtaget.  

  

 
Kasser af tværsnitsareal over 2500 cm2 eller større dybde end 
85 cm betales i henhold til priskurantens afsnit om 
forskallingsarbejde.  

  

 
Propper 

  

4.250 Tildannelse af træpropper af leverede lister indtil 8 x 8 cm 
betales med  

 
pr. stk. 

 
0,69 

4.251 Anbringelse af propper indtil 8 x 8 cm og indtil en dybde af 10 
cm betales med     

 
pr. stk. 

 
6,98 

4.252 Udtagning af gennemgående propper indtil 8 x 8 cm og indtil 
en dybde af 10 cm betales med     

 
pr. stk. 

 
4,76 

 
For hver påbegyndt 2 cm større dybde af propper end 10 cm 
og indtil 20 cm betales et tillæg til foranstående priser af: 

  

4.253 For anbringelse      pr. stk. 0,27 

4.254 For udtagning af gennemgående propper     pr. stk. 0,86 

4.255 Udtagning af ikke gennemgående propper indtil 8 x 8 x 10 cm 
betales med     

 
pr. stk. 

 
4,76 

 
Udtagning af koniske propper med den brede ende ind i 
betonen er ikke indeholdt i prisen.  
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4.256 For propper i vægge tillægges pos. 4.251 - 4.255 % 25,00 

4.257 For propper i dragere og søjler tillægges pos. 4.251 - 4.255   % 40,00 

4.258 Udskæring for propper i isolationsmaterialer af indtil 5 cm 
tykkelse betales med    

 
pr. stk. 

 
4,76 

4.259 For tykkelser over 5 cm betales et tillæg pr. påbegyndt cm af pr. cm 0,71 

 
Gene ved anbringelse af jern omkring kasser og propper er 
inkl. ovenstående priser.  

  

 
Udtagning af ikke gennemgående propper i underkant af dæk, 
vinduesoverliggere eller dragere er ikke indeholdt i priserne.  

  

 
Priserne for kasser og propper gælder ikke, hvor der anvendes 
lamelforskalling eller forinetadæk. 

  

 
Stødjern, stritter, bolte og underlagsplader 

  

4.270 Tildannelse og anbringelse af stritter indtil 3 mm samt boring 
gennem forskalling betales med   

 
pr. stk. 

 
1,67 

 
Tildannelse og anbringelse af stødjern og stritter over 3 mm 
betales i henhold til priskurantens afsnit om jernarbejde med 
følgende tillæg:  

  

4.271 Tillæg for anbringelse af stødjern samt for boring gennem 
forskalling for disse betales med      

 
pr. stk. 

 
4,04 

4.272 Tillæg for anbringelse af stødjern uden boring betales med    pr. stk. 1,67 

4.273 Tillæg for anbringelse (plantning) af stødjern i beton betales 
med 

 
pr. stk. 

 
1,67 

4.274 Tillæg for anbringelse af stritter over 3 mm samt for boring 
gennem forskalling betales med  

 
pr. stk. 

 
3,45 

4.275 Boring for stritter eller stødjern gennem kork, halmasfalt, 
celotex, masonite, krydsfinér og lignende isolationsplader 
betales med pr. boring 

 
 

pr. stk. 

 
 

0,71 

4.276 Boring for stritter eller stødjern gennem cellebeton, gasbeton 
eller lignende isolationsplader betales med pr. boring  

 
pr. stk. 

 
1,80 

4.277 Er afstanden mellem stødjernene under 20 cm, betales et 
tillæg til pos. 4.271 på 

 
% 

 
15,00 

4.278 For udmåling og istøbning af bolte betales      pr. stk. 16,05 

4.279 For udmåling og istøbning af underlagsplader med ankerbolte 
for søjler, drager, buer og lignende betales 

 
pr. stk. 

 
195,17 
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4.280 For udmåling og istøbning af underlagsplader, indtil 50 x 50 
cm, uden ankerbolte, for søjler, dragere, buer og lignende, 
betales     

 
 

pr. stk. 

 
 

130,09 

4.281 For udmåling, hulboring i beton samt limning og fastgørelse af 
indtil og med Ø14 jern afregnes med pr. stk.. stødjern   

 
pr. stk. 

 
17,06  

I ovennævnte priser er inkl. alle gener af stødjern og stritter 
ved forskalling.  

  

 
Vægnoter (strittekasser) 

  

4.290 For udmåling, placering og opsætning af færdigtildannede 
vægnoter (bræt med påmonterede vinkelbøjede stødjern i 
indbyrdes afstand af 15 cm), samt efter betonstøbning: 
nedtagning af vægnoter og udretning af 1 række faststøbte 
stødjern betales 

 
 
 
 

pr. m 

 
 
 
 

22,53 

4.291 Såfremt der i stedet for vinkelbøjede enkeltjern er påmonteret 
vinkelbøjede U-jern i samme indbyrdes afstand, tillægges 
ovennævnte pos. for merarbejdet med ud-retning af en ekstra 
række stødjern 

 
 
 

pr. m 

 
 
 

6,64 

4.292 For tildannelse, udmåling, placering og nedtagning af vægnoter 
(strittekasser) med dobbelt stød af indtil Ø 12 T jern og i indtil 1 
m's stødlængde, alt inkl. betales der med 

 
 

pr. m 

 
 

107,34 

 
Fugebånd, ankerbånd og vinkeljern 

  

4.300 For udmåling, vandret/lodret anbringelse, klæbning, 
fastholdelse og tildannelse af ekspanderende fugebånd i 
støbeskel  betales 

 
 

pr. m 

 
 

8,82 

4.301 For udmåling og istøbning af ankerbånd for remstykker og 
lignende i beton i indtil 1 m's længde betales inkl. eventuel 
gene af den del der ikke indstøbes 

 
 

pr. stk. 

 
 

16,05 

4.302 For over- og tilskæring af ovennævnte ankerbånd betales pr. stk. 8,02 

4.303 For udmåling, fastholdelse og istøbning af profiljern i indtil 5 cm 
profilhøjde i beton ved ramper, autograve, perronkanter og 
lignende betales 

 
 

pr. m 

 
 

21,98 
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H-bjælker som søjler 

  

4.320 For afsætning, nivellering og udlægning af kiler, klargøring, 
transport og fordeling af skråstivere, læsning/anhugning af H-
bjælker på vogn eller i depot, modtage og styre H-bjælker ved 
montagested, på- og afmontering af 2 stk.. skråstivere pr. søjle, 
finopretning af søjle samt udstøbning af søjlehul, inkl. 
maskinfører betales pr. søjle indtil 4 m 

 
 
 
 
 

pr. stk. 

 
 
 
 
 

367,85 

 
VII. Forskallingsbjælker 

  

 
Hicobjælker af type V 270 

  

4.340 Aflæsning af bjælker fra færdselsvogn og evt. stabling betales    pr. m 0,86 

4.341 For samling af bjælker betales  pr. stk. 2,46 

4.342 For adskillelse af bjælker betales  pr. stk. 2,46 

4.343 Læsning af bjælker på transportredskab, vandret transport, 
opspænding til pilhøjde, oplægning, nedtagning inkl. nødvendig 
opkiling på vederlag, betales med    

 
 

pr. m 

 
 

21,86 

4.344 For oplægning og nedtagning af bjælker i rum indtil 2 m bredde 
betales et tillæg af      

 
% 

 
20,00 

 
Hugning i beton og murværk til vederlag for bjælkerne er ikke 
indeholdt i priserne.  

  

4.345 Oplægning og nedtagning af bjælker for tagværker, 
sprængværker og lignende skråtstillede eller buede 
konstruktioner med hældning mellem 1:10 og 1:5 betales med 
et tillæg af   

 
 
 

% 

 
 
 

30,00 

4.346 For hældning over 1:5 samt for ligeløbstrapper med tilhørende 
mellemreposer betales et tillæg af   

 
% 

 
75,00 

4.347 Ovenstående priser gælder for etagehøjder indtil 4 m, for hver 
0,5 m større etagehøjde end 4 m betales et tillæg pr. bjælke på     

 
% 

 
4,00  

Vedr. transportafstande henvises til pos. 4.004 og 4.009.  

  

 
Systemforskalling m.v. 

  

 
(Såfremt forskallingsflagernes vægt overstiger 35 kg, er 
kranbetjening forudsat)  

  

4.360 For opstilling, samling, nedtagning og rensning af 
stålforskalling til vægge og dæk (dækborde) betales den 
berørte flade (jfr.  pos. 4.009)   

 
 

pr. m2 

 
 

48,79 

 
For opstilling, samling, nedtagning og rensning af Paschal-
forskalling, type Raster, eller lignende systemforskalling 
betales den berørte flade (jfr. pos. 4.009) med: 
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4.361 For første opstilling (støbeafsnit), indtil 200 m2, i akkord ved et 
samlet byggeri.  

 
pr. m2 

 
56,29 

4.362 For efterfølgende opstillinger (støbeafsnit) eller over 200 m2 i 
samme akkord, og under forudsætning af, at maskinhjælp 
(kran/traktor eller anden maskinhjælp) stilles til rådighed    

 
 

pr. m2 

 
 

48,79 

 
Betalingen er inkl. eventuelle ændringer af 
forskallingsenhederne (flagestørrelserne).  

  

4.363 For opstilling, samling, nedtagning og rensning af 
Plyfaforskalling betales den berørte flade (jfr. pos. 4.009) med  

 
pr. m2 

 
56,29 

4.364 For opstilling, samling, nedtagning og rensning af Formlok 
forskalling betales den berørte flade (jfr. pos. 4.009) med  

 
pr. m2 

 
58,41 

4.365 For oplægning, nedtagning og rensning af forskalling til 
Kejserdæk indtil 4 m etagehøjde betales dækarealet med     

 
pr. m2 

 
74,92 

 
Til foranstående under systemforskalling m.v. nævnte betales 
for: 

  

4.366 Oliering af forme   pr. m2 2,56 

4.367 Vibrering af beton med 33,5 % af 13,25 kr. (pos. 4.053) pr. m2 4,44 

 
Tillæg for armering efter pos. 4.131 - 4.134 beregnet af pos. 
4.050 - 4.052. 

  

4.368 Højde indtil 1 m og over 2 m. Indtil 8 cm.   pr. m2 34,05 

4.369 Højde over 1 m og indtil 2 m. Indtil 8 cm.   pr. m2 29,69 

4.370 Højde indtil 1 m og over 2 m. Indtil 10 cm.   pr. m2 27,24 

4.371 Højde over 1 m og indtil 2 m. Indtil 10 cm.   pr. m2 23,75 

4.372 Højde indtil 1 m og over 2 m. Indtil 12 cm.   pr. m2 22,70 

4.373 Højde over 1 m og indtil 2 m. Indtil 12 cm.   pr. m2 19,80 

4.374 Højde indtil 1 m og over 2 m. Indtil 15 cm.   pr. m2 18,16 

4.375 Højde over 1 m og indtil 2 m. Indtil 15 cm.   pr. m2 15,84 

4.376 Højde indtil 1 m og over 2 m. Indtil 30 cm.   pr. m2 4,54 

4.377 Højde over 1 m og indtil 2 m. Indtil 30 cm.   pr. m2 3,96 
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Overskydende forskallingsareal ud over 10 % af berørt 
betonflade betales med den respektive m2-pris. 

  

 
Hjørner, hvor disse fremkommer ved udsparinger og lignende 
indvendig i formen, samt hvor forskallingen støder til en 
tilstedeværende væg, herunder vægge støbt i samme akkord, 
betales i henhold til pos. 4.058 og 4.059. 

  

 
De i delafsnit VI, nævnte kasser, propper, stødjern, stritter, 
bolte og underlagsplader. 

  

 
Hvor der ikke er kranbetjening, betales der tillæg efter pos. 
4.004 - 4.009. Ved systemforskalling regnes 
længdetransporten dog til 20 m.  

  

 
Hvor der udlægges underlag under forskalling, betales i 
henhold til pos. 4.114 - 4.117 

  

4.378 Underlag indtil 75 cm2 tværsnitsareal udlagt  pr. m 8,40 

4.379 Borttagning pr. m 2,44 

4.380 Underlag over 75 cm2 indtil 110 cm2 udlagt   pr. m 9,62 

4.381 Borttagning pr. m 2,95 

4.382 For afhugning af samjern/spændjern betales pr. afhugning      pr. stk. 1,33 

4.383 For udtagning af konus inkl. eventuel udbedring eller isætning 
af prop, betales   

 
pr. stk. 

 
1,84 

 
Hvor der anvendes særligt stillads i forbindelse med 
udstøbning af vægge, betales i henhold til pos. 3.066 - 3.069.  

  

4.384 For tildannelse (afkortning af rør), påsætning af løse konus (2 
stk.), anbringelse af afstandsrør i form, betales pr. afstandsrør    

 
pr. stk. 

 
4,63 

4.385 Påsætning af ekstra løse vandstopkapper eller konus betales pr. stk. 0,77 
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Afsnit 5. Jernarbejde 

  

 
I. Jern i plader, søjler og dragere 

  

 
For afklipning, tildannelse og anbringelse af armerings jern i 
armerede konstruktioner inkl. binding og vandret transport ved 
bæring indtil 20 m betales anvendt jern (bøjler indbefattet):  

  

5.001 For rundjern 5 til 6 mm   pr. kg 8,35 

5.002 Over 6 til 8 mm   pr. kg 4,93 

5.003 Over 8 til 10 mm  pr. kg 4,01 

5.004 Over 10 til 14 mm     pr. kg 3,33 

5.005 Over 14 til 20 mm    pr. kg 2,38 

5.006 Over 20 til 25 mm    pr. kg 1,75 

5.007 Over 25 til 30 mm    pr. kg 1,60 

5.008 Over 30 til 40 mm   pr. kg 1,30 

 
For anbringelse af stålnet i armerede konstruktioner, (vægge, 
dæk, gulv) inkl. evt. tildannelse ved begrænsninger, hjørner og 
udsparinger m.v. betales for:   

  

5.009 Ø 4 pr. kg 5,27 

5.010 Ø 5 pr. kg 3,41 

5.011 Ø 6 pr. kg 3,02 

5.012 Ø 7 pr. kg 2,42 

5.013 Ø 8 pr. kg 2,03 

5.014 Ø 10 pr. kg 1,32 

5.015 Ø 12 pr. kg 0,94 

5.016 Ø 14 pr. kg 0,71 

5.017 Ø 16 pr. kg 0,60 

5.018 Ved sammenhængende gulvarealer med stålnet over 400 m2 
og hvor armeringen går ubrudt igennem ved evt. ledere 
(dilatationsfuger), fradrages betalingen  

 
 

% 

 
 

12,00 

5.019 Samme hvor armeringen brydes ved ledere (dilatationsfuger) 
fradrages betalingen    

 
% 

 
7,00 

 
Ved sammenhængende gulvarealer jfr. ovenstående over 400 
m2 udgør akkordsummen dog mindst betalingen for 400 m2.  
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5.020 For tildannelse (afkortning) af standard stålnet, indtil og med Ø 
12 mm, i vægge til fastlagt højdemål betales    

 
pr. m 

 
6,68 

5.020 For tildannelse (afkortning) af standard stålnet, over Ø 12 mm 
indtil og med 16 mm, i vægge til fastlagt højdemål betales  

 
pr. m 

 
9,69 

5.021 For opklodsning af stålnet med tårne i forbindelse med 
udlægningen betales pr. stk. tårn med   

 
pr. stk. 

 
0,38 

5.022 For montering af færdigtildannet armeringskomponenter 
(mærket) i søjle eller dragerkonstruktioner, inkl. vandret 
transport ved bæring indtil 20 m, betales  

 
 

% 

 
 

30,00 

 
af de i pos. 5.001 - 5.008 anførte betalinger 

  

5.023 For anbringelse og binding af færdigtildannet armeringsjern 
(bundtet og mærket) i søjle eller dragerkonstruktioner, inkl. 
vandret transport ved bæring indtil 20 m, betales     

 
 

% 

 
 

55,00 

 
af de i pos. 5.001 - 5.008 anførte betalinger   

  

5.024 For anbringelse og binding, inkl. evt. klipning for udsparinger 
eller lignende, af færdigtildannet armeringsjern (bundtet og 
mærket) i dæk, inkl. vandret transport ved bæring ind til 20 m, 
betales    

 
 
 

% 

 
 
 

70,00 

 
af de i pos. 5.001 - 5.008 anførte betalinger   

  

5.025 Hvor armeringen udføres af kamstål, eller tentorstål, betales et 
tillæg til priserne for almindeligt rundjern af 

 
% 

 
15,00 

 
Tillægget betales ikke til arbejde med stålnet samt for arbejde 
udført efter pos. 5.022 - 5.023 

  

5.026 For arbejde udført efter pos. 5.024 tillægges    % 7,50 

 
II. Almindelige bestemmelser 

  

 
Arbejdsgiveren leverer klippe- og bukkeredskaber for 
håndkraft. Det er en forudsætning, at der til bukning af jern 
over 14 mm leveres elklipper og -bukkemaskine.   

  

 
Det er en forudsætning, at jernet kan bearbejdes uden 
opvarmning.   

  

 
Stilladsarbejder og lignende med en gulvhøjde af højst 2 m, 
der opstilles og flyttes og nedtages i forbindelse med 
armeringens udlægning og anbringelse, er indeholdt i priserne. 

  

 
Ved stilladsopstilling herudover betales der særskilt for det 
faktiske udførte arbejde. 
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Afsnit 6. Elementer 

  

 
Almindelige bestemmelser 

  

 
Optagning, opstilling, henlægning, fastgørelse og faststøbning, 
lodret og vandret, af elementer samt nødvendig stillads og 
afsværtning er inkl. i priserne.  

  

 
Endvidere er arbejdet med modtagelse, anhugning, udmåling, 
indnivellering og udlægning af pladeklip m.v. eller indjustering af 
bolte, kiler eller lignende opklodsning indeholdt i priserne.  

  

 
Arbejdet med oplægning af elementer udføres med kran hjælp, 
og kranføreren er uden for akkorden.  

  

 
For nødvendig lodret understøtning af elementer ved porte, døre 
eller lignende betales efter pos. 4.110 - 4.113.  

  

 
Betonelementer ekskl. almindelige dækelementer til færdig 
etageadskillelse eller tagelementer 

  

 
Følgende priser er pr. ton: 

  

6.001 Elementer fra 0 til 20 kg   pr. ton 406,97 

6.002 Elementer over 20 til 62 kg   pr. ton 354,40 

6.003 Elementer over 63 til 81 kg   pr. ton 345,97 

6.004 Elementer over 81 til 100 kg pr. ton 335,78 

6.005 Elementer over 101 til 120 kg pr. ton 325,59 

6.006 Elementer over 121 til 200 kg pr. ton 315,43 

6.007 Elementer over 201 til 300 kg pr. ton 303,55 

6.008 Elementer over 301 til 600 kg pr. ton 293,38 

6.009 Elementer over 601 til 900 kg pr. ton 273,04 

6.010 Elementer over 901 til 1.250 kg    pr. ton 223,85 

6.011 Elementer over 1.251 til 2.000 kg   pr. ton 203,51 

6.012 Elementer over 2.001 til 2.500 kg   pr. ton 172,96 

6.013 Elementer over 2.501 til 3.000 kg   pr. ton 152,64 

6.014 Elementer over 3.001 til 3.500 kg   pr. ton 101,75 

6.015 Elementer over 3.501 til 5.000 kg   pr. ton 71,22 
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6.016 Elementer over 5.001 til 7.500 kg   pr. ton 66,14 

6.017 Elementer over 7.501 til 10.000 kg  . pr. ton 61,03 

6.018 Elementer over 10.001 til 12.500 kg   pr. ton 55,96 

6.019 Elementer over 12.501 til 15.000 kg   pr. ton 50,86 

6.020 Elementer over 15.001 til 20.000 kg   pr. ton 40,70 

6.021 Hvor vægelementer understoppes med jordfugtig cementmørtel 
betales i tillæg for understopningen i indtil 15 cm bredde og max. 
5 cm højde   

 
 

pr. m 

 
 

19,83 

6.022 For hver påbegyndt cm bredere end 15 cm eller højere end 5 cm 
understopning betales    

 
pr. m 

 
1,33  

For nødvendig fugetætning inden sammenstøbning af elementer 
betales: 

  

6.023 for enkelt brædt inkl. nedtagning   pr. m 7,37 

6.024 for skumliste eller konisk træliste inkl. nedtagning pr. m 1,51 

 
For montering af låsejern i elementsamlinger betales i henhold til 
afsnit 5 - Jernarbejde.  

  

6.025 For montering af nødvendige styrebrædder ved fritstående 
søjleelementer uden dorn- eller kilestyring betales pr. søjle  

 
pr. stk. 

 
17,83 

6.026 Udstøbning og tilpudsning af montagehuller     pr. stk. 3,07 

6.027 Udbedring og tilpudsning af støberiller efter sammenstøbning  pr. m 8,35 

6.028 Hvor elementer aflæsses på depot, betales 17 % af ton prisen jfr. 
foranstående tabel.  

 
% 

 
17,00 

6.029 For elementer, jfr. ovenstående, hvor montagehøjden (fra 
montageniveau til overkant element) er over 3 m, betales i tillæg 
pr. påbegyndt 0,5 m over 3 m pr. m vandret længde   

 
 

pr. m 

 
 

1,93  

Ved søjleelementer over 3 m høje betales mindst for 2 m vandret 
længde 

  

6.030 For iboring, inkl. eventuel udmåling, af inserts i beton i forbindelse 
med montagearbejdet betales    

 
pr. stk. 

 
13,89 

 
Hvor betonen blandes på maskine eller med håndkraft, betales 
efter afsnit 3.  
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Almindelige dækelementer til færdig etageadskillelse eller 
tagelementer 

  

 
Oplægning af beton eller letbetonelementer som færdig 
etageadskillelse eller som tagelementer inkl. ilægning af jern og 
udstøbning af samlinger betales:  

  

6.050 For elementer indtil 5 m2   pr. m2 32,83 

6.051 Samme over 5 m2 indtil 8 m2 pr. m2 26,09 

6.052 Samme over 8 m2 pr. m2 21,70 

6.053 Lukning af dornhuller i dækelementer med propper af plastic, pap 
eller lignende betales med     

 
pr. stk. 

 
0,88 

6.054 Afretning af vederlag for dæk eller vægelementer indtil 15 cm 
bredde og 5 cm tykkelse inkl. kantbræt på 1 side betales   

 
pr. m 

 
10,66 

6.055 Samme inkl. kantbræt på 2 sider betales   pr. m 17,21 

 
De anførte priser er ekskl. eventuel stilladsbygning.  

  

 
Filigrandæk og -vægge 

  

 
Filigrandæk 

  

 
Oplægning inkl. færdig placering af filigrandækelementer betales:   

  

6.070 For elementer indtil 5 m2    pr. m2 26,27 

6.071 Samme over 5 m2 indtil 8 m2   pr. m2 20,88 

6.072 Samme over 8 m2 indtil 13 m2 pr. m2 16,32 

6.073 Samme over 13 m2 indtil 18 m2    pr. m2 13,03 

6.074 Samme over 18 m2   pr. m2 10,44 

 
For aflæsning af filigrandækelementer på depot akkorderes 
særskilt.  

  

 
Understøtning af filigrandækelementer betales i henhold til 
følgende pos.:  

  

 
Lodret understøtning inkl. nedtagning pos. 4.110 - 4.113.  

  

 
Underlag på jord inkl. borttagning pos. 4.114 - 4.115.  

  

 
Rem inkl. nedtagning pos. 4.116 - 4.117.  
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Filigranvægge 

  

 
Montering af filigranvægelementer betales i henhold til pos. 
6.001 - 6.020 og 6.026 - 6.030.  

  

 
For arbejde med ovennævnte filigrandæk og -vægge gælder 
følgende:  

  

 
Armering betales i henhold til afsnit 5- Jernarbejde.  

  

 
Betonstøbning betales i henhold til afsnit 3- Betonarbejde.  

  

 
For eventuel tætning af fuger eller rengøring efter eventuel 
betonslam betales særskilt.  

  

 
Eventuel forskalling betales i henhold til afsnit 4- 
Forskallingsarbejde.  

  

 
TT plader/bjælker 

  

 
Oplægning inkl. færdig placering af TT plader/bjælker som 
færdig etageadskillelse eller som tag betales:  

  

6.110 For elementer indtil 15 m2    pr. m2 16,32 

6.111 Samme over 15 m2 indtil 25 m2    pr. m2 15,08 

6.112 Samme over 25 m2indtil 35 m2 pr. m2 13,94 

6.113 Samme over 35 m2 indtil 45 m2    pr. m2 12,92 

6.114 Samme over 45 m2 indtil 55 m2    pr. m2 11,93 

6.115 Samme over 55 m2 indtil 65 m2    pr. m2 11,04 

6.116 Samme over 65 m2   pr. m2 10,22 

 
Oplægning inkl. færdig placering af vaffelplader/ribbeplader 
betales som filigrandækelementer.  

  

6.117 Tillæg for påsvejsning af vaffelplader på TT plader/bjælker eller 
sammensvejsning af TT plader/bjælker pr. svejsning 

 
pr. stk. 

 
20,75 

 
Eventuel niveau tilspænding af elementerne er inkl. i 
svejsepriserne.  

  

 
For arbejde med montering af ovennævnte TT plader/ bjælker 
gælder følgende:  

  

 
Armering betales i henhold til afsnit 5 - Jernarbejde.  

  

 
Betonstøbning betales i henhold til afsnit 3 - Betonarbejde.  

  

 
For eventuel tætning af fuger eller rengøring efter eventuel 
betonslam betales særskilt.   

  

 
Evt. forskalling betales i henhold til afs. 4 - forskallingsarbejde.  
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Afsnit 7. Diverse arbejder 

  

 
Blokke og pladevægge  

  

 
I. Opmuring, eventuelt i bastardmørtel eller murcem, af murværk, 
af blokke som skillevægge, ydermur eller som bagmur i 
facademur 

  

 
I de nævnte priser er indeholdt: 

  

 
Transport af materialer indtil 20 m, tilberedning af mørtel.  

  

 
Rensning af etagerne for affald og henlægning af dette på 
anviste steder inden for 20 m fra nedbringningsstedet.  

  

 
Anlæg, vandret isolering, lodsteder, sømninger samt alle former 
for dannelse ved åbninger, søjler, hjørner, false samt tilstødende 
bygningsdele.  

  

 
Stilladsarbejde betales i følge priskurant for murerarbejdsmænd. 

  

 
Opmuring af blokke 

  

7.001 Siporex, gasbeton og lignende 15 cm  pr. m2 62,88 

7.002 Siporex, gasbeton og lignende 19 cm  pr. m2 72,65 

7.003 Siporex, gasbeton og lignende 23 cm  pr. m2 80,31 

7.004 Siporex, gasbeton og lignende 30 cm  pr. m2 99,74 

7.005 Siporex, gasbeton og lignende 33 cm  pr. m2 108,13 

7.006 Lecabeton og lignende  15 cm pr. m2 68,35 

7.007 Lecabeton og lignende  19 cm pr. m2 78,04 

7.008 Lecabeton og lignende  23 cm pr. m2 85,83 

7.009 Lecabeton og lignende  30 cm pr. m2 105,19 

7.010 Lecabeton og lignende  33 cm pr. m2 113,56 

7.011 Lecabeton og lignende 35 cm pr. m2 119,23 

7.012 Lecabeton og lignende 39 cm pr. m2 130,87 

 
For opmuring af de i pos. 7.012 nævnte blokke i ½ længde (24 
cm) betales et tillæg til prisen på 22½ % 

 
% 

 
22,50 

 
Opmuring af lecablokke med indstøbt polystyrenkerne (Therm 
blokke) betales som massivblokke af tilsvarende dimension 
(33,35 og 39 cm). 
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7.013 Hvor der ved opstilling af ovennævnte Therm blokke indmures 
isoleringsstrimmel i lejefuger betales pr. lbm indmuret strimmel 

 
pr. m 

 
3,34 

7.014 Når 1. blok sættes i våd beton, betales for afretning af 
betonoverflade.  

 
pr. m 

 
0,83 

7.015 Alle åbninger fradrages, og der betales i tillæg 100 % af 
opmuringsprisen pr. m af åbningens højde (fig. 2 og 5). 

 
% 

 
100,00  

Søjler og andre bygningsdele, der afbryder flugten med mere 
end 25 cm, fradrages (fig. 1) 

  

7.016 Hvor muren ender frit eller støder til andre bygningsdele, betales 
i tillæg pr. m i højden 50 % af opmuringsprisen, inkl. søm til 
indmuring eller afslutningslægte (fig, 1, 3 og 5).    

 
 

% 

 
 

50,00 

7.017 Ved hjørner eller sammenstødende vægge betales pr. m i 
højden 50 % af opmuringsprisen.     

 
% 

 
50,00 

 
Hvor der i forvejen er betalt efter pos. 7.015 henholdsvis 7.016, 
ydes ovenstående tillæg ikke (fig. 3, 4 og 5).   

  

7.018 Hvor der lukkes over åbninger, betales pr. stk.. åbning (fig. 2)   pr. stk. 25,35 

7.019 Hvor der ved overlukninger dannes overfals i større bredde end 
blokkenes tykkelse, betales i tillæg (fig. 3) 

 
pr. stk. 

 
25,35 

7.020 Opstilling af blændkarme på træunderlag   pr. stk. 33,12 

7.021 Opstilling af blændkarme på betonunderlag    pr. stk. 49,72 

7.022 Udhugning og tilmuring ved gennemføring af faldrør      pr. stk. 27,79 

7.023 Udhugning for elrør indtil 20 cm fra loft   pr. stk. 19,01 

 
Transporttillæg ved lodret transport 

  

7.040 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte arbejder 
betales udover 3 m indtil bygningshøjden pr. m  

 
% 

 
0,11 

7.041 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales ud over 3 m,  

 
% 

 
0,40 

7.042 Hvor transporten ikke foregår ad løbebroer, men ad trapper, 
betales udover 3 m, pr. m   

 
% 

 
0,70 

 
Hvor murværket slutter før bygningshøjde, betales kun til 
murværkets højde 
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Transporttillæg ved vandret transport 

  

7.060 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 20 m, betales 
for hver påbegyndt m herudover for siporex, gasbeton og 
lignende   

 
 
 

% 

 
 
 

0,44 

7.061 For lecabeton og lignende    % 0,41 

 
Vandbæring 

  

7.080 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for vand bæring 
til kælder og stue  

 
% 

 
1,20 

7.081 For hver etage højere yderligere   % 0,59  

De i pos. 7.040 - 7.041nævnte tillæg regnes af den samlede 
opmålingssum for pos. 7.001 - 7.023.   

  

7.082 Ved bygninger, hvor hejs, kran eller andet ophejsnings grej 
ikke anvendes, betales et tillæg på    

 
% 

 
2,50 

7.083 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 11.591, 
tillægges 

 
% 

 
18,00 

7.084 Samme ikke over kr. 22.011 tillægges % 9,00 

7.085 Samme ikke over kr. 31.030 tillægges % 4,00 

 
Når et akkordhold ved et samlet byggeri udfører arbejdet på 
flere huse, regnes disse som een akkord.  

  

 
II. Opstilling af fundamentshulblokke   

  

 
I de nævnte priser er indeholdt:  

  

 
Transport af materialer indtil 20 m, tilberedning af mørtel og 
beton.   

  

 
Rensning for affald og henlægning af dette på anviste steder 
inden for 20 m fra nedbringningsstedet.  

  

 
Anlæg, lodsteder samt alle former for tildannelse ved åbninger, 
søjler, hjørner, false samt tilstødende bygningsdele.   

  

 
Stilladsarbejde betales i følge priskurant for 
murerarbejdsmænd.  

  

 
Fundamentsblokke 

  

7.100 At opstille og udstøbe 15 cm blokke   pr. m2 74,06 

7.101 For hver cm yderligere bredde tillægges pr. cm      pr. m2 1,60 
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7.102 Samme i indtil 40 cm færdig højde tillægges grundpris     % 15,00 

7.103 Samme i indtil 80 cm færdig højde tillægges grundpris     % 10,00 

7.104 For rund opstilling tillægges     pr. m2 26,51 

7.105 Når 1. blok sættes i våd beton, betales for afretning af 
betonoverflade.    

 
pr. m 

 
0,83 

7.106 Alle åbninger fradrages, og der betales i tillæg 100 % af 
opstillingsprisen pr. m af åbningens højde (fig. 2).  

 
% 

 
100,00 

 
Søjler og andre bygningsdele, der afbryder flugten med mere 
end 25 cm, fradrages (fig. 1) 

  

7.107 Hvor muren ender frit eller støder til andre bygningsdele, 
betales i tillæg pr. m i højden 50 % af opstillingsprisen, inkl. 
søm til indmuring eller afslutningslægte (fig. 1, 3 og 5).   

 
 

% 

 
 

50,00 

7.108 Ved hjørner eller sammenstødende vægge, betales pr. m i 
højden 50 % af opstillingsprisen           

 
% 

 
50,00 

 
Hvor der i forvejen er betalt efter pos. 7.106 - henholdsvis 
7.107 ydes ovenstående tillæg ikke (fig. 4 og 5).   

  

7.109 Hvor der lukkes over åbninger, betales pr. stk. åbning (fig. 2)       pr. stk. 26,51 

7.110 Hvor der ved overlukninger dannes overfals i større bredde 
end blokkenes tykkelse, betales i tillæg (fig. 3)     

 
pr. stk. 

 
26,51 

7.111 Udhugning og tilmuring ved gennemføring af faldrør      pr. stk. 29,05 

7.112 Udhugning for rør indtil 20 cm      pr. stk. 19,87 

 
Transporttillæg ved lodret transport 

  

7.130 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 3 m, pr. m    

 
% 

 
0,11 

7.131 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales ud over 3 m, pr. m   

 
% 

 
0,40 

7.132 Hvor transporten ikke foregår ad løbebroer, men ad trapper, 
betales udover 3 m, pr. m    

 
% 

 
0,70 

 
Transporttillæg ved vandret transport 

  

7.150 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 20 m, betales 
for hver påbegyndt m herudover   

 
 

% 

 
 

0,44 

 
Det i pos. 7.150 nævnte tillæg regnes af den samlede 
opmålingssum for pos. 7.100 - 7.112.  
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III. Opstilling af pladevægge som skillevægge, ydermur eller 
som bagmur i facademur  

  

 
I de nævnte priser er indeholdt:  

  

 
Transport af materialer indtil 20 m, tilberedning af mørtel.  

  

 
Stilladsarbejde. 

  

 
Rensning og nedbringning af stilladsmaterialer, baljer og 
værktøj samt henlægning af dette på anviste steder, eller 
læsset på færdselsvogn.  

  

 
Rensning af etagerne for affald og henlægning af dette på 
anviste steder inden for 20 m fra nedbringningsstedet. 
(Etagerne skal være rensede for affald efter andre 
murearbejder).  

  

 
Afskrabning af limgrater og mørtelrester efter opstillingen.  

  

 
Anlæg, vandret isolering, lodsteder, sømninger samt alle 
former for tildannelse ved åbninger, søjler, hjørner, false samt 
tilstødende bygningsdele.  

  

 
Eventuel udfyldning med sand og cement ved gulv i ind til og 
med 5 cm højde.  

  

 
Opstilling af etagehøje plader indtil 60 cm bredde og ind til 3 m 
længde:   

  

7.170 Af lecabeton og lignende indtil 8 cm tykkelse pr. m2 58,90 

7.171 Tillæg over 8 cm indtil 13 cm, pr. påbegyndt cm pr. m2 2,05 

 
Opstilling af sømfaste skillevægsplader, herunder slagge og 
klinkebeton og lignende plader, indtil 8 cm tykkelse:   

  

7.172 Af lecabeton og lignende     pr. m2 45,10 

 
Samme over 8 indtil 13 cm tykkelse:  

  

7.173 Af lecabeton og lignende   pr. m2 59,77 

7.174 Alle åbninger fradrages, og der betales i tillæg 100 % af 
opstillingsprisen pr. m af åbningens højde (fig. 2 og 5). 

 
% 

 
100,00 

 
Søjler og andre lignende bygningsdele, der afbryder mur 
flugten med mere end 25 cm, fradrages (fig. 1).   

  

7.175 Hvor pladevæggene ender frit eller støder til andre 
bygningsdele, betales i tillæg pr. m i højden 50 % af 
opstillingsprisen (inkl. søm til indmuring eller afslutningslægte) 
(fig. 1 og 5). Dog betales for vandret tilstødning ved vinduer og 
døre jævnfør (fig. 3). 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

50,00 
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7.176 Og ved sammenstødende vægge  % 50,00 

7.177 Ved samlinger i hjørner, false eller sammenstødende vægge 
betales pr. m 50 % af opstillingsprisen.   

 
% 

 
50,00 

 
Hvor der i forvejen er betalt efter pos. 7.174 henholdsvis 7.175, 
ydes ovenstående tillæg ikke (fig. 4 og 5).   

  

7.178 Hvor der lukkes over åbninger, betales pr. stk. åbning (fig. 2)  pr. stk. 25,56 

7.179 Hvor der ved overlukninger dannes overfals i større bredde end 
pladevæggenes tykkelse, betales i tillæg (fig. 3) 

 
pr. stk. 

 
25,56 

7.180 For højere udfyldning ved gulv end 5 cm betales pr. påbegyndt cm   pr. m 2,05 

7.181 Opstilling af blændkarme på træunderlag   pr. stk. 33,43 

7.182 Opstilling af blændkarme på betonunderlag       pr. stk. 50,15 

7.183 Udhugning og tilmuring ved gennemføring af faldrør      pr. stk. 28,03 

7.184 Udhugning for elrør indtil 20 cm fra loft   pr. stk. 19,18 

7.185 Udmåling til og isætning eller indhugning af bindere til senere 
indmuring   

 
pr. stk. 

 
2,80 

7.186 Indmuring af armeringsjern   pr. m 4,62 

 
Transporttillæg ved lodret transport 

  

7.200 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte arbejder 
betales udover 1 m, pr. m    

 
% 

 
0,11 

7.201 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler betales 
ud over 1 m, pr. m  

 
% 

 
0,40 

7.202 Hvor transporten ikke foregår ad løbebroer, men ad trapper, 
betales udover 1 m, pr. m    

 
% 

 
0,70 

 
Transporttillæg ved vandret transport 

  

7.220 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 20 m, betales for 
hver påbegyndt m herudover. 

 
 

% 

 
 

0,16 

  



55  

 
Vandbæring 

  

7.240 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for vand bæring 
til kælder og stue  

 
% 

 
1,20 

7.241 For hver etage højere, yderligere % 0,59 

 
De i pos. 7.200 - 7.241 nævnte tillæg regnes af den samlede 
opmålingssum for pos. 7.170 - 7.186.   

  

 
IV Porebeton. 

  

 
Opstilling som skillevægge, ydermur eller som bagmur i 
facademur. 

  

 
Der henvises til separat hæfte "Porebeton" gældende fra 1. 
marts 2005. 

 

 

  



56  

  



57  

 
  



58  

 
Vådrumsbehandling 

  

 
Nedennævnte priser er baseret på anvendelse af 2 komponent 
cementbaseret vandtætningspasta, der påføres med spartel i 
indtil og med 1 mm lagtykkelse.  

  

 
Prisfastsættelsen er baseret på følgende produkter: - Alfix 
tætningsmasse 2K - Lip vandtætningspasta 2 K - eller 
tilsvarende produkt.  

  

 
Såfremt arbejdsgiveren forlanger, at vandtætningspasta- en 
påføres af 2 gange, betales grundprisen gange 2.   

  

 
Inden behandlingen påbegyndes skal overfladerne på vægge 
og gulve være plane og uden huller eller knaster, samt 
rengjorte.  

  

 
Alle sugende overflader skal primes.   

  

 
Arbejdet udføres af arbejdstagere (murersvende eller 
specialarbejdere), der har modtaget den nødvendige 
instruktion eller uddannelse.  

  

 
Hvert enkelt rum regnes som en akkord for sig og opmåles på 
grundlag af nedenstående priser.   

  

 
Arbejdsgiveren stiller en støvsuger samt en håndmikser til 
rådighed.  

  

 
Vådrumsbehandling betales med følgende priser:  

  

 
Grundpriser for spartling med vandtætningspasta. Prisen pr. 
m2 fastsattes for vægge og gulv hver for sig på grundlag af det 
samlede areal i rummet for henholdsvis vægge og gulv.  

  

 
Vægge eller gulv: 

  

7.280 Indtil og med 1,5 m 2    pr. m2 26,24 

7.281 Indtil og med 2 m 2   pr. m2 17,52 

7.282 Indtil og med 4 m 2   pr. m2 13,99 

7.283 Indtil og med 6 m 2   pr. m2 12,24 

7.284 Indtil og med 8 m 2   pr. m2 10,49 

7.285 Over 8 m 2   pr. m2 8,75 
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Tillægspriser 

  

7.300 Påklæbning af tætningsbånd ved overgang mellem væg/gulv 
og væg/væg inkl. eftersmøring og spartling  

 
pr. m 

 
13,92 

7.301 Påklæbning og tildannelse af samlinger ved hjørner (ind- og 
udadgående) inkl. eftersmøring og spartling   

 
pr. stk. 

 
11,75 

7.302 Spartling om gennemføringer i væg og gulv . pr. stk. 5,24 

7.303 Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og 
eftersmøring  

 
pr. stk. 

 
20,15 

7.304 Spartling om gennemføringer i ikke behandlet væg    pr. stk. 5,24 

7.305 Spartling af gulvafløb  pr. stk. 14,88 

7.306 Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og og 
eftersmøring 

 
pr. stk. 

 
47,00 

7.307 Afrensning af vægge med stålbrædt eller lignende    pr. m2 2,06 

7.308 Priming af vægge   pr. m2 3,00 

7.309 Støvsugning af gulv før vådrumsbehandling . pr. m2 3,49 

7.310 For arbejde i bruseniche eller lignende, under 90 cm bredde, 
tillægges 

 
% 

 
5,00 

7.311 Tillæg for oppasning/evt. egen oppasning inkl. nødvendig 
afdækning og oprydning tillægges de respektive priser for det 
udførte arbejde   

 
 

% 

 
 

25,00 

 
Tjæring eller asfaltering 

  

 
Udvendigt 

  

 
For tjæring eller asfaltering på murværk, beton eller lignende 
betales for:  

  

7.330 1 gang    pr. m2 10,07 

7.331 2 gange   pr. m2 15,48 

 
For asfaltering af false indtil 13 cm bredde betales for:  

  

7.332 1 gang    pr. m 4,17 

7.333 2 gange   pr. m 5,99 

 
Ved større bredde end 13 cm betales det overskydende areal 
efter pos.7.330 - 7.331. 
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7.334 Såfremt der anvendes asfalt inkl. kogning, betales et tillæg til 
priserne i pos. 7.330 - 7.331. 

 
% 

 
100,00 

7.335 For 2 gange asfaltering, heraf en gang med varm asfalt, 
betales i alt 

 
pr. m2 

 
27,39 

 
Indvendigt 

  

7.350 For asfaltering med kold asfalt 1 gang  pr. m2 12,67 

7.351 For asfaltering med kold asfalt 2 gange  pr. m2 19,49 

7.352 For asfaltering af false indtil 13 cm, 1 gang  pr. m 4,48 

7.353 For asfaltering af false indtil 13 cm, 2 gang  pr. m 6,37 

7.354 For begrænsninger ved asfaltering mod blank mur eller 
færdigbehandlede flader pr. gang   

 
pr. m 

 
5,64 

7.355 For asfaltering med kold asfalt omkring vinduer, døre m.v   pr. m2 15,10 

7.356 For asfaltering med kold asfalt omkring vinduer, døre m.v., 2 
gange   

 
pr. m2 

 
22,44 

7.357 For asfaltering af false ved vinduer, døre m.v., 1 gang.    pr. m 5,70 

7.358 For asfaltering af false ved vinduer, døre m.v., 2 gange     pr. m 7,92 

7.359 For begrænsning ved asfaltering mod indsatte karme, pr. gang  pr. m 4,48  

Asfaltering af riller betales som false. 

  

7.360 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 749,54 
tillægges 

 
% 

 
24,00 
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Afsnit 8. Kloak og brønde 

  

 
Almindelige bestemmelser vedrørende ledningsarbejde 
m.m.  

  

 
1) En lednings dybde regnes til rørløb, og den betales efter 
prisen for gennemsnitsdybden.  

  

 
2) Lægningspriser betales efter den længde, ledningen har 
(ikke den vandrette).  

  

 
3) Hvor 2 ledninger lægges i samme opgravning, beregnes 
priserne efter tabellerne; med hel pris for den dybest liggende 
ledning med et tillæg af 1/3 af prisen for opgravning og 
tilfyldning, samt hele lægningsprisen for den højest liggende, 
idet der dog, hvis gravningshøjden nødvendigvis bliver så stor, 
at prisen for opgravning og tilfyldning beregnet efter afsnit 1 
bliver større, bliver at yde et tillæg svarende til prisforskellen.  

  

8.001 4) Ledninger, som ligger under eller gennem mur eller 
fundament, betales med prisen for større gravningsdybde 
umiddelbart uden for pågældende mur eller fundament med et 
tillæg af   

 
 
 

% 

 
 
 

50,00 

 
5) Hvor der ved udgravningsarbejde indtræder uforudsete 
forhindringer, såsom tilstedeværende ledninger, udskridninger 
af graven, vandlænsning, flækning og optagning af store sten, 
træ, trærødder eller murværk eller aflejringer af særlig hård 
karakter (sten eller allag), må der herom træffes særlig 
overenskomst.  

  

 
6) Ved jernrørsarbejde er indbefattet eventuel forefaldende 
overskæring, og arbejdsgiveren er pligtig at levere rørskærer 
og rørklo.  

  

 
7) I priserne for de herunder beskrevne arbejder er ind befattet 
modtagelse og aflæsning af samtlige materialer og transport til 
brugsstedet, når de leveres inden for en afstand af 20 m, og 
når de leveres under arbejdets udførelse.  

  

 
8) Læsning og trilling af jord ved under afsnit 8 hørende 
arbejder betales efter de i afsnit 1 fastsatte priser. Trilning kan 
ikke fordres, hvis stigningen på trillebane er større end 1:12.  

  

8.002 9) Ved omlægning af gamle kloaker samt lægning af hertil 
supplerende nyt kloaksystem ved beboede bygninger, i brug 
værende fabrikker, staldbygninger og lignende tillægges 
priserne inden for byggegrunden 

 
 
 

% 

 
 
 

33,50 

  



62  

8.003 10) Ved vand- og gasledninger betales for opgravning, 
tilfyldning og stampning efter I Ledningsarbejde b, 1. kolonne.  

For så vidt stampningen af den tilfyldte jord ikke forlanges, 
fradrages i disse priser    

 
% 

 
10,00 

 
Hvis stampning erstattes med vanding, fradrages intet. 

  

 
11) Ved kloakgravning og lignende på 1,7 m dybde og derover 
skal der påsættes klemmer eller afstivning.  

  

 
12) Hvor gravning og tilfyldning for ledninger finder sted med 
maskine, betales det ved udgravningen og til fyldningen 
beskæftigede mandskab med mindst den 
overenskomstmæssige minimale timeløn, jfr. de almindelige 
tidlønsbestemmelser.  

  

 
For tilfyldning og stampning i gravninger, der er opgravet med 
maskine, betales følgende tillæg til priserne i afsnit 1:  

  

8.004 Hvor kun en del af jorden tilfældes og stampes med håndkraft, 
betales indtil 50 cm over rørene    

 
% 

 
20,00 

8.005 For resten  % 10,00 

8.006 Hvor opgravning er foretaget med maskine, betales ekstra for 
gener ved afretning af bund og lægning, samling og sætning et 
tillæg til samtlige tabellers 3. kolonne (lægning, samling og 
sætning) på    

 
 
 

% 

 
 
 

55,00 

 
Maskinfører/maskine i akkord 

  

8.020 For opgravning, tilfyldning og stampning ved ledningsarbejde, 
arbejde med brønde, samt forbindelser hvor maskine 
(maskinføreren er med i akkorden) stilles til rådighed, og 
såfremt der er enighed om at lade arbejdet udføre i akkord, 
betales 35 % af priserne for ovennævnte arbejder under pos. 
8.060, 8.080, 8.120 og 8.140  

 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 

35,00 

 
I. Ledningsarbejde 

  

 
Dræning i og ved bygning 

  

 
Opgravning, tilfyldning, stampning samt lægning og samling 
betales pr. m efter omstående tabel.  

  

 
I priserne for lægning er indbefattet pålægning af skærver, 
indtil 8 cm ved hver side og 15 cm over rørene, samt for 
dræning i kælder, transport af rør og skærver ned i denne, og 
endvidere optagning af tiloversbleven jord fra kælderen i indtil 
2,5 m dybde under terrænet; ved større dybder betales et 
tillæg for overdybden af jorden, jfr. afsnit 1 pos. 1.004.  
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Dræn 

  

 
For lægning og samling af dræn af plastrør betales efter de i 
tabellen anførte priser. 
 
8.060  

  

 

 

8.061 

 
Priserne for lægning gælder for rør indtil 10,5 cm. For over 
10,5 cm til og med 16 cm betales et tillæg på  

 

% 

 

10,00 

  

Håndgrave Maskingrave Lægge Håndgrave Maskingrave Lægge

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

0,1 m 9,55 3,34 15,72 9,55 3,34 10,37

0,2 m 14,07 4,92 15,72 14,07 4,92 10,37

0,3 m 20,97 7,34 15,72 20,97 7,34 10,37

0,4 m 28,63 10,02 15,72 28,63 10,02 10,37

0,5 m 36,33 12,72 15,72 36,33 12,72 10,37

0,6 m 55,10 19,29 15,72 55,10 19,29 10,37

0,7 m 64,54 22,59 15,72 64,54 22,59 10,37

0,8 m 74,86 26,20 15,72 74,86 26,20 10,37

0,9 m 84,38 29,53 15,72 84,38 29,53 10,37

1,0 m 94,27 32,99 15,72 94,27 32,99 10,37

1,1 m 124,84 43,69 15,72 124,84 43,69 10,37

1,2 m 136,89 47,91 15,72 136,89 47,91 10,37

1,3 m 149,21 52,22 15,72 149,21 52,22 10,37

1,4 m 162,11 56,74 15,72 162,11 56,74 10,37

1,5 m 175,15 61,30 15,72 175,15 61,30 10,37

1,6 m 183,51 64,23 15,72 183,51 64,23 10,37

1,7 m 201,02 70,36 15,72 201,02 70,36 10,37

1,8 m 248,62 87,02 15,72 248,62 87,02 10,37

1,9 m 263,71 92,30 15,72 263,71 92,30 10,37

2,0 m 280,65 98,23 15,72 280,65 98,23 10,37

2,1 m 296,15 103,65 15,72 296,15 103,65 10,37

2,2 m 311,89 109,16 15,72 311,89 109,16 10,37

2,3 m 328,00 114,80 15,72 328,00 114,80 10,37

2,4 m 344,16 120,46 15,72 344,16 120,46 10,37

2,5 m 359,92 125,97 15,72 359,92 125,97 10,37

2,6 m 430,34 150,62 15,72 430,34 150,62 10,37

2,7 m 450,57 157,70 15,72 450,57 157,70 10,37

2,8 m 470,64 164,72 15,72 470,64 164,72 10,37

2,9 m 489,10 171,19 15,72 489,10 171,19 10,37

3,0 m 510,46 178,66 15,72 510,46 178,66 10,37

3,1 m 530,37 185,63 15,72 530,37 185,63 10,37

3,2 m 549,69 192,39 15,72 549,69 192,39 10,37

3,3 m 570,09 199,53 15,72 570,09 199,53 10,37

3,4 m 590,43 206,65 15,72 590,43 206,65 10,37

3,5 m 610,74 213,76 15,72 610,74 213,76 10,37

Dræn i bygning (pr. lbm) Dræn udenfor bygning (pr. lbm)

Dybde
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Plastrør 

8.080 

  

 
  

Håndgrave Maskingrave Lægge Håndgrave Maskingrave Lægge

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

0,1 m 12,90 4,52 8,48 16,41 5,74 10,27

0,2 m 20,69 7,24 8,48 26,04 9,11 10,27

0,3 m 29,91 10,47 8,48 37,09 12,98 10,27

0,4 m 39,47 13,81 8,48 48,29 16,90 10,27

0,5 m 48,83 17,09 8,48 59,93 20,98 10,27

0,6 m 69,39 24,29 8,48 71,14 24,90 10,27

0,7 m 80,72 28,25 8,48 82,51 28,88 10,27

0,8 m 91,96 32,19 8,48 91,96 32,19 10,27

0,9 m 104,35 36,52 8,48 105,87 37,05 10,27

1,0 m 116,56 40,80 8,48 118,66 41,53 10,27

1,1 m 128,86 45,10 9,35 130,73 45,76 11,29

1,2 m 140,76 49,27 9,35 142,97 50,04 11,29

1,3 m 153,40 53,69 9,35 155,46 54,41 11,29

1,4 m 165,88 58,06 9,35 167,85 58,75 11,29

1,5 m 178,81 62,58 9,35 182,95 64,03 11,29

1,6 m 191,58 67,05 9,35 193,92 67,87 11,29

1,7 m 204,33 71,52 9,35 206,52 72,28 11,29

1,8 m 252,09 88,23 9,35 271,91 95,17 11,29

1,9 m 267,52 93,63 9,35 289,12 101,19 11,29

2,0 m 284,51 99,58 9,35 306,16 107,16 11,29

2,1 m 300,03 105,01 9,77 323,98 113,39 11,79

2,2 m 315,71 110,50 9,77 339,88 118,96 11,79

2,3 m 331,79 116,13 9,77 358,11 125,34 11,79

2,4 m 348,06 121,82 9,77 374,24 130,98 11,79

2,5 m 363,66 127,28 9,77 391,95 137,18 11,79

2,6 m 409,43 143,30 9,77 434,82 152,19 11,79

2,7 m 454,22 158,98 9,77 454,90 159,22 11,79

2,8 m 473,96 165,89 9,77 474,53 166,09 11,79

2,9 m 492,40 172,34 9,77 492,89 172,51 11,79

3,0 m 514,29 180,00 9,77 515,15 180,30 11,79

3,1 m 529,97 185,49 9,77 535,30 187,36 11,79

3,2 m 549,41 192,29 9,77 553,84 193,84 11,79

3,3 m 569,57 199,35 9,77 574,19 200,97 11,79

3,4 m 589,91 206,47 9,77 594,41 208,04 11,79

3,5 m 609,94 213,48 9,77 614,76 215,17 11,79

3,6 m 711,51 249,03 9,77 712,68 249,44 11,79

3,7 m 734,17 256,96 9,77 736,29 257,70 11,79

3,8 m 758,93 265,63 9,77 759,28 265,75 11,79

3,9 m 781,29 273,45 9,77 781,79 273,63 11,79

4,0 m 807,79 282,73 9,77 808,70 283,05 11,79

Dybde

Plastrørop til Ø 16 cm Plastrørop til Ø 20 cm
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Opgravning, tilfyldning og stampning, samt lægning af plastrør 
indtil og med 20 cm betales efter tabellen pos. 8.080.  

  

8.081 Hvor opgravning er foretaget med maskine, betales tillæg efter 
pos. 8.006. Såfremt der forlanges udlagt sandfyld under 
ledninger, bortfalder tillægget.  

 
 

% 

 
 

55,00 

8.082 For lægning og samling inkl. forekommende afkortninger 
(overskæringer) af plastrør med gummisamlinger indtil 16 cm 
betales   

 
 

pr. m 

 
 

8,48 

8.083 Over 16-20 cm betales  pr. m 10,27 

8.084 Over 20-25 cm betales  pr. m 11,55 

8.085 Over 25-32 cm betales  pr. m 14,25 

8.086 Over 32-40 cm betales  pr. m 16,56 

8.087 Over 40-50 cm betales  pr. m 21,34 

 
Tilslutninger og forbindelser betales efter de for betonledninger 
gældende priser.  

  

8.088 For tilslutning til nedløbsbrønde (runde og firkantede) betales 
et tillæg på 

 
pr. stk. 

 
8,48 

8.089 Hvor tilstedeværende ledninger sluttes til nye, betales et tillæg 
på 

 
pr. stk. 

 
19,93 

8.090 For tilmuring af afbrudte, gamle ledninger, indtil 25 cm, betales pr. stk. 9,65 

8.091 For grenrør uden for brønde betales   pr. stk. 6,18 

8.092 For fodbøjninger og vandlåse betales  pr. stk. 16,07 

8.093 For anbringelse af glidemuffer i brønde og fundamenter indtil 
24 cm længde betales   

 
pr. stk. 

 
17,90 

8.094 For anbringelse af løse muffesamlinger, skydemuffer eller 
overgangsstykker til beton eller lignende betales   

 
pr. stk. 

 
17,90 

8.095 For anbringelse af propper (slutpropper) betales   pr. stk. 5,15 

8.096 For anbringelse af samlemuffer til påklæbning betales. pr. stk. 16,90 

8.097 For lægning og samling af indvendige afløbsledninger af 
plastrør i rækkehuse, parcelhuse og sommerhuse tillægges   

 
% 

 
35,00 
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8.098 For modtagelse, udligning og regulering af sandfyld under 
ledninger, når fylden aflæsses således, at trilning undgås, 
betales for tykkelser indtil 15 cm pr. m ledning. 

 
 

pr. m 

 
 

4,79 

8.099 For hver 5 cm yderligere tykkelse tillægges pr. m ledning   pr. m 0,54 

8.100 Såfremt sandfylden læsses i transportredskab og transporteres 
indtil 20 m, betales    

 
pr. m3 

 
42,11 

8.101 For transport ud over 20 m betales pr. m   pr. m3 0,94 

 
Kloak påboring af insitumuffer 

  

8.105 For udmåling, kopboring og montering af insitu tilslutning i 
plastbrønde betales pr. stk. muffe 

 
pr. stk. 

 
24,57 

 
Nedlægning af kabelrør (tomrør) 

  

8.110 For lægning af plast kabelrør og lignende træk- og foringsrør i 
op til Ø 110 mm inklusive forekommende afkortninger og 
eventuelt markeret eller afdækket med bånd betales 

 
 

pr. m 

 
 

3,26 

 
Det tilhørende gravearbejde betales efter pos. 8.060. 

  

 
Plastbrønde  

  

 
Pris. pr. stk. brønd at udgrave for, nedsætte og fylde 
omkring, samt anbringelse af karm i opgiven højde. 
Dybden regnet fra indvendig bund til overkant af karm. En 
rørbrønd bestående af 62,8 cm brønd og 62,8 cm rør og 
karm, kan kun regnes til 1,25 m dybde. 
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Plastbrønde 

  

8.120    

 
  

Ø 15 cm Plastbrønd Jordarbejde Sætning I alt Jordarbejde Sætning I alt

Dybde 1,25 m   stk 45,34 36,06 81,40 15,87 36,06 51,93

Dybde 1,60 m   stk 57,64 38,85 96,49 20,17 38,85 59,02

Dybde 2,00 m   stk 73,55 69,54 143,09 25,74 69,54 95,28

Ø 20 cm Plastbrønd

Dybde 1,25 m   stk 64,03 42,01 106,04 22,41 42,01 64,42

Dybde 1,60 m   stk 83,75 50,54 134,29 29,31 50,54 79,85

Dybde 2,00 m   stk 105,61 57,59 163,20 36,96 57,59 94,55

Dybde 2,50 m   stk 135,80 70,43 206,23 47,53 70,43 117,96

Dybde 3,00 m   stk 165,79 83,65 249,44 58,03 83,65 141,68

Dybde 3,50 m   stk 198,44 104,58 303,02 69,45 104,58 174,03

Dybde 4,00 m   stk 231,17 128,67 359,84 80,91 128,67 209,58

Dybde 4,50 m   stk 267,07 158,13 425,20 93,47 158,13 251,60

Dybde 5,00 m   stk 294,98 191,57 486,55 103,24 191,57 294,81

Ø 30 cm Plastbrønd

Dybde 1,25 m   stk 87,67 57,69 145,36 30,68 57,69 88,37

Dybde 1,60 m   stk 111,99 67,71 179,70 39,20 67,71 106,91

Dybde 2,00 m   stk 141,72 79,27 220,99 49,60 79,27 128,87

Dybde 2,50 m   stk 181,40 89,18 270,58 63,49 89,18 152,67

Dybde 3,00 m   stk 221,90 106,23 328,13 77,67 106,23 183,90

Dybde 3,50 m   stk 264,44 130,53 394,97 92,55 130,53 223,08

Dybde 4,00 m   stk 308,46 158,46 466,92 107,96 158,46 266,42

Dybde 4,50 m   stk 355,32 197,17 552,49 124,36 197,17 321,53

Dybde 5,00 m   stk 402,22 242,71 644,93 140,78 242,71 383,49

Ø 40 cm Plastbrønd

Dybde 1,25 m   stk 118,34 78,03 196,37 41,42 78,03 119,45

Dybde 1,60 m   stk 151,46 91,56 243,02 53,01 91,56 144,57

Dybde 2,00 m   stk 191,81 106,73 298,54 67,13 106,73 173,86

Dybde 2,50 m   stk 245,24 115,96 361,20 85,83 115,96 201,79

Dybde 3,00 m   stk 302,49 138,33 440,82 105,87 138,33 244,20

Dybde 3,50 m   stk 361,24 169,72 530,96 126,43 169,72 296,15

Dybde 4,00 m   stk 423,62 206,14 629,76 148,27 206,14 354,41

Dybde 4,50 m   stk 488,29 255,85 744,14 170,90 255,85 426,75

Dybde 5,00 m   stk 555,15 315,54 870,69 194,30 315,54 509,84

Håndgravet Maskingravet
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Betonnedgangsbrønde 

  

 
Brønde, der sættes af færdigstøbte monierringe eller 
betonringe af indtil 13 cm godstykkelse, inkl. opgravning, 
tilfyldning og stampning omkring brønden, samt karmens 
anbringelse i opgiven højde, betales pr. m dybde, regnet fra 
overkant af karm til løbet: 

  

 

 
De i tabellen anførte priser for henholdsvis jordarbejde og 
sætning er gældende som selvstændige enkelte priser.  

  

  

8.140

Jordarbejde Sætning I alt Jordarbejde Sætning I alt

Diameter indtil 1 m Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m

Dybde indtil 1,00 m 242,75 202,62 445,37 84,96 202,62 287,58

Dybde mellem 1-2 m 253,25 138,81 392,06 88,64 138,81 227,45

Dybde mellem 2-3 m 270,05 117,08 387,13 94,52 117,08 211,60

Dybde mellem 3-4 m 287,89 106,17 394,06 100,76 106,17 206,93

Dybde mellem 4-5 m 306,16 100,26 406,42 107,16 100,26 207,42

Dybde mellem 5-6 m 323,45 95,56 419,01 113,21 95,56 208,77

Dybde mellem 6-7 m 355,38 92,58 447,96 124,38 92,58 216,96

Dybde mellem 7-8 m 373,25 89,98 463,23 130,64 89,98 220,62

Dybde mellem 8-9 m 396,63 88,54 485,17 138,82 88,54 227,36

Dybde mellem 9-10 m 421,76 87,37 509,13 147,62 87,37 234,99

Diameter indtil 1,35 m

Dybde indtil 1,00 m 370,99 223,22 594,21 129,85 223,22 353,07

Dybde mellem 1-2 m 384,79 152,45 537,24 134,68 152,45 287,13

Dybde mellem 2-3 m 411,34 128,40 539,74 143,97 128,40 272,37

Dybde mellem 3-4 m 438,70 117,08 555,78 153,55 117,08 270,63

Dybde mellem 4-5 m 468,53 110,06 578,59 163,99 110,06 274,05

Dybde mellem 5-6 m 501,16 104,96 606,12 175,41 104,96 280,37

Dybde mellem 6-7 m 544,48 101,72 646,20 190,57 101,72 292,29

Dybde mellem 7-8 m 584,67 99,36 684,03 204,63 99,36 303,99

Dybde mellem 8-9 m 623,61 97,63 721,24 218,26 97,63 315,89

Dybde mellem 9-10 m 663,49 96,07 759,56 232,22 96,07 328,29

Håndgravet Maskingravet
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Udregning af priser på brønde sker efter følgende eksempler:  

  

 
F.eks.: Sætning af 1 m brønd, dybde 2,10 m:  

  

 
Første meter                                     445,37 

  

 
Anden meter                                     392,06 

  

 
Tredje meter 0,10 x 364,42                38,71 

  

 
I alt                                                   876,14 

  

 
 
Sætning af samme brønd som ovenfor nævnt, hvor opgravning 
er foretaget med maskine:  

  

 
Første meter                                    202,62 

  

 
Anden meter                                    138,81 

  

 
Tredie meter 0,10 x 110,21               11,71 

  

 
I alt                                                   353,14 

  

 
+ tillæg efter pos. 8.006 (55 %)       194,23 

  

 
I alt                                                   547,36 
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Påmuring af skifter ved nedgangsbrønde betales i tillæg:  

  

8.141 For 1 m brønde     pr. stk. 15,62 

8.142 Samme for 1,35 m brønde  pr. stk. 20,84 

8.143 Anbringelse og påmuring af kørebanedæksler betales med   pr. stk. 55,89 

8.144 For nedgangsbrønde, som anbringes i kørebane i gade og 
veje, betales såvel for jordarbejde som for sætning et tillæg af  

 
% 

 
20,00 

 
Ved ikke anlagte gader og veje betales dog intet tillæg. 

  

 
Afløbsrender med rist (Acudræn) 

  

8.160 For udmåling, anbringelse, indnivellering, understøbning, 
tilkobling til fremført afløb samt tilpudsning og rensning af 
afløbsrender med rist op til 15 cm bredde i belægninger eller 
betongulve betales 

 
 
 

pr. m 

 
 
 

57,17 

 Gyldighed   

 
Nærværende akkordprisliste træder i kraft den 1-5-2020, 

  

 
og gælder indtil 1. marts 2023. 

  

 
København, den 1-3-2020. 

  

 
For Dansk Byggeri: 

  

 
Sign.  Peter Stenholm 

  

 
For Fagligt Fælles Forbund: 

  

 
Sign. Ivan Bak 

  



71  

Egenvægttabel for armeringsjern og net. Stangjern. Kg / lbm. 

Diam. Ø- jern Y- jern T- jern 

6 0,22 0,23 0,23 

8 0,39 0,41 0,41 

10 0,61 0,64 0,64 

12 0,88 0,92 0,91 

14 1,20 1,25 1,24 

16 1,57 1,63 1,62 

18 1,99 2,06 2,06 

20 2,46 2,54 2,54 

22 2,98 3,07 3,07 

25 3,85 3,96 3,97 

32 6,31 6,50 6,50 

35 7,55 7,78 7,78 
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Net 2,35 * 5. Kun Y jern 
 
 

 

Diam. Masker Vægt-net Vægt m² 

  4 100/100 23,50 2,00 

  4 150/150 15,80 1,34 

  4 200/200 11,80 1,00 

  5 100/100 36,60 3,11 

  5 150/150 24,60 2,09 

  5 200/200 18,30 1,56 

  6 100/100 52,70 4,49 

  6 150/150 35,50 3,02 

  6 200/200 26,40 2,25 

  8 100/100 93,80 7,98 

  8 150/150 63,30 5,39 

  8 200/200 46,90 3,99 

10 100/100 146,5 12,47 

10 150/150 98,70 8,40 

10 200/200 73,30 6,24 

12 100/100 210,60 17,92 

12 150/150 142,00 12,09 

12 200/200 105,40 8,97 

14 100/100 286,20 24,36 

14 150/150 193,00 16,43 

14 200/200 143,20 12,19 

16 100/100 372,50 31,70 

16 150/150 251,70 21,42 

16 200/200 186,90 15,91 
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NOTER: 
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NOTER: 
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