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Afsnit 1  

Murerarbejde 
 
A Murværk af blokke 

1. Opmuring (eventuelt i bastardmørtel): 
  

 
 
 
 
 
 

 

kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 

kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 

kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 

kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 

kr. 

 
 
 
 
 
 
 

 

kr. 

Gasbeton, 
siporex......... 

 
18,77 

 
0,60 

 
26,19 

 
0,83 

 
34,36 

 
0,54 

 Samme i sand og 
cement...... 

 
21,03 

 
0,68 

 
29,31 

 
0,90 

 
38,36 

 
0,60 

2 
 

Klinkerbeton, parallel  
o.l. cement  
hulblokke.... 

 
 

21,69 

 
 

0,72 

 
 

30,36 

 
 

0,89 

 
 

39,32 

 
 

0,55 

Samme i sand og 
cement… 

 
24,17 

 
0,83 

 
34,00 

 

 
1,03 

 
44,17 

 
0,60 

       

3 Teglblokke (højde ikke under 2 skifter alm. mursten, længde for 
normal sten ikke under 28 cm) betales efter post 2. 

  

4 For indmuring af polystyrenstrimler, strimler af mineraluld og 
lignende i såvel lang- som stødfuger i murværk af blokke 

 
2,68  

 
lm 

5 Når mørtelen kræves lagt i 2 baner, så der dannes hulrum i 
fugerne, tillægges de respektive opmuringpriser 

 
2,68  

 
m² 

6 Når der til udlægning af mørtel anvendes mørtelrist og -tragt, 
forhøjes det i post 5 anførte tillæg til 

 

6,53  

 

m² 

7 De i posterne 5 og 6 nævnte tillæg ydes ikke, hvor der indmures 
de i post 4 nævnte isoleringsstrimler.  

 

8 For almindelige durisolblokke at opstille med eller uden 
benyttelse af mørtel, men med ifyldning af beton i hulrummene, 
betales som for porebeton.  

 

9 Gesimser, bånd, friser, murpiller m.v. betales med et fradrag på 
de for disse arbejder fastsatte priser, og ved beregning af antal 
skifter regnes med skiftehøjde som i murværk af almindelige 
sten. 

 
 
 

15 

 
 
 
% 

10 For ovennævnte murværk af blokke muret til fugning og 
udkradset betales et tillæg på 

 
6,68  

 
m² 
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11 Såfremt blokkene kræves opført med loddet forbandt 8,67  m² 

12 Udføres de i posterne 10 nævnte arbejder til fugning på begge 
sider, betales bagsiden med 3,03  

 
m² 

12.01 Udføres de i posterne 11 nævnte arbejder til fugning på begge 
sider, betales bagsiden med 

 
3,88 

 

 
m² 

13 Opmåling af murværk af blokke sker efter de for murværk af 
teglsten gældende regler, og der betales lodsteder, overlukning 
af åbninger m.v. efter priskurantens respektive priser. 

 

 

14 For fugning af ovennævnte murværk, jf. afsnit 3, herunder 
posterne 40, 41, 42 og 43, eller behandling som anført i 
posterne 284, 286, 287, 288 og 289 betales ⅔ af de respektive 
priser. 

 

 

15 For fugning eller behandling jf. ovennævnte post af riflede 
porebetonblokke tillægges ⅔ af prisen i post 277. 

 

 

16 For henmuring eventuelt i bastardmørtel af indtil12 cm tykke 
porebeton-, og lignende blokke på betontage til påklæbning af 
tagpap 

 
 

16,28  

 
 
m² 

17 Samme henmuret i mørtel af sand og cement 18,17  m² 

18 Hvor arbejdet ikke udføres til direkte påklæbning af tagpap, 
fradrages 

 
1,49  

 
m² 

19 Ved taghældning over 30 cm pr. m tillægges 2,17 m² 

20 Samme over 45 cm pr. m tillægges 4,31 m² 

21 Udgydning og rensning, hvor fugerne er indtil og med 5 mm 
brede 

 
3,85 

 
m² 

22 Samme, hvor fugerne er over 5 mm brede 5,54  m² 
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23 Tildannelse af forannævnte blokke:   

  
 
 

 

 
 

 

 
 

kr. 
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kr. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

kr. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

kr. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

kr. 

24 Gasbeton,  
siporex…………..  

 

 
5,64 

 
10,26 

 
3,46 

 
11,10 

 
17,59 

 
4,31 

 Samme i bl. 
mur……………….  

 
7,99 

 
14,69 

 
5,00 

 
16,10 

 
25,41 

 
6,37 

25 Klinkerbeton, cement 
parallel tegl………. 

 
7,30 

 
13,80 

 
4,15 

 
14,09 

 
22,95 

 
5,77 

 Samme i bl. 
mur.......................  

 
10,82 

 
18,99 

 
6,37 

 
20,51 

 
32,75 

 
8,15 

26 For skæring af de i posterne 24 og 25 nævnte blokke, blank 2 
sider, tillægges de respektive priser 

 
35 

 
% 

27 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved tildannelse, fradrages 
for hånddrevne maskiner 

 
20 

 
% 

27.01 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved tildannelse, fradrages 
for mekaniske maskiner 

 
40  

 
% 

B Glasbyggesten   

30 For indmuring af glasbygningssten i felter i sand og cement 168,00  m² 

31 Hvor der i en samlet akkord er mindre areal end 5 m², tillægges 23,96 m² 

32 Samme under 2 m² tillægges 71,92 m² 

33 For rensning, eftergåelse og fugning (eventuelt med sand og 
cement) pr. side 

 
14,41 

 
m² 

34 Hvor der forlanges armering, såvel vandret som lodret 2,81 lm 

35 For isolering omkring felterne med korkstrimler eller lignende 2,81 lm 

Lodret eller vandret 
tildannelse ved åbninger, 
hjørner o.lign. 
Pr. lm 

 

Skrå tildannelse eller smig, 
herunder vederlagskilesten o.lign.  
Pr. lm 
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C Murværk af teglsten   

40 Ved opmåling af murværk måles midt i murtykkelsen. Alle 
åbninger, støbte etageadskillelser, hulstensdæk og lignende 
samt dragere og søjler fradrages. 
 
Herfra undtages: 
 
Overliggere over åbninger støbt på stedet eller oplagt i 
forbindelse med opmuringen. Dragere indtil 1 m høje og søjler 
indtil 0,50 m brede, hvor murværket føres igennem foran eller 
bagved. 
 
Afsætning af vederlag for etageadskillelser, vand- rette og 
lodrette riller, dobbelt- og anslagsfalse, indfatninger o.l. 
 
Afsatte ventil- og dragerhuller samt i murværk forekommende 
rør og elmålerskabe og på murflugten tværgående dragere. 

  

41 Hvor bygningen etagevis, facaderne etagevis eller hele 
bygningen opmures i bastardmørtel, og baljerne af den grund 
forlanges muret tomme hver dag, betales til grundpriserne i 
tillæg 

 
 
 

3  

 
 
 
% 

42 I grundpriserne er, hvor andet ikke er nævnt, indeholdt alt 
arbejde ved målsætning, højdeafsætning, alm. forbandter samt 
hugning for samme. 
 
Afsætning af mål til hovedhjørner og udgangskoter samt 
levering af nødvendige hovedmållægter og højdemål er ikke 
indeholdt i priserne. 

  

43 Hvor fundamenterne er unøjagtige, og udmåling af 
hovedhjørner er nødvendig, eventuelt ved opsætning af nye 
galger, betales for hele hjørner (2 sideretninger) 

 
 

44,82  

 
 
stk 

44 For halve hjørner (1 sideretning) 

Ved hovedhjørne forstås hjørne, der danner bygningsværkets 
konturer 

22,42  stk 

45 For opsnøring af gavle, hvor spær er opstillet, betales pr. gavl 55,46  stk 

46 For opsnøring af gavle, hvor spær ikke er opstillet, betales pr. 
gavl 

 
226,58  

 
stk 

47 For anlæg af murværk, såvel ydermur som skille- vægge, 
betales for alle murtykkelser uden fradrag af åbninger. (Dog 
fradrages åbninger, over hvilke der ikke findes murværk.) 

 
 

4,31 

 
 
lm 

48 Samme for blank mur 5,95  lm 
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49 Samme, hvor muren er blank på begge sider 7,84 lm 

50 Hvor blank mur fortsætter over rå mur, betales i tillæg til post 47 
for nyt anlæg (herfra undtages anlæg over tilbagespring for 
pudstykkelser, støberiller og lignende) 

 
 

2,68 

 
 
lm 

51 Som anlæg regnes også nyanlæg over støbte etageadskillelser, 
hulstensdæk, dragere, der fradrages i murværk, samt hvor 
altaner, baldakiner og lignende støbes ud over ydermur. 

  

52 Hvor anlæg finder sted på et underlag med så store variationer 
og unøjagtigheder i forhold til højden, at der før isolering 
foretages udligning eventuelt med sand og cement, betales 
denne udligning særskilt. 

For ½-stens mur 

For hver påbegyndt ½ sten derudover 

 
 
 
 

5,95 

3,71 

 
 
 
 

lm 

lm 

53 Ved anlæg af blankt murværk på sokkel med for- sætninger 
(murværkets begyndelse i forskellige højder) betales for hver 
forsætning pr. skifte 

 
 

3,35  

 
 
stk 

54 Hvor murværk over etageadskillelser og lignende udføres med 
enkelte skifter af andet materiale end det, der i øvrigt anvendes, 
betales i tillæg pr. skifte 

 
 

1,03  

 
 
lm 

55 Almindelig hugning for forbandt, tilhugning og udkragning ved 
gavlspær og bjælker er indeholdt i grundpriserne. Ved mere end 
12 cm udkragning mod gavlspær og bjælker betales dog, 
såfremt der ikke er påsømmet liste, til udkragningen 

 
 
 

4,82  

 
 
 
lm 

56 For over 2 indtil 4 cm fremspring over betonsokkel inklusive 
anbringelse af eventuelt kantbrædt til understøtning 

 
7,18  

 
lm 

57 Samme over 4 cm 11,92  lm 

58 For over 2 indtil 4 cm fremspring i blank mur over betonsokkel 
inklusive anbringelse af eventuelt kantbrædt til understøtning 

 
9,91 

 
lm 

58.01 Samme over 4 cm 14,69 lm 

59 Tilbagespring i ydermur (indtil 4 skifters højde) før rejsehøjde 
betales med 

 
13,28 

 
lm 

60 For efterfølgende 6 skifter i tillæg pr. skifte 1,59 lm 

61 Der sker ingen fradrag i murtykkelsen for de tilbagelæggende 
partier, og der betales ikke tillæg for evt. forekommende 
uregelmæssig mur. 
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 (Se tegningen).   

62 Hvor det færdige gulvplan i villaer og rækkehuse er forskudt, 
så der i en lejlighed findes 2 gulvplaner med en forskelshøjde 
på mindst 30 cm, betales der for gene ved opmuring af yder-
mur og skillevægge i den pågældende lejlighed 

 
 
 

272,99  

 
 
 
stk 

63 Hvor der samtidig med opmuring af facade (ydermur) foregår 
transport af materialer gennem murflugten, betales af den 
fulde etagehøjde i genetillæg for hver gennemgang 

 
 

59,99 

 
 
lm 

64 Samme ved indvendige murflugter 30,05  lm 

65 Hvor der afsættes for gennemgang, betales dette ikke særskilt, 
men det udeladte murværk måles med (dog maksimalt 1,5 m²). 

  

66 Efterlukning af gennemgange 43,23  stk 

67 Tillæg for indtil 1-stens mur pr. skifte 7,22  lm 

68 Samme for hver efterfølgende ½ sten 3,68  lm 

69 For blankt arbejde tillægges post 67 80  % 

70 I posterne 66, 67, 68 og 69 er indeholdt eventuelt forekomm-
ende arbejder vedrørende anlæg, indmuring i fortanding og 
vandret begrænsning. 
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71 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 4.993,62, 
tillægges 

 
20 

 
% 

72 Samme, ikke over kr. 9.126,26, tillægges 10 % 

73 Samme, ikke over kr. 13.308,95, tillægges 5 % 

74 Fritliggende huse regnes hver for sig som en selvstændig akkord.   

75 Ovenstående tillæg i posterne 71, 72 og 73 betales ikke ved et 
samlet byggeri, når et akkordhold ud- fører murearbejdet på 3 
eller flere huse. 

Endvidere betales der ikke tillæg for den del af en mureakkord, 
der omfatter diverse arbejder ved opmuring af ½-stens 
facademur (såkaldt skalmur) ved enfamiliehuse uden spidsgavle, 
såfremt nævnte facademur overstiger 50 m². 

  

76 Som akkorder regnes i denne forbindelse alle arbejder anført i 
nærværende afsnit, uanset om de udføres i forbindelse med 
arbejder anført i andre afsnit, men de kan ikke medtages ved 
beregning af eventuelle tillæg for arbejder under disse andre 
afsnit. 

  

  

Murværk af alm sten indtil og med:  

  

80 ½-stens mur 42,27  m² 

81 ¾-stens mur af 16 cm sten 48,00 m² 

82 ¾-stens mur af 17 cm sten 53,59 m² 

83 ¾-stens mur af 12 cm sten 59,04 m² 

84 1-stens mur 79,99 m² 

85 1½-stens mur 109,57 m² 

86 2-stens mur 132,41 m² 

87 2½-stens mur 153,37 m² 

88 1½-stens hulmur 81,59 m² 

89 2-stens hulmur 109,57 m² 

90 2½-stens hulmur 128,77 m² 
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91 For hver ½ sten tykkere tillægges 17,17 m² 

92 24 cm tyk mur, der mures efter snor på begge sider og eventuelt 
forbindes med ståltrådsbindere, betales som 1½-stens hulmur 

 
81,59 

 
m² 

93 For mur af uregelmæssig tykkelse betales den efterfølgende 
murtykkelses fulde pris, og der tillægges for massiv mur 
endvidere 

 
 

5,95 

 
 
m² 

94 For gene ved opmuring mod eksisterende mur eller betonvæg 
(indtil en afstand på 2 cm) betales et tillæg på 

 
5,95 

 
m² 

95 Samme, når muren, der skal mures imod, er beklædt med 
mineraluldsmåtter, batts, kork eller lignende materiale 

 
3,85 

 
m² 

96 Hvor der forlanges udfyldning med mørtel mellem mur og 
begrænsende flader indtil 3 cm, tillægges 

 
3,71 

 
m² 

97 Samme over 3-6 cm tillægges 5,44 m² 

98 Udgydning af skifter under isoleringspap, afslutningshøjder i 
etagerne og øverste skifte på murværket er indeholdt i 
grundpriserne. 

  

99 Hvor der forlanges udgydning af hvert enkelt skifte i murværk, 
betales der af den pågældende murtykkelses pris i tillæg 

 
16 

 
% 

100 For spidsgavl eller gavle på frontspidser at mure tillægges, når 
disse er under 12 m² 

 
20 

 
% 

101 12 m² og derover samt halvgavle 10 % 

102 For trimpel af mure over hånden, når trimpelværket er opstillet, 
betales et tillæg på 

 
25 

 
% 

103 Disse procenter beregnes kun af grundprisen og ikke af gesimser 
og forsiringer. 

  

104 Skillevægge ved kreaturbåse og svinestier, murede lyskasser, 
skyllekar, saltkummer og lignende regnes ikke til mindre end 1 m i 
højden. 

  

105 Muring af ½-stens mur indtil 3 skifters højde til understøtning af 
bjælkelag i krybekældre betales med 

 
12,05 

 
lm 

106 Samme af 1-stens mur 17,05  lm 

107 Hvor ovennævnte understøtninger er over 3 skifter, men under 60 
cm i højden, måles mindst 60 cm. 
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108 For ovennævnte understøtninger betales ikke for anlæg.   

109 Opmuring af isoleringsmurværk i brystninger og lignende efter det 
øvrige murerarbejdes udførelse betales med et tillæg af de 
respektive priser (grundprisen + tillægspriser) 

 
 

25 

 
 
% 

110 For murede trappevanger, altanbrystninger og lignende indtil 6 m² 
tillægges grundprisen 

 
33⅓ 

 
% 

  

Tynde sten: 

  

111 Ved murværk udført af tynde sten regnes 1 m i højden for hvert 
15 skifter (selv om i øvrigt normale mursten indmures med 16 
skifter pr. m, kan der ikke kræves opmåling som for tynde sten). 

  

112 Hvor tynde sten kun anvendes til den forreste halve sten af 
tykkere mure, opmåles murværket på normal måde, og skifterne 
ud over 15 pr. m i forreste halve sten regnes i højden til 6,5 cm pr. 
skifte og betales ekstra som ½-stens mur. Ved beregning af 
lodsteder, blankmurstillæg samt tillæg for knækkede kopper for 
den side af muren, der er udført med tynde sten, regnes 15 skifter 
= 1 m i højden. 

  

113 For blank mur af 4,5 cm tykke sten, hvor skiftegangen skal følge 
almindelig mur, betales et tillæg på 

 
9,40   

 
m² 

 Tranchering:   

114 For tranchering på piller og lignende betales ved hvert hjørne pr. 
side 

 
12,14 

 
lm 

115 Endvidere betales for flademålet af trancheringen 5,99  m² 

  

Hulmur: 

  

116 Overstiger hulrummet 13,5 cm, betales begge mure efter 
opmåling og faste bindere ligeledes efter opmåling med et tillæg 
på 

 
 

25 

 
 
% 

117 Hvor hulrummet er over ½ sten, betales for lukning af muren (der 
betales ikke for lukning, når der er isoleringsmateriale i 
hulrummet, der kan bære) 

 
 

3,71 

 
 
lm 

118 Hvor hulrummet er mindre end 13,5 cm, og der anvendes ¾ sten 
til en af murene, betales i tillæg 

 
3,71  

 
m² 
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119 Hvor hulmur opføres med den ene mur af almindelige sten og den 
anden af blokke, betales som for murværk af almindelige sten, og 
såfremt hulrummet er mindre end 13,5 cm, og blokkenes tykkelse 
er over 13 cm, betales tykkelsestillæg for blokkene i henhold til 
afsnit 1, A. Skæring af blokkene betales med de respektive priser. 

  

120 Ved benyttelse af ¼-sten i én eller begge mure regnes med ½-
stens tykkelse i hver, og hulrummets bredde bestemmes i 
henhold hertil. 

  

121 For hulmur med uregelmæssig murtykkelse, hvor der mures 
kompakt ved vinduer, døre og lignende (herunder faste bindere), 
betales et tillæg af hele murværket på   

 
 

5  

 
 
% 

122 Det i post 121 nævnte 5%-tillæg betales ikke, hvor der ved ½-
stens ydermur kun mures ind mod eksisterende bagmur for ved 
vinduer og døre at lukke hulrummet i indtil 13,5 cm bredde. 
Murværket, der lukker hulrummet, betales pr. m². 

 

 

 

 

  

Kloakbrønde: 

  

123 For muring og berapning eller pudsning udført i sand og cement 
af kloakbrønde betales murværket med 

 
298,32  

 
m³ 

124 For indmuring af trin i kloakbrønde 7,84  stk 

 

D 

 

Ventilationsrør, skaktrør, skorstensrør m.v.: 

  

125 For runde lerrør at anbringe i muren 15,13  lm 

126 For opstilling i mur af sammenhængende ventilationsrør af beton, 
når rørene ikke foranlediger uregelmæssig murtykkelse 

 
8,67 

 
lm 

127 For opstilling i mur af ventilationsrør af ler (forbandtrør) 10,26 lm 

128 For opstilling i mur af ventilationsrør af eternit o.l. inklusive 
udfyldning af mufferne med opmuringsmørtelen 

 
7,18  

 
lm 

129 For anbringelse af vatstrimler eller lignende i eternitrørsamlinger 
inklusive eventuel udfyldning i muffen med mørtel af sand og 
cement (det er en forudsætning, at rørene opstilles med muffen 
vendende opefter) 

 
 
 

2,17  

 
 
 
 

 
saml. 

130 Når rørene foranlediger uregelmæssig murtykkelse, tillægges 6,68 lm 

131 Ved ovennævnte ventilationsrør måles muren igennem i fuld 
murtykkelse. 
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132 For opstilling mod væg af ventilationsrør af beton betales 
flademålet (kolonnens bredde) med 

 
17,23 

 
m² 

133 Yderligere betales hele rørstammen (indtil 3 huls rør) målt fra 
dens begyndelse til afslutning ved taget med 

 
12,82  

 
lm 

134 For opstilling mod væg af ventilationsrør af eternit o.l. betales 
flademålet (kolonnens bredde) med 

 
17,23  

 
m² 

135 Yderligere betales pr. rør målt fra dets begyndelse til afslutning 
ved taget med 

 
9,91  

 
m² 

 For opstilling af sammenhængende fritliggende ventilationsrør:   

136 For 1- og 2-huls rør 150 cm² i lysningen 13,62  lm 

137 For 3-huls rør 150 cm² i lysningen 17,10  lm 

138 For ventilationsrør med lysning over 150 cm² indtil 225 cm² 
tillægges priserne i posterne 136 og 137 

 
14  

 
% 

139 Forannævnte priser er inklusive fornøden afkortning af 
ventilationsrørene. 

  

140 For trækning af rørstammen betales for hvert knæk af stammen 
indtil 3-huls rør (hugning eller skæring inklusive) 

 
11,36  

 
stk 

141 For at hugge hul i rør 5,10 stk 

142 For kun afmærkning til hul i rør 1,20 stk 

143 For at hugge eller skære rør skrå 7,18 stk 

144 Opstilling af rør til nedstyrtningsskakter samt rør til aftræks-
skorstene fra stalde og lignende bygninger indtil og med 25 cm 
indvendig diameter 

 
 

52,75 

 
 
lm 

145 For hver påbegyndt 10 cm større diameter tillægges 13,46 lm 

146 Overhugning af rør indtil og med 25 cm diameter 13,46 stk 

147 For hver påbegyndt 10 cm større diameter tillægges 6,53 stk 

148 Ved indmurede skaktrør betales murværket efter opmåling. 

Hvor der forlanges tilhugning og udfyldning om røret tillægges  

 

31,45 

 

m² 

149 Skaktrør af eternit betales som foran nævnt med fradrag på 33⅓ % 

150 Tildannelse og opstilling af forskalling, anbringelse af jern og 
stampning af beton om nederste rør ved dettes anbringelse i 
nedstyrtningsskakter 

 
 

120,24 

 
 
stk 
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151 Oplægning af færdigstøbt plade samt udfyldning med sand og 
cement om nederste rør 

 
63,31 

 
stk 

152 Indsætning af isokern i 24 × 24 cm skorstensrør samtidig med 
muring af røret 

 
25,41 

 
lm 

153 Samme med ifyldning af løst isoleringsfyld 30,21 lm 

154 For udmåling og anbringelse af renselemsrør tillægges 21,59 stk 

155 Hugning af hul i isokern 19,92 stk 

156 Opmuring i bastardmørtel af kaminent skorstenselementer betales 
med: 

  

 For elementer 15/15 cm (udv. mål 39×39×24 cm)      
For elementer 15/24 cm (udv. mål 48×39×24 cm)       
For elementer 24/24 cm (udv. mål 48×48×24 cm)   

52,44 
60,42 
65,80 

lm 
lm 
lm 

 For konsolelementer: 
15/15 K. (udv. mål 61×61×7 cm) 
15/24 K. (udv. mål 70×61×7 cm) 
24/24 K. (udv. mål 70×70×7 cm) 

 
46,84  
50,21  
53,54  

 
stk 
stk 
stk 

 For afdækninger: 
15/15 A. (udv. mål 51×51×7 cm)                              
15/24 A. (udv. mål 60×51×7 cm)                              
24/24 A. (udv. mål 60×60×7 cm)                              

 
28,94 
31,63 
34,22 

 
stk 
stk 
stk 

 Samme med fremspring: 
15/15 AS (udv. mål 71×71×7 cm)                             
15/24 AS (udv. mål 80×71×7 cm)                             
24/24 AS (udv. mål 80×80×7 cm)                             

 
50,53 
54,35 
58,17 

 
stk 
stk 
stk 

157 Ved murede ventilationsrør, der indeholdes i murtykkelsen, 
betales lodsteder indvendig i rørene i henhold til almindelig 
lodstedsberegning. 

  

158 Skorstensrør opmåles som almindeligt murværk, og uden særligt 
tillæg afsættes indtil 2 huller til renselåger. 

  

159 Indvendig berapning af røret betales med 4,82 m² 

160 For skorstensrør, der udføres med så stor hældning, at der 
kræves stol, samt for rør, der skal drejes indtil ¼ gang, betales et 
tillæg til grundprisen. For skråtliggende rør ydes også almindelig 
betaling for lodsteder ved alle hjørner. 

 
 
 

25 

 
 
 
% 

161 Murede foringer i skorstensrør opmåles særskilt uden beregning 
af lodsteder, men der betales følgende tillæg til grundprisen: 

  

161.01 For anvendelse af teglsten og mørtel 30 % 
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161.02 For anvendelse af teglsten og ildfast ler 70 % 

161.03 For anvendelse af ildfaste sten og ildfast ler 100 % 

162 Hvor der i murede rør fordres afsat flere end to huller, enten til 
renselåger, emklapper, varme rør eller lignende 

 
3,71  

 
stk 

163 For indsætning af renselåge (dobbelt klap) samtidig med 
opmuring 

 
13,08 

 
stk 

164 Alle rør leveres efter opmuring i renset og brugbar stand.   

 

E 

 

Skorstenspiber: 

  

 For en skorstenspibe uden hoved med 1-stens vanger at mure og 
fuge med skrabe-, vandfalds- eller rygfuger, pudse glat eller 
afskure pr. side pr. m af højden: 

 

 

 

170 For 12 cm rør 104,83   lm 

171 For 24 cm rør 129,15  lm 

172 For hver påbegyndt 12 cm større rør end 24 cm tillægges pr. side 16,42 lm 

173 For ½-stens tunge i ovennævnte piber betales af prisen for 1-
stens sider. 

 

50 

 

% 

 For hver påbegyndt ½ sten større tykkelse af sider eller tunger 
tillægges 

 

20 

 

% 

174 For skorstenspibe med ½-stens vanger fradrages ovennævnte 
priser 

 
25 

 
% 

175 Hvor skorstenspibe udføres med muret foring, betales foringen 
som under skorstensrør anført, og skorstenspibens størrelse for 
beregning af de under post 172 nævnte tillæg måles til den 
udvendige murs bagside. 

  

176 En skorstenspibes højde måles fra taget, hvor den udgår, midt 
imellem det højeste og laveste punkt på taget. 

  

177 Skorstenspibe på mindre end 1 m regnes til 1 m i højden.   

178 Skorstenspibe at mure på flade tage fradrages af prisen for 1,25 m 
højde 

 
15 

 
% 

179 Anbringelse af rør på skorstenspibe samtidig med opmuringen 47,53  stk 

180 »Zenith« sammen med opmuringen på 24 × 24 cm i 1-stens pibe 79,26 stk 
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181 For hver 12 cm, skorstenen udvendig er større end 72 × 72 cm, 
tillægges i post 180 

 
5,99 

 
stk 

182 Skorstenspiber med tranchering henvises til afsnit 1, C, post 114 
og 115. 

  

183 Indmuring af jerntrin udvendig i skorstenspiber inklusive hugning i 
blank mur 

 
19,92 

 
stk 

184 Samme i rå mur 11,03 stk 

185 Indmuring af rygbøjler betales efter posterne henholdsvis 183 og 
184 med et tillæg på 

 
100 

 
% 

186 Fuges skorstenspiber med andre fugearter end de i indledningen 
nævnte fuger, betales i tillæg forskellen mellem priserne på 
rygfuger og den udførte fuge. 

  

187 Når forannævnte skorstenspiber pudses, betales hjørner ekstra 
med de for pudsede false gældende priser. 

  

188 Pudses skorstenspiber med andet end almindelig glat puds, 
betales i tillæg forskellen mellem prisen på almindelig glat puds og 
den udførte puds. 

  

189 1-skifte fremspring (ikke højere end det fjerde øverste skifte) på 
skorstenspibens hals regnes ikke som gesims eller hoved, men 
betales med 

 
 

9,49  

 
 
lm 

190 Skorstenspiber, som overdækkes, betales ekstra efter 
overenskomst. 

  

191 For at mure og fuge gesims eller hoved indtil 3 skifter i højden eller 
støbehoved eller afdækning på forannævnte skorstenspiber 
betales pr. side (tungen medregnes ikke, men betales som 
afdækning uden fremspring) uanset murtykkelsen som omstående 
anført. Hovedet eller afdækning medregnes ved bestemmelsen af 
pibens højde. (Ved støbte afdækninger medregnes dog kun indtil 
20 cm.) 
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Rørets dimension 
     12 cm        24 cm        36 cm      48 cm 

 

For hver 
påbeg. 

12 cm 

større rør 
pr. side 

kr. 
   

kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

192 Muret hoved  12,14 14,41 16,78 19,31 2,36 

193 Støbt afdækn. uden 
fremspring indtil 5 cm 
tykkelse i forkant 

 
 

12,14 

 
 

14,41 

 
 

16,78 

 
 

19,31 

 
 

2,36 

194 Samme med fremspring 22,95 26,39 30,05 35,04 4,82 

195 Samme med profil  33,75 39,81 45,58 51,70 5,95 

196 For hver påbegyndt cm, af- 
dækningen i forkant er 
tykkere end 5 cm, tillægges 
pr. side 

 

 

 

1,10 

 

 

 

1,27 

 

 

 

1,49 

 

 

 

1,59 

 

 

 

0,11 

197 Priserne for støbte afdækninger fradrages ved dobbelte piber 15 % 

198 Ved 3- og 4-dobbelte 25 % 

199 Henlægning af færdigstøbte afdækninger betales med af de i 
posterne 193, 194 og 196 nævnte priser. 

 
50 

 
% 

200 Tildannelse, anbringelse og indstøbning af indtil 8 mm 
armeringsjern i skorstensafdækninger betales for en enkelt pibe 
pr. krans jern 

 
 

13,46  

 
 
stk 

201 For hvert tilkommende rør tillægges 5,95  stk 
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F Isolering:   

202 Isolering med skiferplader eller andet materiale lagt i mørtel af 
sand og cement på murværk indtil 1½ stens tykkelse 

 
5,00  

 
lm 

203 Samme over 1½ stens tykkelse tillægges for hver ½ sten 0,79 lm 

204 For isolering med pap eller mastikspapir indtil 2 stens tykkelse 1,03 lm 

205 For hver sten, muren tiltager, tillægges 0,49 lm 

206 Når isoleringsmaterialet bøjes og ligger indtil 2 skifter højere i 
bag- end formur, tillægges 

 
1,03 

 
lm 

207 For hvert skifte højere end 2 tillægges pr. skifte 0,49 lm 

208 For isolering med pap eller mastikspapir, der opbøjes (indtil 25 
cm) og fastgøres mod eksisterende bagvæg 

 
2,58 

 
lm 

209 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign., af pap eller 
mastikspapir pr. kit/limside inkl. samlinger (se tegning s. 18) 

 
6,67 

 
lm 

210 For ekstra kitning/limning med asfaltkit eller lign. når det 
forlanges, betales pr. gang (se tegning s. 18) 

 
6,05 

 
lm 

211 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. ved opbukket pap 
eller mastikspapir ved hjørnesamlinger inkl. tildannelse pr. 
hjørnesamling (se tegning s. 18) 

 
 

23,82 

 
 
stk 

212 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap 
eller mastikspapir inkl. tildannelse ved konsoller, falseelementer 
og firkantjern (se tegning s. 18) 

 
 

35,71 

 
 
stk 

213 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap 
eller mastikspapir ved H-jern inkl. tildannelse ved flangerne (se 
tegning s. 18) 

 
 

48,02 

 
 
stk 

214 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap 
eller mastikspapir ved hovedkabel eller forsyningsrør til måleskab 
for el eller gas inkl. tildannelse 

 
 

21,30 

 
 
stk 

215 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. ved 
gennemstukne elrør, forankringsjern indtil Ø 20 mm eller lign. 
samt evt. tildannelse af pap eller mastikspapir 

 
 

10,64 

 
 
stk 

215.01 Over Ø 20 mm betales i tillæg efter post 214 21,30 stk 
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216 Såfremt der i stedet for kitning/limning foretages svejsning 
(opvarmning), tillægges ovenstående tillægsbetalinger for 
kitning/limning 

 
 

25 

 
 
% 

217 For isolering med tagpap i lodret fortanding, hvor pappet bøjes ind 
i hvert skifte, betales i lodret mål 

 
17,23 

 
lm 

218 Samme, hvor pappet bøjes ind i hvert 4. skifte 9,49 lm 

219 Samme, hvor pappet indmures uden indbøjning 6,68 lm 

220 Hvor pappet anbringes lodret mod eksisterende mur eller beton 3,03 lm 

221 Det er en forudsætning, at ovennævnte isoleringsmateriale leveres 
afpasset i murtykkelsens bredde, åbningerne måles med. 

  

222 For tildannelse af pap eller mastikspapir i murtykkelsens bredde 0,79 lm 

223 For isolering med polystyren i false, hvor polystyrenen isættes 
under opmuringen 

 
6,68 

 
lm 

224 Hvor polystyrenen anbringes lodret mod eksisterende mur eller 
beton 

 
3,03 

 
lm 

225 For tildannelse af nævnte polystyren indtil 25 mm tykkelse 1,59 lm 

226 Fra 25 mm til 50 mm tykkelse 2,58 lm 

227 For udgydning af muren til påstrygning af asfalt betales samme 
pris som for isolering med pap. 

  

228 Påstrygning af kold asfalt på indtil 24 cm tyk mur 2,36 lm 

229 For hver påbegyndt 12 cm, muren er tykkere, tillægges 0,67 lm 

230 Opsætning inklusive eventuel tilpasning af mineraluld i hulmur 
(uden fradrag af eventuelle faste bindere) 

 
9,91 

 
m² 

230.01 Tillæg batts i hulmur >130 <= 190 mm 1,82 m² 

230.02 Tillæg batts i hulmur >190 <= 250 mm 3,64 m² 

230.03 Tillæg batts i hulmur >250 <= 310 mm 5,46 m² 

230.04 Ovenstående tillæg udgør betalingen for merarbejdet ved 
opsætning og alle forekommende tildannelser som følge af den 
større lagtykkelse 

  

231 For opsætning af kileformede batts i indtil 4 skifters højde under og 
evt. over opbøjet isoleringspap (uanset om der opsættes 1 eller 2 
kiler pr. m) betales i tillæg til post 230 

 
 

2,87 

 
 
lm 

231 Det forudsættes, at battskilerne er tildannede.   
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232 For vandret tildannelse af isoleringsbatts i forbindelse med 
anvendelse af ovennævnte kileformede batts betales 

 
2,18 

 
lm 

233 For vandret tildannelse af isoleringsbatts, hvor afsatte bindere ikke 
følger battshøjde, betales 

 
2,18 

 
lm 

233 Hvor vandret tildannelse foretages på grund af afsatte bindere, 
betales ikke samtidig for gennemstikning i batts. 

  

234 Beklædning af bagvæg med batts forinden opmuring af udvendig 
mur betales efter post 230. 

  

235 Udretning af udstukne bindere, gennemstikning i batts, 
vinkelbukning og evt. bukning til skiftegangshøjde 

 
0,79 

 
stk 

236 For tilskæring og anbringelse af pap eller lignende lodret på eller i 
mur 

 
3,71 

 
m² 

237 Samme af glasulds-, stenulds-, tang- eller lignende måtter 5,10 m² 

238 For arealer under 2 m² tillægges ovennævnte priser 50 % 

239 For ifyldning af løse betonklinker, micafyld eller lignende i hulmur 
med indtil og med 9 cm hulrum (uden fradrag af eventuelle faste 
bindere) 

 
 

4,82 

 
 
m² 

240 Samme med over 9 indtil og med 14 cm hulrum 7,18  m² 

241 Tætning af bomhuller i hulmur samtidig med murerarbejde for 
ifyldning af ovennævnte isoleringsmaterialer 

 
2,17 

 
stk 

242 Indmuring af klinkerbetonsten i bagsiden af dør og vinduesfalse 
som isolering i ydermure 

 
3,71 

 
lm 

243 Indmuring af asfalterede sten 0,11 stk 
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G Forskellige sten   

244 For formuring af almindelige gamle sten betales i tillæg 42,18. 1000 stk 
 

245 For formuring af halve sten (de undtagne, der fremkommer ved 
tilførelsen af nye sten) tillægges 

 
68,44 

 
 

1000 stk 
½ sten 

246 For formuring af halve gamle sten tillægges 88,70. 1000 stk 
½ sten 

247 For murværk udført af cementsten eller slaggebeton-sten af 
normal murstensstørrelse ydes et tillæg på 

 
47,27  

 
1000 stk 

248 Samme af betonsten (grovere grus og mere cement end i 
almindelige cementsten) 

 
65,47 

 

 

1000 stk 

249 Samme af klinkerbetonsten og synopalsten 55,29 1000 stk 

250 Samme af kalksandsten, molérklinker samt ferger og termosten 23,64 1000 stk 

251 Samme af mangehulsten (inkl. gene ved eventuel støv og aske) 29,72 1000 stk 
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252 Samme af mangehulsten i blank mur 41,89 1000 stk 

253 Når svendene fjerner papir mellem stenlagene, betales 17,42  1000 stk 

254 Når svendene foretager udpakning af sten i krympefolie, betales 36,31 1000 stk 

255 Ved benyttelse af 16 cm eller 17 cm sten regnes 600 stk = 1000 
almindelige sten. 

  

H Blankmurstillæg   

256 Opmåling af blank mur foretaget således, at kun den som blankt 
arbejde behandlede flade måles, og åbninger og gesimser 
fradrages. Det samme er gældende for arbejde udført til 
vandskuring eller filtsning. 

  

257 På facader, hvor der ved porte, døre, vinduer o.l. er blanke false 
på indtil ½ stens bredde med vedliggende stødfuge, betales pr. m 
af prisen pr. m² for det pågældende blanke murværk eller 
murværk til vandskuring eller filtsning 

 
 
 

50  

 
 
 
% 

258 For hver ½ sten eller dele deraf, som false er bredere end ½ sten, 
betales pr. m af prisen pr. m² af det pågældende blanke murværk 
eller murværk til vandskuring eller filtsning 

 
 

16 

 
 
% 

259 For blanke false ved ½-stens mur, blank på begge sider, be-tales 
bagsidens fals i åbninger med af forsidens falspris 

 
50 

 
% 

260 For alle udadgående hjørner, herunder ved mure, der ender frit, 
betales ud over kvadratmeterprisen i tillæg pr. m af 
kvadratmeterprisen for det pågældende blanke murværk eller 
murværk til vandskuring eller filtsning på 

 
 
 

40 

 
 
 
% 

261 Når murværket er udført i sand og cement eller hydraulisk kalk, 
betales der i tillæg til de respektive priser for blank mur 

 
20  

 
% 

262 For mur uden loddet forbandt til filtsning tillægges 6,78  m² 

263 For blank mur, udkradset indtil 13 mm dybde, uden loddet 
forbandt (herunder mur til vandskuring) tillægges 

 
8,73 

 
m² 

264 For blank mur, udkradset i indtil 13 mm dybde, udført uden et fast 
system i forbandtet »vildt forbandt« tillægges 

 
14,06  

 
m² 

265 For blank mur, udkradset indtil 13 mm dybde, og hver 6. kop 
loddet samt de øvrige stødfuger i godt forhold hertil, tillægges 

 
11,90  

 
m² 

266 Når hver 3. kop loddes samt de øvrige stødfuger i godt forhold 
hertil, tillægges 

 
13,69  

 
m² 
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267 Når samtlige kopper loddes eller afsættes på liste, tillægges 17,51  m² 

268 For blank mur, udført af 2 løbere og 1 kop i hvert andet skifte, 
udkradset i indtil 13 mm dybde og kopperne loddet, tillægges 

 
11,90 

 
m² 

269 Samme i hvert skifte tillægges 13,69 m² 

270 For blank mur, udført af løberskifter alene, udkradset i indtil 13 
mm dybde og hver 3. sten i hvert andet skifte loddet, tillægges 

 
11,90 

 
m² 

271 Samme med hver 3. sten i hvert skifte loddet, tillægges 13,69 m² 

272 Blank mur udført af kløvede kalksandsten betales med et tillæg ud 
over det almindelige blankmurstillæg på 

 
5,44 

 
m² 

273 For udkradsning over 13 indtil 20 mm dybde tillægges de 
respektive priser 

 
1,20 

 
m² 

274 For udkradsning over 16 indtil 20 mm dybde og 25 mm tykkelse 
betales i tillæg 

 
4,31 

 
m² 

275 For blank mur i Koch's-forbandt tillægges foranførte priser 0,79 m² 

276 For blank mur i løberforbandt 2 tillægges anførte priser 2,77 m² 

277 For blank mur, hvortil benyttes riflede, børstede eller kostede 
sten, tillægges, når der betales for afsyring under opmuringen, 

  
2,06 

 
m² 

277.01 Ellers 3,71 m² 

278 For blank mur, hvortil benyttes barksten (prægede maskinsten), 
betales i tillæg 

 
0,89 

 
m² 

279 For blank mur, hvor bagsiden af stenene forlanges vendt mod 
snoren, tillægges 

 
4,82 

 
m² 

280 Samme i hvert andet skifte 2,81 m² 

281 For udsortering og indmuring af indtil 8 stk klinker eller sten af 
anden farve i blankt murværk tillægges 

 
3,71 

 
m² 

282 For ½-stens mur udført til fugning på begge sider (uden 
udsøgning af stenene i bredde) betales bagsiden med 

 
5,09 

 
m² 

283 Samme i 1-stens mur (uden udsøgning af kopperne i længde) 
med løberskiftet muret efter snor 

 
5,95 

 
m² 

284 Udkradsning i indtil 10 mm dybde og isætning af eventuelt 
manglende fuger i blank mur, der uden fugning skal stå færdig 

 
6,10 

 
m² 
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285 Hvor opmuringen er foretaget i KC-mørtel, FM-mørtler eller 
murcemmørtel, betales der tillæg efter afsnit 19, punkt 10, til post 
284, men ikke til posterne 286, 287, 288 og 289. 

  

 Bestemmelsen gælder også for arbejde, der henhører under post 
14. 

  

286 For hver mm dybere tillægges 0,49 m² 

287 Såfremt fugerne efter udkradsningen færdigbehandles med jern-, 
træ- eller lignende værktøj, tillægges 

 
5,77 

 
m² 

288 Såfremt udkradsningen undlades, og fugerne færdiggøres i 
murmørtelen som en glat fuge, udført med træ- eller lignende 
værktøj 

 
 

9,49 

 
 
m² 

289 Samme færdiggjort med jern- eller lignende værktøj, eventuelt 
indtil 2 mm tilbage 

 
13,28 

 
m² 

290 For behandling af gesimser, bånd, indfatninger m.v. under de i 
posterne 284, 286, 287, 288 og 289 nævnte arbejder betales 
som under afsnit 3, D, anført. 

  

291 Såfremt afsyring inkl. nødvendig vanding foretages under 
opmuringen, betales 

 
1,27 

 
m² 

292 Facademur, som mures til berapning og ikke udkradses, 
tillægges 

 
5,10 

 
m² 

293 Samme arbejde, når der udkradses indtil 13 mm dybde, tillægges 
yderligere 

 
1,03 

 
m² 

294 For alt andet murværk, som udkradses uden fradrag af åbninger, 
betales et tillæg på 

 
1,03 

 
m² 

295 For alt murværk, der ikke udkradses, men affejes, uden fradrag 
af åbninger 

 
0,49 

 
m² 

296 Udkradsning af murede altanundersider, når henmuring er 
foretaget i ler 

 
18,10 

 
m² 

297 For blankt murværk, der skal fuges eller vandskures, og fugerne 
udkradses indtil 13 mm dybde, tillægges, når der skal mures over 
hånden (dette tillæg er ud over de respektive priser for blank 
mur) 

 
 
 

5,95 

 
 
 
m² 
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298 Muring til filtsning over hånden tillægges (dette tillæg er ud over 
prisen for muring til filtsning) 

 
2,68 

 
m² 

299 Når behandling af fuger, som nævnt i posterne 284, 286, 287, 
288 og 289, foretages over hånden, tillægges de respektive 
priser 

 
 

45 

 
 
% 

300 Rundt arbejde til fugning, vandskuring eller filtsning tillægges 5,44 m² 

  

Dobbelt- og anslagsfalse: 

  

305 Dobbelt- og anslagsfalse opmåles som vist i tegningerne side 24.   

305 Vandrette dobbelt- og anslagsfalse betales som sidefalse.   

305 Blanke false betales som foran anført.   

305 Afsætning til indfatninger af natursten og lignende samt til murede 
indfatninger regnes som dobbeltfals til puds. Endvidere betales for 
begrænsning efter afsnit 1, T, posterne 745, 746 og 747. 

  

  

Knækkede kopper: 

  

309 For mur opført i krydsforbandt, og stenene dertil skal overhugges, 
betales et tillæg på 

 
6,37 

 
m² 

310 For mur opført i et forbandt af 3 løbere og 1 kop i hvert skifte, 
betales et tillæg på 

 
3,71 

 
m² 

311 Samme med 2 løbere og 1 kop i hvert andet skifte 2,17 m² 

312 Samme med 3 løbere og 1 kop i hvert skifte 2,81 m² 

313 Tillæg betales kun i den udstrækning, hvor der an- vendes 
knækkede kopper, åbninger fradrages i op- målingen. Faste 
bindere fradrages ikke. 

  

314 Der betales ikke for knækkede kopper mod dragere og søjler, 
hvor der betales for fuld murtykkelse. 
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315 Når de i posterne 309, 310, 311 og 312 nævnte kopper 
nødvendigvis må afrettes eller forlanges afrettet, tillægges 
henholdsvis 

  

315.01 Når de i post 309 nævnte kopper nødvendigvis må afrettes eller 
forlanges afrettet, tillægges 

 
3,71 

 
m² 

315.02 Når de i post 310 nævnte kopper nødvendigvis må afrettes eller 
forlanges afrettet, tillægges 

 
2,17 

 
m² 

315.03 Når de i post 311 nævnte kopper nødvendigvis må afrettes eller 
forlanges afrettet, tillægges 

 
1,27 

 
m² 

315.04 Når de i post 312 nævnte kopper nødvendigvis må afrettes eller 
forlanges afrettet, tillægges 

 
1,59 

 
m² 

316 Hvor tykkelsen af batts i hulmur svarer til hulrummets bredde, 
betales for afretning af kopper med de i post 315 anførte priser. 

  

  

Rund mur: 

  

317 For rund mur betales i tillæg 14,22  m² 

318 Skal stenene hugges spidse mod centrum, betales i tillæg af 
grundprisen 

   
50 

 
% 

319 Hvor rund mur udgår fra anden murflugt, betales for 1 lodsted 18,37 lm 

320 Udføres rund mur efter flere radier, så der bliver skæringspunkter, 
betales for hvert af disse et lodsted med 

 
14,96 

 
lm 

321 Opføres runde karnapper efter det øvrige murværk, betales for 
det første lodsted (Se tegningen side 23) 

 
36,62 

 
lm 

 
I 

 

Låge- og hegnspiller: 

  

325 Låge- og hegnspiller på indtil og med 1 stens mur til puds betales 
med 

 
133,01 

 
lm 

326 Samme i blank mur 221,46 lm 

327 Samme i 1½ stens mur 281,91 lm 

328 Samme i blank mur 362,55 lm 

329 For hver ½ sten, pillerne er tykkere eller bredere end 1½ sten, 
tillægges til puds 

 
9,99 

 
lm 

330 Samme i blank mur 14,18 lm 
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 Murpiller:   

331 Ind- og udvendige piller (ikke over 4 sten), såvel fritstående som 
forbundet med andet murværk, betales som almindelig mur og 
opmåles som vist i tegningerne side 25 og 26. 

  

332 For uregelmæssig murtykkelse betales tillæg efter post 93.   

333 Blank mur betales efter afsnit 1, H.   
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 Gulv- og underlagspiller:   

334 ½ × 1 sten indt. 2 skifter 4,50 stk 

335 ½ × 1 sten over 2 til 5 skifter 6,94 stk 

336 1 × 1 sten over 2 til 5 skifter 8,55 stk 

337 1 × 1½ sten over 2 til 5 skifter 11,71 stk 

338 1½ × 1½ sten over 2 til 5 skifter 14,50 stk 

339 2 × 2 sten over 2 til 5 skifter 17,05 stk 

340 2½ × 2½ sten over 2 til 5 skifter 20,60 stk 

341 3 × 3 sten over 2 til 5 skifter 23,08 stk 

342 1 × 1 sten over 5 til 10 skifter 12,86 stk 

343 1 × 1½ sten over 5 til 10 skifter 17,05 stk 

344 1½ × 1½ sten over 5 til 10 skifter 23,08 stk 

345 2 × 2 sten over 5 til 10 skifter 35,11 stk 

346 2½ × 2½ sten over 5 til 10 skifter 40,78 stk 

347 3 × 3 sten over 5 til 10 skifter 46,81 stk 

348 Højere end 10 skifter henholdsvis efter prisen pr. skifte.   

349 ½ × 1-stens gulvpiller over 5 skifter høje betales som 1 × 1-stens 
piller. 

  

350 Enkelt skifte af ½-stens mur med indtil 4 cm mellemrum (lufthuller) 
mellem stenene henmuret som underlag for gulvliggere 

 
12,05 

 
lm 

 Murede indfatninger:   

351 Murede indfatninger om vindues- og døråbninger samt andre 
indfattende led betales som almindelig mur og opmåles som vist i 
tegningerne side 28. 

  

352 For uregelmæssig murtykkelse betales tillæg efter post 93.   

353 Blank mur betales efter afsnit 1, H.   

354 Posterne 351, 352 og 353 tillægges 50 % 
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355 Vandret indfatning betales som lodret.   

356 Begrænsning ved indfatninger, der opmures efter det øvrige 
murerarbejde, betales efter posterne 745, 746 og 747. 

  

357 Indfatninger af imiteret granit, sandsten eller lignende samt beton 
betales efter afsnit 1, T. 
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 Formsten:   

358 For indmuring af formsten i piller, indfatninger og hjørner 6,68 lm 

359 Sten i smig eller skrå hjørner, som ved deres form angiver murens 
flugt, regnes ikke som formsten. 

  

J Dilatationsfuger:   

360 For afsætning af lodrette dilatationsfuger i ½-stens- eller ¾-stens 
mur (16 cm eller 17 cm sten) inkl. evt. anbringelse af polystyren 
eller lign. betales 

 
 

16,01 

 
 
lm 

361 Samme i blank mur, 1 side, betales 21,30 lm 

362 Samme i blank mur, 2 sider, betales 24,98 lm 

363 For afsætning af lodrette dilatationsfuger i 1-stens mur inkl. evt. 
anbringelse af polystyren eller lign. betales 

 
18,77 

 
lm 

364 Samme i blank mur, 1 side, betales 24,05 lm 

365 Samme i blank mur, 2 sider, betales 27,75 lm 

366 For hver yderligere påbegyndt ½-stens murtykkelse tillægges 4,44 lm 

367 For afsætning af lodrette dilatationsfuger i murværk af blokke inkl. 
evt. anbringelse af polystyren eller lign. betales 

 
14,54 

 
lm 

368 For tildannelse af blokke i forbindelse med forannævnte post 
betales i henhold til posterne 23, 24, 25, 26 og 27. 

  

369 Ved hulmur opmåles dilatationsfuger i for- og bagmur hver for sig.   

370 Eventuel tildannelse af polystyren i forbindelse med forannævnte 
poster betales i henhold til post 225 eller 226. 

  

 Fortandinger og riller:   

371 For udhugning af almindelig lodret fortanding i blank mur (muret i 
almindelig mørtel) 

 
25,25 

 
lm 

372 Samme i mur, blank på 2 sider 35,63 lm 

373 For udhugning af almindelig lodret fortanding i rå mur (muret i 
almindelig mørtel) 

 
14,96 

 
lm 

374 Samme i ½-stens rå mur 9,49 lm 
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375 Hugning af lodret rille for tilstødende murværk 20,63 lm 

 Afsætning af riller af følgende former:   

376  
 

18,37 lm 

377  
  

9,91 lm 

378 For lodret rille, der enten i bredde eller dybde ikke er delelig med 
½ sten, betales et tillæg på 

 
25 

 
% 

379 For lodret rille, når hverken bredde eller dybde er delelig med ½ 
sten, betales et tillæg på 

 
50 

 
% 

380 Er en lodret rille dybere end 1 sten, betales endvidere 1 lodsted i 
hver side. 

  

381 Er den foretagne afsætning over 50 cm bred, beregnes den ikke 
som rille, men som almindeligt murværk med heraf følgende 
betaling for lodsteder og eventuel uregelmæssig murtykkelse. 

  

382 For muring af forannævnte riller til fugning, vandskuring eller 
filtsning betales yderligere for henholdsvis 3 eller 2 false. 

  

383 For afsætning af fortanding i blank mur (det er dog en 
forudsætning, at afsætningen enten er forlangt eller er nødvendig 
for en hensigtsmæssig arbejdsgang) betales 

 
 

18,37 

 
 
lm 

384 Samme blank på 2 sider 27,30 lm 

385 Indmuring i afsat eller udhugget blank fortanding 18,37 lm 

386 Samme blank på 2 sider 27,30 lm 

387 Hvor der på en bygning i indvendig eller udvendig rå mur forlanges 
afsat almindelig lodret fortanding eller hulfortanding, hvori der 
senere skal indmures i anden akkord, betales for ¼-stens, ½-stens 
og ¾-stens mur 

 
 
 

5,95 

 
 
 
lm 

388 For 1-stens og ¾-stens mur (udført af almindelige sten) 7,84 lm 

389 For 1½-stens mur 9,49 lm 

390 Indmuring i rå fortanding, der ikke er afsat i samme akkord, eller i 
rå udhugget fortanding betales med samme pris som afsætningen. 

  

391 Indmuring i rille 4,82 lm 

392 Hvor der indmures i afsat rille i betonmur, og stenene skal hugges 
(skal stenene ikke hugges, betales intet) 

 
4,82 

 
lm 

393 Hvor blank mur indmures i betonrille, betales i alle tilfælde 5,10  lm 
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394 Indmuring i aftrapning på gammel mur samt f.eks. i afsat 
aftrapning på gavle, der ikke har kunnet færdigmures på grund af 
manglende tagværk, til puds 

 
 

7,84 

 
 
lm 

395 Samme i blank mur  11,03 lm 

 Støberiller o.l.:   

400 For lodret rille i dertil formede sten til anbringelse af elektriske 
rørledninger 

 
4,15 

 
lm 

401 For støberiller indvendig i bygninger (samme betaling ydes, når 
der for betonstøbning ved w.c., badeværelse og lignende steder 
særskilt skal påmures et par skifter) 

 
 

3,71 

 
 
lm 

402 Der betales ikke for støberille, hvor der ikke foretages udkragning, 
medmindre afsætningen foranlediger uregelmæssig murtykkelse. 

  

403 Hvor der i en skillevæg afsættes rille til begge sider i samme 
højde, betales kun for 1 rille. 

  

404 Hvor det bag rillen liggende murværk eller eventuelle tunger er af 
uregelmæssig murtykkelse, og der ikke benyttes dertil formede 
sten, betales i tillæg 

 
 

25 

 
 
% 

405 Muring af vandret rille til tag eller lignende til puds 5,10 lm 

406 Samme arbejde til fugning 6,68 lm 

407 Afsætning af rille for sokkelklinke eller lignende såvel udvendig 
som indvendig i indtil 4 skifters højde 

 
6,53 

 
lm 

408 Samme med blank mur over rillen 10,82 lm 

409 Muring af rille (til tag) eller udkragning (over tag) på gavlkam, 
kvistflunker eller på andet murværk, skorstene undtaget, hvor 
rillen eller udkragningen ikke er parallel med skiftegangen i 
murværket ovenover 

 
 
 

9,91 

 
 
 
lm 

410 Skråhugning ved overkant af sådan rille eller ved underkant 
udkragning betales med til puds 

 
9,49 

 
lm 

411 Samme til fugning 18,80 lm 
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K Lodsteder   

415 Ved murværk regnes loddesteder alle steder, hvor der 
nødvendigvis må loddes, og snor ikke kan spændes igennem, 
samt ved murværkets afslutninger mod åbninger, der fradrages. 

  

416 Disse lodsteder betales med 7,30 lm 

417 Der ydes ikke betaling for loddesteder ved riller (se dog J, post 
380), kloakbrønde, låge- og hegnspiller, gulvpiller, konsoller, 
udhængsspær, smig, nicher, ventilhuller, skorstenspiber samt ved 
lige gennemgående spidsgavle, halvgavle og gavle på 
frontspidser, for hvilke der er fastsat særlige afregningsregler. 

  

418 Ved større murtykkelser end 1 sten regnes lodsteder på begge 
sider af muren, ellers kun på murens forside. 

  

419 Ved murværk af blokke, hvor 1 bloktykkelse udgør murtykkelsen, 
regnes kun lodsteder på murens forside. 

  

420 Ved hulmur af blokke eller ved kompakt mur, hvor 2 bloktykkelser 
udgør murtykkelsen, regnes lodsteder på begge sider af muren. 

  

421 På en flugt af indtil og med 1 stens længde regnes kun 1 lodsted.   

422 Når en mur ender frit, samt ved murens afslutning mod åbninger, 
regnes på indtil og med 1-stens mur 1 lodsted. Ved større 
murtykkelse 2 lodsteder 

  

423 Ved murværk af indtil og med 1-stens tykkelse regnes 1 lodsted 
ekstra, hvor murflugten er over 30 m, 2 lodsteder, hvor murflugten 
er over 60 m, og så fremdeles 1 lodsted for hver 30 m. 

  

424 Ved murværk af over 1 stens tykkelse regnes yderligere et 
tilsvarende antal lodsteder på den indvendige side af ydermuren. 

(Se tegningen side 33.) 
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L Indsætning af vinduer, døre m.v.:   

430 Indsætning af lysriste i indtil 2 stens mur samtidig med 
murerarbejdet 

 
18,37  

 
stk 

431 Indsætning af luftriste, 13 × 24 cm, samtidig med murerarbejdet 11,36 stk 

432 Indsætning af aftræksbøjning (Sundsventil) samtidig med 
murerarbejdet 

 
38,21  

 
stk 

433 Indsætning af vindueskarme af træ under muringen af indtil 1,70 
m² 

 
12,95 

 
stk 

434 For hver fulde 0,60 m² større tillægges 4,82 stk 

435 Indmuring af dørklodser (en fuges tykkelse) 0,81 stk 

436 Indmuring af sømfaste sten 0,67 stk 

 Vinduer og døre af jern:   

  Pris pr. stk samtidig 
med murearbejdet kr. 

Pris pr. stk efter 
murearbejdet kr. 

  

440 Areal indtil 1,25 m² 22,42 stk 28,28 stk   

441 Areal indtil 1,50 m² 26,55 stk 33,55 stk   

442 Areal indtil 1,75 m² 30,72 stk 38,37 stk   

443 Areal indtil 2,00 m² 35,04 stk 43,35 stk   

444 Areal indtil 2,25 m² 38,86 stk 48,68 stk   

445 Areal indtil 2,50 m² 43,02 stk 53,54 stk   

446 Areal indtil 2,75 m² 47,05 stk 58,97 stk   

447 Areal indtil 3,00 m² 51,01 stk 63,94 stk   

448 For hugning ved knaster og eventuelle ankre over 3 cm lange 
samtidig med murerarbejdet 

 
1,49  

 
stk 

449 For samling af jernvinduer betales skruer eller bolte med 0,67 stk 

450 Påskruning af dugrende og vandnæse på jernvinduer 7,18 lm 

451 Påskruning og indmuring af ankre til jernvinduer efter 
murerarbejdet til puds 

 
2,00 

 
stk 

452 Samme i blank mur 2,81 stk 
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453 For udhugning til ankre i indtil 5 cm dybde i almindelig mur til puds 2,17  stk 

454 Samme i klinkermur eventuelt i bastardmørtel 3,03 stk 

455 Samme i betonmur 3,85 stk 

456 Samme i blank mur tillægges 1,59 stk 

457 For ankre indtil 10 cm i mur tillægges forannævnte priser pr. cm 
over 5 cm 

 
0,49 

 
stk 

458 For ankre i overfalse tillægges forannævnte priser  100 % 

459 For ankre i underkant vinduer, der tilstøbes i forbindelse med 
støbning af sålbænke, betales kun af indmuringsprisen 

 
50  

 
% 

 
M 

 

Afsætning af huller 

  

465 Afmærkning og afsætning af huller til monierdragere, træ og 
jernbjælker 

 
9,81  

 
stk 

466 samme arbejde hvor hullerne afsættes og mures konisk 18,80 stk 

467 Hvor stenene forlanges hugget smig i forkanten, betales disse 
særskilt med 

 
0,79 

 
stk 

468 Afmærkning og afsætning af huller til konsoller, ventiler og lignende 
indtil 3 skifters højde 

 
5,95 

 
stk 

469 For større højder 9,81 stk 

470 Ved ventilhuller afsat i serier på over 8 stk 4,31 stk 

471 Udkradsning af studsfuger for ventilation af hulmur 1,27 stk 

472 For indmuring af plastikventiler i studsfuger betales 5,91 stk 

473 For indmuring af plasticrør o.l., der uden hugning kan anbringes i 
en fuge 

 
2,00 

 
stk 

474 Ved afsætning for støbning over åbninger i hulmur, når denne skal 
lukkes, betales 

 
4,82 

 
stk 

475 Afsætning af huller omkring bjælkeankre og udfyldning af disse 
med sand og cement 

 
5,10 

 
stk 

476 Afmærkning og afsætning af huller eller tilbage spring til beton- 
eller granittrappetrin for vindeltrapper 

 
11,49 

 
stk 

477 For ligeløbende trapper 7,67 stk 

478 Afsætning af huller til støbebomme 5,10 stk 
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479 Afsætning af bom- og sværtehuller i blank mur 2,68 stk 

480 Afsætning for sålbænk i vinduesfals 2,00 stk 

481 Afsætning af huller til lodrette bolte til remme og lignende indtil 5 
skifter 

 
7,84 

 
stk 

482 For hvert efterfølgende skifte tillægges 1,28 stk 

483 Afsætning af huller til radiatorbæringer (1 skifte) 2,36 stk 

484 For udsparing i fuger for stålstikbomme i blank mur 1,28 stk 

 Ventilrør og el-installationer i mur:   

485 Indmuring af og tilhugning om runde ventilrør indtil 3 skifter høje i 
indtil 1½-stens mur til puds 

 
16,10 

 
stk 

486 Samme i blank mur 21,28 stk 

487 Samme i over 1½-stens mur til puds 19,50 stk 

488 Samme i blank mur 24,64 stk 

489 For rør over 3 skifter høje betales i tillæg 5,77 stk 

490 Såfremt rørene ikke indmures retvinklet på murflugten, betales i 
tillæg 

 
5,77 

 
stk 

491 Afkortning af rør indtil 3 skifter høje 3,85 stk 

492 I ovenstående er indbefattet blank hugning.   

493 Indmuring af firkantede ventilrør, 12 × 14 cm, i blank mur 10,82 stk 

494 Ventilrør indmuret i sammenhængende serier over 30 stk betales 
med de respektive priser 

 
25 

 
% 

495 Hvor rørene i blank mur springer frem for murflugten, betales for 
begrænsning for de rør, der støder mod muren 

 
2,36 

 
stk 

496 Indsætning af færdige netspærringer (daco eller lignende 
systemer) udvendig i forannævnte ventilrør 

 
3,35 

 
stk 
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497 For afmærkning, henmuring og tilhugning af bøsningssten til 
rørledninger 

 
13,62 

 
lm 

498 Enkelte sten 7,67 stk 

499 Indmuring af og tilhugning om firkantede eldåser o.l. i blank mur 12,46 stk 

500 Samme i rå mur 9,13 stk 

501 Indmuring af og tilhugning om runde eldåser o.l. i blank mur 18,10 stk 

502 Samme i rå mur 13,28 stk 

503 Indmuring af elrør og lignende i såvel kompakt mur som hulmur, 
når der hugges for disse, inkl. eventuel gene ved montering af 
ovennævnte elinstallationer, betales med 

 
 

10,83 

 
 
lm 

504 Samme i hulmur, hvor der ikke skal hugges 8,81 lm 

505 For gene af elrør påmonteret bagvægselementer og batts af den 
grund ikke uhindret kan placeres i hulrum ved skalmuring betales 

 
2,40 

 
lm 

506 Indmuring af og tilhugning om elmålerskabe samt eventuel 
hugning, indtil 1,60 m, for tilhørende indføringskabel i blank mur 

 
128,78 

 
stk 

507 Samme i rå mur 67,08 stk 

508 Når svendene foretager placering af elmålerskabe i murværk af 
varierende tykkelse inkl. fremrykning fra bagvæg til facade, 
betales i tillæg 

 
 

57,39 

 
 
stk 

509 For flere sammenhængende elmålerskabe jf. foranførte poster 
betales første skab med den anførte pris og øvrige skabe med 
prisen pr. stk med fradrag af 

 
 

25 

 
 
% 
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N Hugninger   

510 Hugning af skråning, der begrænses af skifter i gavlkam, 
gavlgesims og lignende, eller hvor skråningen begrænses af selve 
taget på murværkets udvendige side til puds 

 
 

9,49 

 
 
lm 

511 Samme arbejde udført til fugning 18,80 lm 

512 Tilhugning af runde gavle, frontoner og lignende tillægges 
tilhugningsprisen 

 
25  

 
% 

513 Hugning for tagsten i øverste skifte af gavlgesims samt i 
gavlskråning, der begrænses af skiftegangen, når denne 
forlanges skålhugget 

 
 

3,03 

 
 
lm 

514 Hugning for lægteender, der ligger murlinjen nær- mere end ½ 
sten i gavlskråning 

 
1,49  

 
stk 

515 Indmuring af lægter i hugget gavlskråning parallel med denne 8,44 lm 

516 Hugning af skråning, der begrænses af trappeløb, forskalling på 
spær og lignende indvendig til og med ½ sten 

 
5,95  

 
lm 

517 Samme for ¾ og 1-stens mur 8,33 lm 

518 Vandret skråhugning af murværk mellem spær, hvor bagmuren 
føres til overkant spær 

 
4,15 

 
lm 

519 Såfremt skråhugning (herunder ved gavle) forlanges afrettet med 
mørtel i spærets plan 

 
2,68 

 
lm 

520 Såfremt det øverste skifte i blank mur mellem udhængsspær skal 
hugges i forkant 

 
6,68 

 
lm 

521 Samme til vandskuring, filtsning eller puds 2,68 lm 

522 For hugning af flækskifter til puds mod beton og lignende, og i 
øvrigt hvor det er påkrævet, betales for ¼-stens mur 

 
2,68 

 
lm 

523 Samme for ½-stens mur 5,10 lm 

524 For hver ½ sten større tykkelse tillægges 2,36 lm 

525 For flækskifter i mur til fugning eller vandskuring tillægges 5,10 lm 

526 Hvor murtykkelsen ved blank mur mod jern, beton, træ og 
lignende (herunder også ved søjler) er under 8 cm, betales for 
hugning pr. skifte for løberskifte 

 
 

9,27 

 
 
lm 

527 Samme for kopskifter 3,71 lm 
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528 Hugning af sten til mur til puds betales, når den huggede del er 
synlig, med 

(Se tegningen). 

 
0,67 

 
stk 

529 Hugning af geringssten (blank eller til vandskuring) 3,03 stk 

529 Hugning og slibning af sten til blank mur med runding af en kant, 
når rundingen ikke overstiger 3 cm i tværmål på en fuldkantet 
sten: 

  

 

 

530 Løber 3,03 stk 

531 Kop 2,17 stk 

532 Kantskifte 

Er rundingen større end 3 cm, eller der dannes fas: 

1,59 stk 

533 Løber 4,15 stk 

534 Kop 2,81 stk 

535 Kantskifte 2,68 stk 

536 Hugning og slibning af sten til ikke retvinklede hjørner, når hele 
endefladen behandles 

 
5,44  

 
stk 

537 For hvert hjørne eller kant, der yderligere behandles, tillægges 
foran nævnte priser 

 
75 

 
% 

538 For samme arbejde til vandskuring eller filtsning betales af 
priserne for blank mur 

 
60 

 
% 
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539 Priserne for hugning er beregnet efter almindelige, fuldbrændte 
sten. 

  

540 For hårdtbrændte sten tillægges 20 % 

541 For klinkbrændte sten tillægges 40 % 

542 For klinkerbeton- og synopalsten tillægges (disse tillægspriser for 
forskelligartede sten gælder i øvrigt al betalt hugning) 

 
30 

 
% 

543 For al hugning af mangehulsten (ikke almindelig forbandt hugning) 
betales et tillæg til samtlige i priskuranten anførte hugningspriser 

 
30 

 
% 

544 Ophugning med hammer af blanke sten ender på kløvede 
kalksandsten, der anvendes i hjørner, false o.l. 

 
5,00 

 
stk 

545 Kløvning af kalksandsten (overhugning på tværs med særligt 
kløvejern), hvor kløvningen er synlig 

 
0,67 

 
stk 

546 Hugning i øvrigt af kalksandsten (ikke forbandt hugning) betales 
med et tillæg af hugningspriserne for teglsten 

 
20 

 
% 

 Smig:    

550 Smig indtil 40 cm bredde, der fremkommer i facademur indvendig 
ved trappehuller o.l. 

 
12,14 

 
lm 

551 Smig over 40 cm 15,35 lm 

552 Dog undtages sådanne smig, som er bestemt ved, at det 
udvendige hjørne er brudt, og smigene således dannes ved selve 
murtykkelsen. 

  

553 Når smig ved vinduesfalse og lignende i 2-stens mur og derunder 
udgør over 5 cm, betales dette med 

 
7,83 

 
lm 

553.01 Når smig ved vinduesfalse og lignende i 2-stens mur og i større 
murtykkelse over 7 cm fra den rette vinkel, betales dette med 

 
7,84 

 
lm 

554 Er der krævet synlig hugning, betales for hugne sten. 9,49 lm 

555 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved udførelse af oven-
nævnte hugninger, fradrages for hånddrevne maskiner de 
respektive priser 

 
 

20 

 
 
% 

555.01 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved udførelse af 
ovennævnte hugninger, fradrages for mekanisk drevne maskiner 

 
40 

 
% 
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O Ankre, stødjern, bolte m.v.:   

559 Ankre til karme, facadebeklædning og lignende, se de 
pågældende afsnit. 

  

560 Påsømning af bjælkeankre 4,82 stk 

561 Indmuring af bjælkeankre 4,82 stk 

562 For bøjning, fastgørelse og indmuring af bindere som ankre på 
træstolper og lignende 

 
2,17 

 
stk 

563 Indmuring af indtil 10 mm rundjernsbøjler til fastgørelse af 
brystningselementer og lignende 

 
5,10 

 
stk 

564 Hugning af huller i murværk i indtil 5 cm dybde samt indmuring af 
indtil 40 cm lange rundjern til fastgørelse af lette skillevægge, 
pladevægge og lignende i eksisterende mur 

 
 

5,10 

 
 
stk 

565 Samme med hugning i beton 6,99 stk 

566 Anbringelse (indmuring) i murværk af indtil 10 mm rundjern til 
forbindelse med andet murværk, rabitz og lignende 

 
2,68 

 
stk 

567 Indtil 10 mm anbragte rundjern i mur, beton og lignende at 
indmure 

 
2,68 

 
stk 

568 Indmuring af små bolte og lignende, som kan anbringes i en 
langfuge uden særlig hugning 

 
4,15 

 
stk 

569 Samme for bolte til stilladsforankring 4,15 stk 

570 Indmuring af lodrette bolte eller ankre til remstykker o. l. eller 
anbringelse og faststøbning af samme i afsatte huller indtil 5 
skifters højde 

 
 

9,81 

 
 
stk 

571 For hvert efterfølgende skifte tillægges 1,27 stk 

572 Anbringes de i post 570 nævnte bolte eller ankre i hulmur betales 
for den del, der ikke indmures, eller som ikke kræver hugning, pr. 
skifte 

 
 

0,36 

 
 
stk 

573 Indmuring af port- og dørstabler 28,28 stk 

574 Stabler ved lemme o.l. 15,35 stk 

575 Klinkefald, kramper, rør til skydeporte og lignende 12,82 stk 

576 Udføres de i posterne 573, 574 og 575 nævnte arbejder i blank 
mur, tillægges 

 
25 

 
% 
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 Bindere:    

577 I murværk, der udføres som skalmur (beklædningsmurværk), er 
indeholdt betaling for indmuring af indtil 10 bindere pr. m², ifølge 
post 586. 

  

577 Hvor andre bindere end nævnte i post 586 indmures i skalmur 
(beklædningsmurværk) fradrages indmuringspris for indtil 10 
bindere pr. m² pr. binder 

 
 

1,09 

 
 
stk 

580 Hvor almindelige ståltrådsbindere er indstøbt på en sådan måde, 
at frihugning er nødvendig, betales for frihugning og udretning 

 
0,46 

 
stk 

581 Samme for bindere af tinbronze og rustfrit stål 0,89 stk 

582 For ståltrådsbindere betales intet tillæg, når disse leveres færdige 
på pladsen. For henlægning af bindere, når det hule rum 
overstiger 13,5 cm eller i kompakt mur 

 
 

0,46 

 
 
stk 

583 For bøjning af bindere i hulmur, når disse skal ligge et skifte 
højere i bagend formur 

 
0,09  

 
stk 

584 For henlægning og indmuring af færdige ståltrådsbindere i 
vandret overlukning over åbninger eller murværk til benyttelse ved 
indstøbning i betonoverliggere eller til senere indmuring 

 
 

1,09 

 
 
stk 

585 Samme i stik 1,96 stk 

586 For indmuring af faststøbte eller fastmurede udstukne bindere 1,09 stk 

587 Samme i stik 1,96 stk 

588 For iboring i beton eller murværk samt montering og vinkel-
bukning af ekspansionsbindere ved hjælp af montagerør, inkl. 
indmuring 

 
 

8,26 

 
 
stk 

589 For iboring i porrebeton eller lign. samt montering og 
vinkelbukning af specialbindere ved hjælp af montagerør inkl. 
indmuring 

 
 

7,11 

 
 
stk 

590 Fastgørelse (sømning) i træ, porebeton o. l. samt indmuring af 
plasticbindere 

 
2,06 

 
stk 

591 Fastgørelse i murværk og indmuring af søm som bindere i 
skillevægge 

 
1,19 

 
stk 

592 Fastgørelse (inddrivning i fuger af indtil 40 cm lange rundjern) i 
eksisterende mur og indmuring i tilstødende skillevægge 

 
3,58 

 
stk 

593 For indskydning af søm i beton og indmuring af samme som 
bindere i murværk 

 
2,95 

 
stk 
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594 Samme med påsætning af bindetråd 4,33 stk 

595 Gene af bindere, der er faststøbt i gulve 0,46 stk 

596 For påsætning af skiver på bindere for fastholdelse af batts 0,47 stk 

597 Samme for drypskive 0,47 stk 

P Buer og stik:   

605 Hvor der over åbninger forlanges muret stik eller bue, betales 
disse indtil og med 1½ stens højde og 1 stens tykkelse ud over 
grundprisen for den på- gældende murtykkelse (målt på stikkets 
underkant) med 

 
 
 

27,13 

 
 
 
lm 

607 For hver ¼ sten eller dele deraf, et stik er højere end anført, 
tillægges 

 
4,23 

 
lm 

608 For hver ½ sten eller dele deraf, et stik er tykkere end anført, 
tillægges 

 
4,63 

 
lm 

609 Hvor muren over åbninger føres lige igennem (ingen stik), 
betales af åbningens bredde, enten der kræves anstilling af 
skiver eller ikke, 

 
 

12,14 

 
 
lm 

610 Stikkets højde måles på vederlagsfugen.   

611 Et fladskifte over eller under regnes for ¼ sten og måles med i 
stikhøjden. 

  

612 Hvor der over åbninger i rå mur mures stik af indtil og med 1½ 
stens højde og 1 stens tykkelse, betales disse med 

 
15,22 

 
lm 

613 For yderligere højde og tykkelse betales som anført for stik.   

614 Hvor muren over åbninger i rå mur føres lige igennem (ingen 
stik), betales af åbningens bredde, enten der kræves anstilling af 
skiver eller ikke 

 
 

5,95 

 
 
lm 

615 Priserne for al overlukning gælder, når der forekommer murværk 
over åbningerne, uanset om der til overlukningen er benyttet 
jern, beton eller lignende over disse, og uanset de bærende 
konstruktioners højde og bredde. 

  

616 I bygninger med bærende jernbetonkonstruktioner 
(sammenhængende søjler og dragere), hvor åbninger afsluttes 
direkte under dragere, der udgør hele murtykkelsen, betales ikke 
for overlukningen. 
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617 Mesteren leverer de nødvendige skiver til muring af stik og buer 
på det sted, hvor de skal anvendes. 

 

 

 

618 Undlader mesteren dette, og svendene skal opflytte skiverne fra 
etage til etage, betales der af åbningens bredde 

 
6,37 

 
lm 

619 For et stik, blankt arbejde herunder til affiltsning, som skal hugges 
og skures i underkanten, betales for den behandlede del af 
facadestenene 

 
 

2,00 

 
 
stk 

620 Samme, som skal hugges lige i overkanten 5,10 lm 

621 Hvor stødfugerne forlanges vandrette i stik, betales pr. stødfuge 0,67 stk 

622 For et stik til puds eller berapning, som skal hugges lige i 
overkanten (dog ikke til puds i indvendig mur) 

 
2,00 

 
lm 

623 For buer muret som fladskifte, når der findes hugne sten 7,18 lm 

624 For false, der fremkommer ved indskæring bag i gennemgående 
stik, f.eks. hvor murlægten er sænket ned bag i stikket, og hvor 
bredden ikke er delelig med ½ sten 

 
 

15,13 

 
 
lm 

625 For tilhugning mod buer (hugningen måles på buens overkant) 25,80 lm 

626 For runde huller, ellipsebuer eller lignende betales den underste 
tilhugning i henhold til ovenstående med et tillæg på 

 
40 

 
% 

627 Disse priser er for blankt arbejde og for den første stens tykkelse 
af buen. For hver påbegyndt sten, buen er tykkere, betales ¼ af 
ovenstående priser. 

  

628 Hvis arbejdet udføres til puds eller berapning, betales hver 
påbegyndt 1 stens tykkelse af buen med ¼ af omstående priser. 

  

629 Når arbejdet udføres blankt eller til filtsning på begge sider, 
betales for den bageste 1-stens mur som for den forreste 1-
stens mur i buen, dog beta les der intet tillæg for 
overhåndsarbejde. 

For stik og buer i blankt arbejde, når stenene skal hugges mod 
centrum (kilesten): 

  

630 Hjørnesten 2,81 stk 

631 Andre blanke sten, der hugges 1,49 stk 

632 ½-stens tandsnit med overliggende fladskifte overstik at mure 14,96 lm 
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Q Monierplanker m.v.:   

 Monier- eller ståltegloverliggere at henlægge over muråbninger:   

640 1 skifte høje, 12 cm brede 4,31 lm 

641 2 skifter høje, 12 cm brede 5,64 lm 

642 1 skifte høje, 17 cm brede 5,00 lm 

643 2 skifter høje, 17 cm brede 6,37 lm 

644 1 skifte høje, 24 cm brede 5,64 lm 

645 2 skifter høje, 24 cm brede 6,99 lm 

646 3 skifter høje, 24 cm brede 8,46 lm 

647 4 skifter høje, 24 cm brede 13,76 lm 

648 For hver ½ sten bredere end 24 cm tillægges 3,85 lm 

648.01 For hver ½ sten bredere end 24 cm tillægges 4,85 lm 

648.02 For hver ½ sten bredere end 24 cm tillægges 6,87 lm 

648.03 For hver ½ sten bredere end 24 cm tillægges 12,83 lm 

649 Ved benyttelse af blanke ståltegloverliggere betales tillæg efter 
de respektive priser for blank mur og for tilpasning af forbandtet 

 
6,53   

 

 
stk 

oveligger 

650 For opstilling af forme, anbringelse af jern, ifyldning og 
stampning af beton til overliggere over såvel ind- som udvendige 
åbninger, uanset om formuren ved murearbejde er ført igennem 
eller ikke 

 
 
 

39,04 

 

 
 
 
 
lm 

oveligger 

651 For kun opstilling af forme 22,42 lm 

oveligger 

652 Når der ved opstilling af forme dannes dobbelt fals, tillægges 12,14       lm 

oveligger 

653 For udmåling og anbringelse af træklodser til fastgørelse af 
gardinstænger og lignende 

 
3,71 

 
stk 

654 For beklædning med isoleringsplader eller isoleringssten på 
fladen i støbeforme 

 
14,22  

 
m² 

655 Eventuel tildannelse af forannævnte isoleringsplader 6,37  lm 

656 For udstøbning mellem facade- og bagmur over åbninger 14,96  m² 
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657 Såfremt åbningerne er så store, at der fordres afstivning ud over 
ved enderne, betales pr. bom 

 
3,71  

 
lm 

658 Brædder til opstillingen leveres på brugsstedet, i modsat fald 
betales 

 
6,37 

 
 

lm 

oveligger 

 

R 

 

Jernbjælker og søjler m.v.:  

  

665 For henlægning af jernbjælker over åbninger pr. stk 6,37  lm 

666 For indmuring af samme 6,37 lm 

667 Indmuring af jernbjælker i stik pr. stk 14,96 lm 

668 For indmuring af jerntråd under 5 mm vandret i murværk 2,00 lm 

669 For indmuring af dobbelttrådet murværksarmering, Brictec eller 
lign. under Ø 5 mm vandret i murværket, betales 

 
3,31 

 
lm 

670 For tildannelse af samme betales pr. klip/buk 1,08 stk 

671 For indmuring af rundjern, T-jern og L-jern vandret i murværk, 
hvor nævnte jern kan anbringes i fugerne 

 
2,82 

 
lm 

672 Er hugning nødvendig 6,37 lm 

673 Jerntråd og rundjern i ruller forudsættes leveret rettet klar til 
indmuring. 

  

674 For henlægning og indmuring af zink eller kobberdrypkanter 
inkl. gene og rensning 

 
6,08 

 
lm 

674.01 For indmuring af TB render inkl. rensning og tildannelse af 
isolering betales 

 
6,09 

 
lm 

674.02 For afkortning af TB render betales 8,09 stk 

674.03 For pålimning af endestykker på TB render betales 5,02 stk 

674.04 For fuldklæbning af TB render med asfaltkit eller lign. betales 6,67 lm 

675 Hvor 2 eller flere jernbjælker ligger så tæt sammen, at der ikke 
mures eller udfyldes imellem dem, betales kun for 1 jern. 

  

676 For indmuring i kompakt mur af faldrør, T-jern og L-jern 12,14 lm 

677 Samme i hulmur, hvor kun for- eller bagmur skal hugges 6,68 lm 

678 Samme i hulmur, hvor der ikke skal hugges 5,00 lm 
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679 Lukning af hulmur og omstøbning af lodrette rør og jern, hvor 
udstøbningen ikke overstiger 0,08 m³ pr. m, betales med 

 
20,13 

 
lm 

680 For indmuring af jern- eller betonsøjler betales for hver tilmuret 
side (en søjle kan højst opmåles til 4 sider tilmuring) 

 
4,31 

 
lm 

681 Hvor indmurede søjler springer frem for murlinjen, betales ved 
murværk indtil og med 1 stens tykkelse samt ved murværk af 
blokke uanset murtykkelsen, såfremt 1 blok tykkelse udgør 
denne, 1 lodsted ved hver søjleside. 

  

682 Ved murværk af over 1-stens tykkelse samt ved murværk af 
blokke, når 2 bloktykkelser udgør murtykkelsen, hvor søjler 
springer frem for bagkant mur, betales ligeledes 1 lodsted ved 
hver søjleside. 

  

683 Samme, hvis søjler springer frem for både for- og bagkant mur, 
2 lodsteder ved hver søjleside. 

  

684 Når ovennævnte jernbjælker, søjler og faldrør indmures i sand 
og cement, betales et tillæg på 

 
6,53 

 
lm 

685 Samme for rundjern, jerntråd og murværksarmering Brictec 1,59 lm 

686 For svumning af jernbjælker, søjler og faldrør før indmuringen 6,53 lm 

687 Samme for rundjern, jerntråd og murværksarmering Brictic 1,59 lm 

688 Opstilling af jernsøjler ved hjørnevinduer (ikke indmurede) 7,84 lm 

689 Underlagsplader for søjler, hvad enten pladen er løs eller 
fastgjort, 

 
12,14 

 
stk 

690 Henlægning af underlagsplader eller kun opretning med sand 
og cement eller bastardmørtel for størrelser indtil 450 cm² 

 
4,82 

 
stk 

691 For hver påbegyndt 100 cm² større tillægges 0,67 stk 

692 For søjleplader indtil 50 × 50 cm at henlægge 36,23  stk 

693 For hver påbegyndt 1.000 cm² større tillægges 35 % 

694 Hugning for trimpelstolper og lignende i bagsiden af indtil 1-
stens mur betales med 

 
6,68 

 
lm 
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S Gene og begrænsning ved dragere, søjler, altaner, spær 
m.v.: 

  

696 Lodret begrænsning ved blankt murværk mod søjler, der ligger 
glat med eller springer frem for mur linien, pr. side 

 
6,68  

 
lm 

697 For lodret begrænsning mod søjler ved ½-stens mur, der er blank 
på begge sider, betales bagsiden af post 696 med 

 
50 

 
% 

698 Vandret begrænsning mod træ, jern, beton og lignende i ½-stens 
murtykkelse til puds 

 
4,15 

 
lm 

699 Samme i blankt murværk 6,68 lm 

700 For hver påbegyndt ½-stens større murtykkelse i murværk af 
almindelige sten tillægges 

 
4,31 

 
lm 

701 For ¾-stens mur af 16 cm sten og for murværk af blokke indtil 20 
cm tykkelse betales begrænsningen som for ½-stens mur. 

  

702 For indmuring af bjælkeender i stik og buer 4,82  stk 

703 For de øvrige bjælkeender, der ligger udvendig murlinie nærmere 
end ½ sten, så hugning er nødvendig 

 
3,71 

 
stk 

704 Når der forlanges tørre sten om bjælkeender 3,03    stk 
bjælkeende 

705 Hvor afstanden mellem indmurede bjælker eller bjælkeender er 
mindre end 75 cm, herfra undtaget afstanden mellem bjælker på 
hver side af skillevægge og i forbindelse hermed eventuel 
tættere afstand til næste bjælke ved skillevægsforskydninger på 
hver side af hovedskillevæggen, betales for ind- eller ommuring 
af det overskydende antal i såvel ydermur som skillevæg 

 
 
 
 
 

3,71 

 
 
 
 
 
stk 

706 Gene af jern- eller træbjælker ved karnapper og altaner samt på 
murflugten tværgående over 20 cm nedhængende jern- og 
betondragere (under etageadskillelser o.l.) 

 
 

12,82 

 
 
stk 

707 Hvor flere jern ligger umiddelbart op til hinanden, betales som for 
1 jern. 

  

708 Gene ved altaner, der er støbt samtidig med opmuring af 
ydermur, betales målt langs ydermuren med 

 
19,92 

 
lm 

709 For udmuring ved udhængsspær eller bjælker betales for den 
udvendige lodrette begrænsning til puds pr. side 

 
7,84 

 
lm 

710 Samme arbejde til fugning 10,28 lm 

711 For gene ved opmuring (over 1 skifte) mellem udhængsspær 
eller bjælker, når disses udhæng i vandret mål er 30 til 50 cm 

 
7,18 

 
stk 
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712 Over 50 cm 11,49 stk 

713 For gene ved, at udhænget er beklædt, eller taget er oplagt, 
inden murearbejdet udføres, betales for hvert skifte, muren er 
højere end 25 cm under udhængets eller spærets laveste punkt, 
pr. skifte 

Ved brede udhæng måles laveste punkt 90 cm fra muren. 

Kantskifte regnes som 2 skifter. 

 
 
 

2,40 

 
 
 
lm 

714 For gene af alene udhængsspær, hvor udhænget ikke er 
beklædt, og taget ikke er oplagt, men hvor spæret er rejst inden 
murerarbejdet udføres, betales, når muren er højere end 25 cm 
under spærets laveste punkt 

 
 
 

7,18 

 
 
 
stk 

714 Mures der mellem spær, betales også efter post 711 eller 712   

715 Såfremt udhængsspær langs gavle er anbragt, før murerarbejdet 
udføres, betales af spærets længde 

 
12,14 

 
lm 

716 Såfremt gitterspær er anbragt på den side, hvorfra gavl mures, 
betales i tillæg for gavlspidsen 

 
27,30  

 
m² 

717 For gene ved indmuring af isatte vindues- og dørkarme i 
forbindelse med udførelse af facademur betales pr. m karm 

 
5,10 

 
lm 

717 (Der betales ikke samtidig for begrænsning).   

718 For gene ved isatte vinduesruder under udførelse af facademur 
betales af vinduesåbningernes areal (for så vidt der ikke udføres 
facademur over vinduer, beregnes vinduesbredde til højst 3 m) 

 
 

7,72 

 
 
m² 

719 For gene ved tagbrønde eller lignende over terrænhøjde 22,09  stk 

720 For gene ved lodrette stilladsstolper, skråstivere og lignende ved 
murerarbejde, når den fri afstand mellem disse og muren er 
mindre end 15 cm, betales 

 
 

8,62 

 
 
lm 
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T Gesimser, bånd, friser m.v.:   

721 Som gesims eller bånd beregnes et fremspring fra ren murlinie 

med 1 eller flere fremspringende platter. 

 
 

 

721 Der kan højst forefindes og beregnes 5 gesimsskifter bindig over 

hinanden. 

  

721 Hvis flere end 5 skifter ligger bindig over hinanden, betales efter 

post 759. 
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722 Opmåling af gesimser og bånd foretages således, at kun 

gesimsskifterne tælles og måles for derved at fastsætte den 

gesimshøjde, der lægges til grund for det eventuelle 

udladningstillæg. 

 
 

 

723 Går gesimsen rundt på en bygning, måles længden på midten af 

profilet. 

 

(Se tegningen). 

  

724 For hver forkrøbning i gesimser, bånd, fordakninger og sålbænke 

betales et tillæg på 65 cm pr. stk, dog betales intet tillæg, når 

udmuringen kun er 1 skifte. 

  

725 Ved udbygninger fra flugter, hvor gesimser og bånd føres 

omkring, betales tillæg for forkrøbninger (i henhold til post 724), 

når fremspringet ikke overstiger 23 cm. I sådanne tilfælde måles 

forkrøbninger ikke med i rundmålet. 
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726 Overstiger udbygninger fra flugten (hvor gesimser og bånd føres 
omkring) 23 cm, er der ingen forkrøbning, hvorimod fremspringet 
måles med i rundmålet. 

  

 (Se tegningerne siderne 49-50).   

727 Ved alle gesimser, friser og bånd, hvis flugter er under 3 m 
længde, betales et tillæg af grundprisen, herfra undtages 
fordakninger, når disses sammenlagte mål i samme flugt udgør 
over 3 m (ovennævnte tillæg ydes også af eventuelt breddetillæg, 
hvor dette i afsnit 1, T, forekommer i forbindelse med korte flugter). 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
% 

728 For alle skråtliggende gesimser og friser op ad gavle og 
frontspidser betales et tillæg af disses opmålingspris på 

 
15 

 
% 

729 Er flugternes længde under 3 m, betales yderligere et tillæg for 
korte flugter på 

 
20 

 
% 

730 For gesims eller bånd at mure til puds betales for hvert skifte indtil 
5 skifters højde, dog jf. nedenstående post 

 
4,40 

 
lm 

731 For hvert første fremspringende gesimsskifte betales dog 6,05 lm 

732 For hver fulde cm, udladningen overstiger den halve højde, 
tillægges 

 
1,59 

 
lm 

733 Såfremt en enkelt plattes udladning er så stor, at der kræves stol, 
betales herfor 

 
4,82 

 
lm 

734 For samme gesims eller bånd med konsoller tillægges 

(Se tegningerne side 48). 

15,35 lm 

735 Samme gesims eller bånd med spærhoveder betales som 
konsoller. 

  

736 For hvert hugget skifte tillægges 2,68 lm 
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737 For klinker 3,71 lm 

738 Er der figursten i gesims eller bånd, betales disse indtil 7 cm med 2,81 lm 

739 For bånd, gesimser og lignende på vertikalt eller horisontalt rundt 
arbejde tillægges de respektive priser 

 
33⅓  

 
% 

740 Gesimser og bånd af imiteret granit, sandsten eller lignende samt 
beton indtil 15 cm høj og 11 cm udladning 

 
19,50  

 
lm 

741 For hver cm højere tillægges 0,79 lm 

742 For hver cm, udladningen overstiger 11 cm 0,79 lm 

743 Indfatninger af imiteret granit, sandsten eller lignende samt beton 
betales med priser som for bånd af samme materiale med et 
tillæg, enten indfatningen ligger frem eller tilbage for murlinien på 

 
 

40 

 
 
% 

744 For såvel lodrette som vandrette led i ovennævnte indfatninger 
betales tillæg efter post 729. 

  

745 Lodret og vandret begrænsning mod indfatninger til puds 3,71 lm 

746 Samme til fugning 5,44 lm 

747 Samme til vandskuring 4,82 lm 

748 Fordakninger af samme materialer indtil 3 skifters højde 34,57 lm 

749 Samme, spidse og runde 43,23 lm 

750 Hvor der i en gesims indmures hængeplatte af samme, betales 
denne som muret gesims 

  

751 Det forudsættes, at der til forannævnte arbejder, ikke skal 
benyttes kran eller talje for oplægning fra stillads på mur. 

  

752 For ovennævnte arbejder udført af natursten tillægges de 
respektive priser 

 
20 

 
% 

753 Såfremt de nævnte gesimser og bånd ikke går så langt ind i 
muren, at de kan oplægges uden stol, betales herfor 

 
5,95 

 
lm 

754 For foranførte murede gesimser og bånd udført til fugning 
betales et tillæg på 

 
40 

 
% 

755 For samme arbejde udført til vandskuring eller filtsning betales et 
tillæg på 

 
25 

 
% 
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 Friser   

756 Som frise beregnes et glat frem- eller tilbagespring fra ren 
murlinie på indtil 5 skifters højde og betales for hvert skifte, dog 
jf. nedenstående poster 

 
 

4,40  

 
 
lm 

757 Ved fremspringende frise betales dog for første fremspringende 
skifte 

 
6,05 

 
lm 

758 Ved tilbageliggende frise betales for første fremspringende skifte 
over frisen 

 
6,05 

 
lm 

759 Hvis en frises højde i regelmæssig murtykkelse udgør mere end 
5 skifter, betales resten indtil 1 m med et tillæg på 

 
5,44  

 
m² 
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760 For uregelmæssig murtykkelse i fortsættelse af friseskifter 
betales efter afsnit 1, C, post 93. 

(Se tegningerne side 48). 

  

761 Hvor der dannes sokkelkant ved et eller flere tilbagespring, 
betales disse som gesimsskifter. Herfra undtages dog første 
tilbagespring, når soklen er opmålt som frise. 

  

762 Tilbagespring fra murlinien til pudsning af bælter etc. eller 
fremspring for pudsning af sokkel regnes ikke som frise, når 
tilbagespringet er = pudstykkelsen. Er hugning nødvendig, 
betales det som frise. 

  

763 Ved blankmurede friser betales forsiden efter opmåling med 
almindeligt blankmurstillæg. 

  

764 For bånd i ren murlinie, der i farve eller glasur afviger fra den 
øvrige mur, betales for de to første skifter pr. skifte uden fradrag 
af åbninger 

 
 

1,03 

 
 
lm 

765 For de efterfølgende skifter pr. skifte 0,11 lm 

766 Når en bygning opføres i forskelligt farvede bælter, betales som 
ovenstående. Den overvejende farve danner grundfarven. 

  

767 Murtykkelse bag gesims, bånd, sokkel o. l., fradrages ikke ved 
murens opmåling. 

(Se tegningerne side 52). 

  

 Stander- og kantskifter:   

770 For at mure standerskifte, hvad enten det er ¾ eller hele sten, i 
gesims såvel som i ren murlinie uden hensyn til farve, til fugning, 
vandskuring eller filtsning 

 
 

9,49 

 
 
lm 

771 For anvendelse af færdige petringer tillægges 10 % 

772 For afkortning af standere 0,49  stk 

773 Ved opmåling af gesimser, bånd o.l. regnes et kantskifte = 2 
skifter.  

  

774 For at mure et kantskifte i gesims såvel som i ren murlinie, uden 
hensyn til farve, til fugning, vandskuring eller filtsning 

 
5,00 

 
lm 

775 For at mure stik med indtil 7 cm fremspring op ad gavle, 
frontoner eller lignende betales for den første ½-sten i højden 

 
13,62 

 
lm 

776 For hver efterfølgende ½-sten eller dele deraf 11,49 lm 
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777 Når foran nævnte stander- og kantskifter udføres til puds, 
fradrages 

 
50 

 
% 

778 Når foran nævnte stander- og kantskifter udføres med glaserede 
sten, tillægges prisen for arbejdet udført til fugning 

 
10 

 
% 

779 For et kantskifte i gesims, der mures i forbandt gennem hele 
murtykkelsen, tillægges 

 
3,71 

 
lm 

 Konsoller:   

780 For murede konsoller, som skal have mindst 2 skifters højde og 
lodret begrænsning på siderne, ikke forsiden, betales som følger: 

 
 

 

 2 skifter høj indtil 1 stens bredde 3,71  stk 

 3 skifter høj indtil 1 stens bredde 4,82 stk 

 4 skifter høj indtil 1 stens bredde 5,95 stk 

 5 skifter høj indtil 1 stens bredde 7,18 stk 

 6 skifter høj indtil 1 stens bredde 8,44 stk 

 7 skifter høj indtil 1 stens bredde 9,49 stk 

 8 skifter høj indtil 1 stens bredde  11,36 stk 

 9 skifter høj indtil 1 stens bredde 12,14 stk 

781 For hvert skifte højere tillægges 1,27 stk 

782 For hver fulde cm, udladningen overstiger den halve højde, 
tillægges 

 
1,49 

 
stk 

783 For hver ½-sten bredere end 1 sten tillægges ⅓ af prisen for 1-
stens konsol. 

  

784 Formsten på kant regnes = 2 skifter.   

785 Disse priser på konsoller er for arbejde udført til fugning eller 
vandskuring. 

  

786 For samme arbejde udført til puds fradrages 25  % 

787 Skifter bagved og mellem konsoller regnes som gesimsskifter.   

788 Udmuring af konsoller ved gavle 1 sten brede udført til fugning 
eller vandskuring ved tagudhæng 

 
4,82  

 
skifte 

789 Samme udført til puds fradrages 25 % 
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 Kvaderfuger:   

790 Tilbagespring fra murlinien til kvaderfuger og lignende, 1 á 2 

skifter høje, betales pr. skifte 

 
4,40 

 
lm 

791 For første skifte over kvaderfuger betales 6,05 lm 

792 Samme i murpiller tillægges 30 % 

793 For hugning i murtykkelsen for kvaderfugeskifte 2,00 lm 

793 (Se tegningerne side 52).   

 Strømskifter:   

794 Diagonal- eller strømskifter mod gavlskråninger for de første 6 

skifter i tillæg 

 

21,73  

 

stk 

795 For hvert skifte derover tillægges 2,68  skifte 

796 For tilhugningen 11,36 lm 

 Se tegning:   

 Fugerne a-b-c-d-e-f betales som hugget skråning med pr. meter 
(for linie g betales ingen hugning) 

 
 11,09 

 
lm 

 Tandskifter:   

797 Tandskifter på fladen, hvad enten stenenes kop, løber eller 
hjørne vender mod murflugten, når stenene henmures hele 

 
6,37  

 
lm 

798 Hvor stenene i tandsnit skal hugges i stødfuger, betales 0,49  stk 
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799 For 1 tandskifte af sten på kant, hvad enten stenenes kop eller 
hjørne vender mod murflugten 

 
9,81  

 
lm 

800 For 1 tandskifte af sten, henmuret som standere, enten hele eller 
afhuggede til ¾, hvad enten stenenes løber eller hjørne vender 
mod murflugten  

 
 

15,35 

 
 
lm 

 Over hånden:   

801 For muring af friser, bånd, gesimser og murpiller m.v. over 
hånden betales i tillæg af de respektive priser 

 
50 

 
% 

 Hasle-klinker:   

802 Hvor der til forannævnte arbejder anvendes Hasle-klinker, 
tillægges for anbringelse i ren murlinie 

 
15 

 
% 

802.01 Hvor der til forannævnte arbejder anvendes Hasle- klinker, 
tillægges for anbringelse i fremspringende led og lignende 

 
30 

 
% 

U Hvælvinger   

810 For ¼-stens hvælving på forskalling, når fagets bredde er 78 cm 
og derover 

 
13,62   

 
m² 

811 For ¼-stens blank muret hvælving, hvor stødfugerne forlanges 
udvinklet fra bjælken betales i tillæg 

 
10,18 

 
m² 

812 Samme uden udvinklede stødfuger 5,64 m² 

813 For henmuring af bjælkedæksten (moler) indbefattet hugning 
mod dragere betales i tillæg pr. sidedæksten 

 
4,15 

 
lm 

814 Parallel hugning af skifter i blank hvælving af molersten, hvor det 
ikke passer med hele skifter 

 
4,15 

 
lm 

815 For ¼-stens hvælving udfyldt og afskrabet på oversiden tillægges 
priserne 

 
6,68 

 
m² 

816 For fugning af hvælvinger betales de respektive fugepriser -10 % 

817 For fugning af dæksten (alle fugearter) betales i tillæg pr. side 
dæksten 

 
2,68 

 
lm 

818 For ½-stens hvælving på forskalling, når fagets bredde er 78 cm 
og derover 

 
21,59 

 
m² 

819 For hver 15 cm faget er smallere, betales i tillæg 3,35 m² 
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820 For 1-stens hvælving på forskalling, når fagets bredde er 78 cm 
og derover 

 
37,91 

 
m² 

821 For hver 15 cm, faget er smallere, betales i tillæg 7,18 m² 

822 Hvor jernbjælkerne ikke er parallelle, betales i tillæg for det 
pågældende fag 

 
10 

 
% 

823 Når skifterne løber parallelt med jernbjælkerne, og der skal 
hugges vederlagssten, betales disse med 

 
0,70 

 
stk 

824 For ophængning og nedtagning af forskalling til ovennævnte 
hvælvinger eller ophængning af skiver til direkte muring af 
samme (uden forskalling) 

 
 

6,37 

 
 
m² 

825 For ophængning og nedtagning af forskalling, når der anvendes 
bjælkedæksten, og disse anbringes før ophængningen 

 
8,44 

 
m² 

826 I rum, der ikke er retvinklede, betales den skrå tilskæring af 
brædderne med 

 
9,49 

 
lm 

827 ½-stens hvælving at mure på bue uden forskalling 28,13 m² 

828 1-stens hvælving at mure på bue uden forskalling 44,74 m² 

829 ½-stens tøndehvælving med 1-stens gjorder 31,07 m² 

830 ½-stens krydshvælving med grater til puds 128,63  m² 

831 ½-stens krydshvælving med grater til fugning 198,17  m² 

832 ½-stens skorstenshvælving 82,92 m² 

 Røselersten of lignende:   

833 For udlægning af røselersten, lecaplader, lecablokke og lignende 
på forskalling 

 
6,53  

 
m² 

834 Findes der mere end 1 lampested pr. rum, betales tilhugning om 
de overskydende med 

 
4,82  

 
stk 

835 For skrå tilhugning af vederlagssten 4,15 lm 

836 Retvinklet tilhugning af negativer er indeholdt i priserne.   
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Afsnit 2  

Tagarbejde 
  

 

A Opmåling, indhugning, understrygning m.v.:   

1 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 4.179,29, 
tillægges 

 
10 % 

 

2 Samme ikke over kr. 2.305,55 tillægges 20 %  

3 For almindelige eller glaserede tagsten uden fradrag for 

tagvinduer, velux- og lignende vinduer indtil 12-stens størrelse 

(ved vinduer over 12-stens størrelse fradrages det antal, der 

overstiger 12 sten) betales:  

  

 Teglsten Indhugning           Understrygning 
 

(kr. pr. 1000 stk) 
 

 

4 Vingesten, holl. model 585,18 1.481,65    

5 Falstagsten, holl. model 647,25 1.421,95    

6 Falstagsten, flad model 647,25 1.185,38    

  

Cementsten: 
  

7  Vingesten, holl. model 585,18 1.345,93    

8 Falstagsten, holl. model 557,95 1.292,90    

9 Falstagsten, flad model 557,95 1.056,31    

10 Tagsten med pålimede skumgummi- eller lignende strimler 
tillægges indhugningsprisen 

 
138,47  

 
 

 

1000 stk 

11 Når lodrette fuger ikke kræves understrøget, nedsættes 
understrygningsprisen for cementtagsten med 

 
25 

 
% 

12 Når tagstenene er af en sådan størrelse, at der går mindre end 
16 stk pr. m², betales et tillæg til priserne i posterne 4-9 på 

 
10 

 
% 

13 Samme under 11 stk pr. m² betales et tillæg til nævnte poster på 40 % 

14 For indhugning af tagsten på tage, der i forvejen er dækket med 
pap, tacovæv, folie eller lignende fastgjort på bræddeunderlag 
eller på spærene under lægterne, betales et tillæg til posterne 4-
9 på 

 
 
 

20 

 
 
 
% 

14 (I tillægget er indeholdt udbedring af forekommende skader på 
underlag, forårsaget af svendene.) 
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15 Forlanges tagfladen afsluttet med hele tagsten, og udmåling 
derfor er nødvendig, betales i tillæg 

 
36,22  

 

 

1000 stk 

16 Forlanges tagsten oplagt forinden indhugningen (stenene langes 
ud til svendene), betales dette for almindelige tagsten med 

 
183,28 

 

 
1000 stk 

17 Samme for falstagsten 228,90 
 

1000 stk 

18 Forlanges tagstenene oplagt forinden indhugningen på tage som 
nævnt i post 14, tillægges priserne i posterne 16 og 17 

 
20 

 
% 

19 Tagarbejde udført af gamle sten tillægges 25 % 

20 For mansardtag tillægges (dog ikke af understrygning) 10 % 

21 For tårne tillægges (heri indbefattet al fornøden stilladsbygning), 
dog ikke kirketårne med vinkeltag 

 
100  

 
% 

22 Indhugning af tjærede tagsten tillægges 25 % 

23 Understrygning af imprægnerede tagsten tillægges 15 % 

24 I bygninger, hvor der ikke findes hanebånd, og tagværkets højde 
er over 4 m lodret fra bjælke-laget til kippen, tillægges 
understrygningsprisen 

 
 

10 

 
 
% 

25 For understrygning af tage i ladebygninger, hvor der hverken 
findes bjælker eller hanebånd, tillægges understrygningsprisen 

 
15 

 
% 

26 Ved udførelse af tagarbejde (ikke løs oplægning) på bygninger, 
om hvilke der ikke forefindes fornødent og anvendeligt stillads, 
betales af de vandrette siders samt af gavlskråningens længde 
på hver tagside, hvor afslutning finder sted, 

 
 
 

12,00 

 
 
 
lm 

27 For gene af gitterspær ved understrygning tillægges 110,10  
 

1000 stk 

28 For gene af rendejern inklusive hugning for disse 0,95 stk 

29 For gene ved rør, opførte skillevægge og lignende, der er den 
lodrette spærside eller lægterne nærmere end 15 cm 

 
10,85 

 
lm 

30 Gene af topås, der ligger tagstenene nærmere end 10 cm 6,67 lm 

31 For gene af topplanke ved anvendelse af JP-fjederbindere 
betales pr. side topplanke 

 
2,76 

 
lm 

32 Afdækning af bjælkelag uden indskud eller forskalling (herunder 
også gitterspær) betales af bjælkelagets areal med 

 
3,76  

 
m² 

33 Hvor der forlanges forskælling udvendig på taget eller falsene på 
udhæng strøget samtidig med indhugningen, betales under-
strygningsprisen med et tillæg på 

 
 

40 

 
 
% 
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34 Tagstensrækker, der er forskællet udvendig, henlagt i mørtel, 
eller begge dele, men helt eller delvis understrøget, medregnes i 
stenantallet ved understrygningen. 

  

35 Fastbinding af tagsten med tråd 0,95  stk 

36 Samme på udhæng 2,72 stk 

37 Samme med patentbindere 0,45 stk 

38 Vridning af patentbindere 0,26 stk 

39 Indhugning af nakkekramper til fastgørelse af tagsten 0,69 stk 

40 For påsætning af fjederbindere (JP-bindere) samtidig med 
indhugning af tagsten 

 
0,69 

 
stk 

 Tilhugning:   

41 Hvor det ikke passer med hele skifter, men hvor tilhugning er 
nødvendig langs med kviste, gavle og lignende, betales for 
almindelige tagsten 

 
 

15,71  

 
 
lm 

42 Samme for falstagsten 17,76 lm 

43 Rund tilhugning af skotrender og lignende tillægges 25 % 

44 For skuring af synlig hugning af tagsten ved gavle og lignende 5,97 lm 

45 Tilhugning om faldrør 22,17  stk 

46 For hugning af huller i tagsten og sømning af samme 1,81 stk 

47 For boring af huller i tagsten og montering af skruer og skiver i 
samme 

 
3,22 

 
stk 

48 For alene sømning af tagsten 0,74 stk 

 Tagvinduer, ventilsten m.v.:   

49 For oplægning af tagvinduer samtidig med indhugning 43,64 stk 

50 Samme efter indhugning 61,16 stk 

51 Samme efter understrygning 87,29 stk 

52 Oplægning af glastagsten eller ventilsten samtidig med 

understrygning 

 
10,85 

 
stk 

53 Samme efter understrygning 18,68 stk 
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54 Færdig netspærring i ventilsten 3,91 stk 

B Skotrender:   

60 Tilhugning, henlægning og forskælling af skotrender af 
almindelige tagsten 1 side 

 
49,02 

 
lm 

61 Samme 2 sider 92,28 lm 

62 Samme falstagsten 1 side 57,94 lm 

63 Samme falstagsten 2 sider 109,03 lm 

64 For skotrender af sten henlagt (eventuelt i mørtel) og sømmet 54,56 lm 

65 For skotrender på tage, som nævnt i post 14 ydes et tillæg på 20 % 

 Valmer:   

66 Tilhugning og henlægning af valmer i bastardmørtel samt 

forskælling i sand og cement på almindelige tagsten 1 side 

 
74,94 

 
lm 

67 Samme 2 sider 109,02 lm 

68 Samme falstagsten 1 side 83,34 lm 

69 Samme falstagsten 2 sider 120,89 lm 

70 For valmer på tage som nævnt i post 14 ydes et tillæg på 20 % 

71 For valmer på tage af plader, eternit eller lignende (uden 

tagoplægning) 

 
104,02 

 
lm 

72 For henlægning af valmer i sand og cement tillægges posterne 

66-69 

 
10 

 
% 

73 For henlægning af valmer i kit og lign. som nævnt i posterne 75, 
76 og 77 fradrages de respektive priser i posterne 66, 67, 68, 69 
og 71  

 
 

7,13 

 
 

lm 

73.01 For henlægning af valmer tørt incl. sømning, som nævnt i 
posterne 75, 76 og 77 fradrages de respektive priser i posterne 
66, 67, 68, 69 og 71 

 
 

21,40 

 
 
lm 

73.02 For henlægning af valmer med rygningsbeslag, inkl. sømning, 
fradrages de respektive priser i posterne 66, 67, 68, 69 og 71 

 
10,30 

 
lm 
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73.03 For henlægning af valmer tørt med rygningsbeslag og 
kappe/bånd inkl. fastgørelse, fradrages de respektive priser i 
posterne 66, 67, 68, 69 og 71 

 
 

0,38 

 
 

lm 

  Rygning:   

74 Tilhugning og henlægning af rygning (eventuelt i bastardmørtel) 
samt forskælling i sand og cement uden fradrag af 
skorstenspiber 

 
 

42,81 

 
 
lm 

75 Samme henlagt i kit eller lignende 35,62 lm 

76 Samme henlagt tørt incl. sømning 21,40 lm 

77 Samme henlagt tørt med rygningsbeslag inkl. sømning 32,51 lm 

77.01 Samme henlagt tørt med rygningsbeslag og kappe/bånd inkl. 
fastgørelser 

 
42,43 

 
lm 

78 For rygning på tage som nævnt i post 14 ydes et tillæg på 20  % 

79 For rygning på tage af plader, eternit og lignende (uden 
tagoplægning) betales som nævnt i post 74 med et tillæg på 

 
20 

 
% 

80 For henlægning af rygning i sand og cement tillægges post 74 10 % 

C Udmuring og henlægning:   

82 For udmuring såvel lodret som vandret mellem lægter på 
murværk og på udhæng, hvor udhængsbrædderne er anbragt 
under lægterne 

 
 

43,96  

 
 
m² 

83 Hvor mesteren samtidig forlanger udmuring på spæret, forhøjes 
prisen til 

 
55,17  

 
m² 

84 Hvor udhængsbrædderne er anbragt mellem lægterne  

(Såfremt udhængsbrædderne er anbragt mellem lægterne og 
samtidig går ind over murværket, betales hele udmuringen efter 
post 84.) 

22,17 m² 

85 For udmuring mellem spær og tag ved gavle, kvistflunker og 
lignende, når arbejdet kræves udført indvendigt fra 

 
16,93 

 
lm 

86 For henlægning af tagpap på udhæng 5,10 lm 

87 For eventuel tilskæring af samme 1,81 lm 

88 For udmuring mellem vandret gesimsoverkant og første lægte 
samt nederste række tagsten lagt i mørtel i hele sin højde 

 
16,93 

 
lm 
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89 Samme arbejde for flere rækker, pr. række 16,93 lm 

90 Henlægning i mørtel såvel vandret som lodret (herunder på 
udhæng) pr. skifte 

 
4,60 

 
lm 

91 Hvor henlægning i mørtel af nederste skifte vandret undlades, og 
der foretages udfyldning indvendigt fra   

 
5,10 

 
lm 

D Forskælling:   

93 Forskælling om skorstene, gavlkamme, flunker og lignende på 
fladt tag (ved fladt tag forstås en hældning på ikke over 57 cm pr. 
m) 

 
 

10,85  

 
 
lm 

94 Samme på vinkeltag 16,93 lm 

95 Samme langs overkant sternbrædt 13,59 lm 

96 Samme langs underkant sternbrædt 19,85 lm 

97 Når der mures bag sternbrædt 13,12 lm 

98 Forskælling af tagstenenes overlæg på vindskede, der er 
tilpasset tagstenenes form på undersiden, betales i vindskedens 
længde med 

 
 

5,10 

 
 
lm 

99 Tilmuring i hjørnet på blankmuret skorstenspibe 5,10 stk 

100 Ved forskælling langs taget på udvendig fuget eller vandskuret 
gavl 

 
6,67 

 
lm 

101 Samme ved pudset, afskuret eller berappet gavl 3,24 lm 

102 Tætning af langfugen mellem mansard- og vinkeltag, hvor ingen 
sternbrædt findes 

 
13,12 

 
lm 

103 Udfyldning og udvendig forskælling ved eternitbølgetag, tag af 
pandeplader og lignende betales med 

 
13,12 

 
lm 

104 Indvendig tætning ved samme 9,32 lm 

105 For tætning langs støbningens kant under taget ved brandbælter, 
hvor svendene ikke udfører støbningen 

 
6,67 

 
lm 

106 Indvendig tætning ved lige skot- eller fodrende, hvor der ikke 
foretages hugning og heller ikke betales for skotrende 

 
6,67 

 
lm 

107 Hvor den nederste række tagstens nederste ende hviler på et 
brædt eller en lægte på kant, og åbningerne mellem disse og 
tagstenene forlanges udfyldt 

 
 

13,12 

 
 
lm 
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108 Samme med påsømning af tildannede »fugleklodser« 1,37 stk 

108.01 Montering af fuglegitter ved tagfod inkl. fastgørelse og evt. 
afkortning 

 
5,41 

 
lm 

109 På udhængstag, hvor hullerne mellem tagsten og lægter og 
mellem tagsten og spær udfyldes og forskælles på begge sider 
af hhv. lægte og spær, betales for lægter pr. side 

 
 

11,09 

 
 
lm 

110 Samme for spær pr. side 16,93 lm 

111 Alt udvendigt tagarbejde, herunder henlægningen på brand-
bælter, kan, hvor andet ikke er nævnt, forlanges udført i bastard-
mørtel. 

  

E Brandbælter   

112 For støbning af brandbælter mellem lægter langs gavle og 
henlægning af 3 rækker tagsten betales pr. side pr. gavl 

 
63,04 

 
lm 

113 Såfremt henlægningen udføres med sand og cement, tillægges 12,70 lm 

114 Såfremt støbningen armeres med rundjern, net, strækmetal eller 
lignende, tillægges 

 
6,67 

 
lm 

115 For opstilling og nedtagning af forskalling til ovennævnte 
støbning betales pr. m brandbælte 

 
12,70 

 
lm 

115 Brandkamme: 

Se afdækninger under afsnit 3. 
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Afsnit 3  

Fugearbejde 
 

A Opmåling   

1 Som normal fugebredde, regnes indtil 16 mm. For hver 
påbegyndt yderligere 2 mm betales et tillæg til fugepriserne på 

 
4 

 
% 

2 Opmåling af fugearbejde på glat murværk sker efter samme 
regler, som gælder for blank mur. 

  

3 Opmåling af indfatninger foretages på samme måde som ved 
murerarbejdet. 

  

4 Dobbeltfalse betales som 2 false.   

5 Opmåling af fugearbejde på murværk af blokke betales som 
anført under afsnit 1 i post 14. 

  

6 Afvaskning, rensning og eventuel afsyring af murværket, såvel 
før som efter fugningen, er indbefattet i priserne. 

  

7 For tilmuring af bom- og sværtehuller 3,10 stk 

8 Udfyldning af afsatte udsparinger for stålstikbomme 0,74 stk 

9 For tilmuring af bomhuller på over 2 skifters højde betales for 
hvert skifte over 2 

 
2,56 

 
stk 

10 Hvor en hel murflade er udført med sand og cement, bastard-
mørtel eller cementmørtel, og der ikke foretages afsyring under 
murearbejdet, betales for rensning og afsyring 

 
 

1,49  

 
 
m² 

11 For 1 gang farvning (farve iblandet syren) før eller efter 
fugningen 

 
2,56 

 
m² 

12 Mesteren leverer de nødvendige syrekoste.   

13 For fugningen over hånden tillægges de respektive priser 45 % 

14 For fugning af rundt murværk på indadgående runding med 
indtil 1 m radius tillægges de respektive priser 

 
20 

 
% 

15 Samme på runding med indtil 2 m radius 10 % 

16 For muring eller henlægning af sålbænke i cement kun iblandet 
sand betales i tillæg 

 
20 

 
% 

17 For fugning med hydraulisk kalk eller melkalk, kun iblandet 
sand, betales i tillæg 

 
15 

 
% 

18 For cement kun iblandet sand, betales i tillæg 25 % 

19 For cement, iblandet sand og flydende asfalt, betales i tillæg 25 % 
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20 Hvor andet fugemørtel end sand og cement (heri indbefattet evt. 
bastardmørtel, hydraulisk kalk eller melkalk) iblandes flydende 
asfalt, betales i tillæg 

 
 

20 

 
 
% 

21 For fugning af murværk af ene kopskifter tillægges de 
respektive priser 

 
10  

 
% 

22 Hvor der ved en bygning ikke er rejst stillads, eller hvor 
murestilladset er fjernet, betales der for stilladsbygning i henhold 
til det under afsnit 4 anførte. 

  

23 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 1.913,27 
tillægges 

 
20 

 
% 

24 Samme ikke over kr. 4.343,11 tillægges 13 % 

25 Fritliggende huse regnes hver for sig som en selvstændig 
akkord, men eventuelle garager eller udhuse samt hegnsmure 
hørende til fritliggende huse, uanset om de er 
sammenhængende med disse eller ikke, medregnes i 
akkorden, såfremt de fuges samtidig med eller i direkte 
forbindelse med fugearbejdet på hovedhuset. 

  

26 Ovenstående tillæg betales ikke ved et samlet byggeri, når et 
akkordhold udfører fugearbejdet på 3 eller flere huse. 

  

27 Ved beregning af forannævnte tillæg til akkorder under en vis 
størrelse medregnes i akkorden alle udførte arbejder, som står 
anført i nærværende afsnit, og disses samlede opmålingssum 
danner alene grundlaget for beregning af akkordens størrelse. 

  

B Almindelig blank mur   

31 Fugning med rygfuger 42,36  m² 

32 Fugning med vandfaldsfuger 40,21 m² 

33 Fugning med vandfaldsfuger skåret i underkanten 41,54 m² 

34 Fugning med skrabefuger 33,07 m² 

35 Fugning med skrabefuger, hvor fugen forlanges trykket med 
træ- eller lignende værktøj 

 
36,12 

 
m² 

36 Samme, hvor fugen forlanges trykket med jern eller lignende 
værktøj, eventuelt indtil 2 mm tilbage 

 
39,91 

 
m² 

37 Fugning med til og med 7 mm tilbageliggende fuger 43,11 m² 
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38 For ekstra udfyldning ved fugedybder fra 13 og indtil 16 mm 
tillægges posterne 31-37 

 
3,51 

 
m² 

39 For hver mm tilbageliggende over 7 tillægges 15 % 

40 Eftergåelse (med mørtel svarende til opmuringsmørtelen) og 
rensning af murværk, der uden egentlig fugning skal stå færdig, 
når det i forvejen er udkradset indtil 10 mm dybde 

 
 

9,54 

 
 
m² 

41 For hver indtil og med 5 mm dybere tillægges 2,31 m² 

42 Rensning af murværk samt eventuel tilfugning efter bomhuller 
(ikke tilmuring), hvor fugerne er behandlet som anført under 
afsnit 1, H, posterne 287, 288 og 289 

 
 

4,96 

 
 
m² 

43 Samme af murværk, hvor der ved opmuring ikke har været 
anvendt bomhuller 

 
4,49 

 
m² 

44 Hvor opmuringen er foretaget i KC-mørtel, FM-mørtel eller 
murcemmørtel, betales der tillæg efter afsnit 19, punkt 10, til 
posterne 40, 42 og 43. 

  

45 For fugning med tilbageliggende langfuger og stødfuger af 
anden art (af samme farve og samme materiale) betales prisen 
for tilbageliggende fuger. 

  

46 For fugning af facader, som er opført af riflede, børstede eller 
kostede sten, tillægges prisen for tilbageliggende fuger 

 
2,69 

 
m² 

47 Samme for alle andre fugearter 3,99 m² 

48 Samme for eftergåelse og rensning som anført i posterne 40, 
42 og 43 

 
1,28 

 
m² 

49 For fugning af facader, som er opført af skævbrændte klinker 
(ildsten), betales et tillæg til de respektive priser på 

 
4,91 

 
m² 

50 For fugning med forskellig farve på henholdsvis lang- og 
stødfuge tillægges de respektive priser 

 
5,81 

 
m² 

51 For fugning af murværk af gule sten med mørtel, der er farvet 
sort, brun, grøn eller rød, tillægges de respektive priser 

 
2,69 

 
m² 

52 For fugning af murværk af røde sten med mørtel, der er farvet 
sort, tillægges de respektive priser 

 
2,69 

 
m² 

53 For fugning af murværk af røde sten med mørtel, der er farvet 
mørkebrun, tillægges, såfremt eftersyring ikke må foretages, de 
respektive priser 

 
 

2,69 

 
 
m² 

54 Er kun lang- eller stødfuge alene udført efter foranstående 
regler for farvet mørtel, tillægges de respektive priser 

 
1,49 

 
m² 
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55 For fugning af murværk med mørtel tilsat hvid cement tillægges 
de respektive priser 

 
0,67 

 
m² 

56 For fugning af bælter indtil 3 skifters højde med anden farve 
end den øvrige mur tillægges de respektive priser for henholds-
vis rød og gul mur (ved bestemmelser af bælter danner den 
overvejende farve grundfarven) 

 
 
 

5,81 

 
 
 
m² 

57 Samme indtil 5 skifters højde (over 5 skifters højde betales intet 
tillæg) 

 
3,12 

 
m² 

58 Såfremt ovennævnte bælter udføres med forskellige farver til 
lang- og stødfuger, tillægges yderligere 

 
3,12 

 
m² 

59 For fugearbejde udført fra stigestillads betales et tillæg til de 
respektive priser på 

 
3,85 

 
m² 

60 Eventuelle udmuringer, herunder muring, oplægning eller 
støbning af sålbænke i forbindelse med fugearbejde, udført fra 
stigestillads, betales med et tillæg til de respektive priser på 

 
 

15 

 
 
% 

C False   

61 På facader, hvor der ved porte, døre, vinduer o.l. er blanke false 
på indtil ½ stens bredde med vedliggende stødfuge, betales af 
prisen pr. m² for den pågældende fugning pr. m 

 
 

50 

 
 
% 

62 For hver ½-sten eller dele deraf, som false er bredere end ½ 
sten, betales af prisen pr. m² for den pågældende fugning pr. m 

 
16 

 
% 

63 For blanke false ved ½-stens mur, blank på begge sider, 
betales bagsidens fals i åbninger af forsidens falspris med 

 
50 

 
% 

64 For alle udadgående hjørner, herunder ved mure, der ender frit, 
betales ud over kvadratmeterprisen i tillæg af prisen pr. m² for 
den på gældende fugning, pr. m. 

 
 

40  

 
 
% 

65 Den lodrette begrænsning af det plane murværk, der støder op 
til fremspringende jern, træ, natursten, beton, altaner, 
udhængsspær eller lignende, betales 50 af prisen pr. m² for den 
pågældende fugning pr. m. 

 
 
 

50 

 
 
 
% 

66 Hvor der mellem murpiller og indfatninger eller murpiller 
indbyrdes er en afstand af mindre end 10 cm, betales lodret 
begrænsning som nævnt i post 65 

  

67 Riller betales med prisen for henholdsvis 3 eller 2 false som vist 
ved tegningerne afsnit 1, i post 376 og 377, og der betales ikke 
for begrænsning. 
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 Dilatationsfuger:   

68 Såfremt den færdige dilatationsfuge skal ligge mere end 2 mm 
tilbage for den færdige fuge, betales merarbejdet efter 
dilatationsfugens længde 

 
 

3,49 

 
 
lm 

69 For udfyldning af dilatationsfuger med elastisk fugemasse 
betales 

 
12,41 

 
lm 

70 For evt. isætning af skumgummiliste eller lign. inden udfyldning 
med elastisk fugemasse betales 

 
3,49  

 
lm 
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D Gesimser, bånd m.v.:   

72 Tætning mellem overkant gesims eller overkant mur og 

trægesims eller anden beklædning på udhængstag 

 

3,49  

 

lm 

73 Såfremt beklædningen af skråt tagudhæng (hældning over 10 

cm pr. m) er foretaget før fugningen, betales for gene af ud-

hængets længde (dette tillæg ydes dog ikke ved gavludhæng) 

 

 

7,69 

 

 

lm 

74 Såfremt beklædningen af tagudhæng, hvor hældningen er fra 0 

til og med 10 cm pr. m, er foretaget før fugningen, betales for 

denne gene af udhængets længde (dette tillæg ydes dog ikke 

ved gavludhæng) 

 

 

 

1,94 

 

 

 

lm 

75 For fugning bag ophængte tagrender betales for gene 9,94 lm 

76 Samme for nedløbsrør 7,46 lm 

77 For gene ved tagbrønde eller lignende over terrænhøjde 11,67 stk 

78 For gene ved lodrette stilladsstolper, skråstivere og lignende 

ved fugearbejde, når den fri afstand mellem disse og muren er 

mindre end 15 cm, betales 

 

 

4,48 

 

 

lm 

79 Gene ved og rensning af vandret zink- eller kobberdrypkant 

under fugearbejde 

 

4,96 

 

lm 

80 For gene ved rørgennemføring o.l. 4,96 stk 

81 Udføres arbejdet i henhold til posterne 40, 41, 42 og 43 

reduceres priserne i posterne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 og 

143 med 

 

 

50 

 

 

% 

82 For gene ved fugning af false og omkring karme, der er forsynede 

med indtil 8 cm fremspringende murfalshængsler, betales for 

hvert hængsel 

 

 

3,22  

 

 

stk 

83 Ved fugning af gesims betales 2 false for hvert led (1 led = L). 

Ved fugning af frise beregnes 1 led (1 led = L) plus 1 fals med 

deraf følgende 3 false. 

  

84 Ved fugning, når murværket er udført med almindelige mursten, 

betales false af prisen pr. m² for den pågældende fugning pr. lm. 

 

25 

 

% 

85 Samme af figursten 40 % 
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86 For fugning af overfladen ved fremspringende bånd eller gesims 

betales pr. m. af prisen pr. m² for den pågældende fugning: 

  

87 Udført som kantskifte pr. m 50 % 

88 Udført som kop- eller løberskifte pr. m 25 % 

89 For fugning af tandskifter og lignende betales samme pris som 

for gesimsskifter med et tillæg på 

 

50 

 

% 

90 Fugning af kvaderfuger, 1 à 2 skifter høje, indtil og med 6 cm 

tilbageliggende, betales pr. m. af prisen pr. m² for den 

pågældende fugning med 

 

 

75 

 

 

% 

91 For hver 12 cm eller dele deraf, som et gesimsskiftes frems-

pring eller overfladen ved bånd eller gesims er større end 12 

cm, tillægges prisen pr. m² af den pågældende fugning pr. m 

 

 

16 

 

 

% 

92 Udover de ovenfor anførte falspriser betales den almindelige 

m²-pris for den lodrette del af facaden ved gesimser, friser og 

kvaderfuger. 

  

E Vindues-, dør- og lignende karme:   

97 For fugning omkring trækarme, der indsættes, efter at 
fugearbejdet er færdigt, eller så sent, at der er over 2,60 m fra 
stilladset, som forefindes, til overkant vindue 

 
 

5,58  

 
 
lm 

98 For fugning om trækarme samtidig med fugning af false og det 
øvrige fugearbejdes udførelse fra de normale stilladser 

 
3,12 

 
lm 

99 Forannævnte priser forudsætter, at der er stoppet om karmene. 
Hvor svendene foretager stopningen, betales denne med 

 
3,49 

 
lm 

100 For fugning (udfyldning) omkring jernkarme indtil 55 mm, der 
indsættes, efter at fugearbejdet er færdigt, eller så sent, at der er 
over 2,60 m fra stilladset, der forefindes, til overkant karm 

 
 

 11,26 

 
 
lm 

101 For hver påbegyndt 5 mm større bredde af jernkarmen tillægges 0,90  lm 

102 Samme arbejde samtidig med fugning af false og det øvrige 
fugearbejdes udførelse fra de normale stilladser 

 
8,78 

 
lm 

103 For fugning (udfyldning) omkring jernkarme indtil 55 mm, der 
indsættes, efter at fugearbejdet er færdigt, eller så sent, at der er 
over 2,60 m fra stilladset, der forefindes, til overkant karm, når 
tætningen ved jernkarme indvendig i forvejen er foretaget på 
anden måde 

 
 
 
 

8,42 

 
 
 
 
lm 
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103.01 Samme arbejde samtidig med fugning af false og det øvrige 
fugearbejdes udførelse fra de normale stilladser 

 
5,72 

 
lm 

104 Er der ikke foretaget tætning indvendig, og fugningen, som 
nævnt i posterne 100 og 102, skal færdiggøres også på den 
indvendige side, tillægges 

 
 

3,12 

 
 
lm 

105 Såfremt fugen om karme skal være tilbageliggende (over 2 
mm), tillægges forannævnte priser 

 
1,86 

 
lm 

106 Denne betaling gælder, når fugen ligger indtil og med 7 mm 
tilbage. For hver yderligere mm tilbage, forhøjes tillægget med 

 
0,73 

 
lm 

107 Der betales intet for udførelsen af fugen mellem sålbænk og 
karm, medmindre sålbænken i forvejen er færdiggjort, i 
sidstnævnte fald betales 

 
 

5,58 

 
 
lm 

108 Samme betaling ydes, selv om fugen udføres samtidig med 
sålbænken, når fugen er 2 cm høj eller derover og eventuelt 
udført i sand og cement. 

  

109 For udfyldning og fugning eventuelt med sand og cement 
udvendig og indvendig om karme af vinkeljern med profilbredde 
indtil 65 mm indsat i mur- værk, beton eller natursten, udført 
samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads (maks. 2,60 
m til overkant) 

 
 
 
 

15,77 

 
 
 
 
lm 

110 For udstøbning med sand og cement om indsatte valsede 
stålkarme med profilbredde indtil 20 cm og i indtil 2,60 m højde 
til overkant karm (faststøbning af eventuelt påsvejsede ankre er 
inkluderet i prisen) 

 
 
 

38,13 

 
 
 
lm 

111 For hver påbegyndt 5 cm større profilbredde end 20 cm 
tillægges 

 
8,67 

 
lm 

112 Hvor de i post 110 nævnte karme er indsat i åbninger i blank mur, 
blankstøbt beton eller natursten, og der kræves rensning og 
eftergåelse eller rensning og fugning om karmene, tillægges pr. 
side 

 
 
 

3,85 

 
 
 
lm 

113 For udfyldning og fugning eventuelt med sand og cement 
indvendig og udvendig om karme af beton med bredde indtil 15 
cm, indsat i murværk, beton eller natursten, samtidig med 
facadearbejdet fra det normale stillads (maks. 2,60 m til overkant 
karm) 

 
 
 
 

36,69 

 
 
 
 

lm 

114 For hver mm, fugen ved de i posterne 109, 110 og 113 nævnte 
karme ligger tilbage ud over 2 mm for karmen, tillægges 

 
0,73 

 
lm 

115 For udfyldning om karme, indtil 10 mm tilbageliggende, for 
senere tilfugning med secomastik eller lignende 

 
3,12 

 
lm 
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116 Er der ikke stoppet om karmene forinden udførelse af den i post 
115 nævnte udfyldning, betales tillæg efter post 99. 

  

117 Fugning om karme med secomastik, hvor der i forvejen er 
udfyldt som nævnt i post 115 

 
12,41 

 
lm 

118 For indstikning i tilbageliggende fuger ved fugning om karme 
(ikke ved udfyldning som nævnt i post 115) tillægges 

 
6,24 

 
lm 

119 Hvor stilladset er fjernet mere end 2,60 m fra overkant karm, 
tillægges det overliggende mål 

 
6,24 

 
lm 

F Forskelligt:    

130 Udhugning af skårede sten og indmuring af nye i plan mur og 
stik (kun de udpegede sten betales) 

 
8,68  

 
stk 

131 Samme i underkant stik 22,13 stk 

132 Samme i sidefalse 14,89 stk 

133 Samme i overfalse, hvor skifterne er ført lige igennem (ingen 
stik) 

 
18,45 

 
stk 

134 Samme i overkant brystning, forinden sålbænk mures eller 
støbes, betales med 

 
4,64 

 
stk 

135 For kun rensning til og indmuring af enkelte sten i overkant 
brystning 

 
2,56 

 
stk 

136 Udføres ovennævnte arbejder i murværk udført med KC 
50/50/750 eller Murcem M100/900 mørtel betales i tillæg 

 
37 

 
% 

137 Samme udført med KC 35/65/650 eller Murcem 39 % 

138 Samme udført med KC 20/80/550 eller Murcem 41 % 

139 Udføres ovennævnte arbejde efter det egentlige fugearbejde, 
tillægges priserne (heri indbefattet den nødvendige tilfugning) 

 
50 

 
% 

140 For tilhugning, tilmuring og fugning ved gennemføring af faldrør 
i ydermur betales med 

 
41,48 

 
stk 

141 Fugning af murede altanundersider betales med et tillæg til 
fugeprisen 

 
50 

 
% 

142 For gene og rensning af ventilstudser med/uden plastikventiler 
betales 

 
0,73 

 
stk 
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143 For gene ved fugning af bygninger, hvori ruderne er indsat, 
betales af vinduesåbningernes areal (for så vidt der ikke 
udføres fugearbejde over vinduer beregnes vinduesbredden til 
højst 3 m) 

 
 
 

4,96 

 
 
 
m² 

144 Samme ved alene fugning om karme 1,15 lm 

145 For isætning af fuge ved zinkindskud 5,58 lm 

G Natursten og lignende:   

146 Hvor der i blanke facader findes gesimser, bånd og indfatninger 
af natursten eller beton, måles disse i udfoldet mål, og rensning 
og fugning betales som under facadebeklædning anført. 

 

 

 

147 Rensning og fugning af rå, utilhugget kampestenssokkel 66,27 m² 

148 Gennemsnitshøjde under 50 cm regnes i alle tilfælde som 50 
cm højde. 

  

H Sålbænke:   

151 For at mure sålbænke med almindelige sten på fladen til puds 13,00 lm 

152 Samme på kant 17,42 lm 

153 For at mure 1 skifte i rå mur, bindig med muren under sålbænk 3,85 lm 

154 Samme med fremspring 7,69 lm 

155 For at mure sålbænk med almindelige sten på fladen til fugning 22,18 lm 

156 Samme på kant 31,73 lm 

157 For at mure sålbænk med klinker, skrombergasten eller 
glaserede sten på fladen til fugning 

 
24,78 

 
lm 

158 Samme på kant 34,54 lm 

159 For hugning (afkortning) af fliser, klinker, skrombergasten eller 
glaserede sten 

 
8,98 

 
lm 

160 For sålbænk udført med figursten (herunder afrundet eller 
affaset kant) på fladen tillægges 

 
3,22 

 
lm 

161 Samme på kant 5,81 lm 

162 For hulkehl formet i sålbænkstenens bageste kant tillægges 
yderligere 

 
4,80 

 
lm 

163 For ovennævnte sålbænke regnes ikke forkrøbninger.   
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164 Fugning af sålbænk på fladen betales pr. m med prisen pr. m² 
af den pågældende fugning + eventuelt overmål 

 
75 

 
% 

165 Samme på kant 100 % 

166 Fugning af sålbænke af figursten på fladen betales med 90 % 

166.01 Samme på kant 130 % 

167 Som overmål regnes den del, sålbænkes overflade er mere end 
12 cm bred. For hver påbegyndt 12 cm bredde af overmålet 
tillægges af prisen pr. m² for den pågældende fugning pr. m 

 
 

16 

 
 
% 

168 For muring af blankt gesimsskifte under sålbænk 9,94 lm 

169 For fugning af samme betales af prisen pr. m² for den 
pågældende fugning pr. m 

 
25 

 
% 

170 For at mure 1 blankt skifte, under en sålbænk, uden fremspring 
samt hugning af skiftets overkant 

 
11,78 

 
lm 

171 Samme uden hugning eller eventuel ommuring pr. skifte 5,58 lm 

172 For hugning, muring og tilfugning af et skifte (uden fremspring) 
under stålvinduer med fastsiddende sålbænk 

 
24,20 

 
lm 

173 Samme uden hugning 13,92 lm 

174 Såfremt forannævnte udføres til puds 5,81 lm 

175 For sålbænk af jern eller skifer, terrazo og lignende i indtil og 
med 3 cm tykkelse at henlægge og eventuel fuge 

 
22,90 

 
lm 

176 For hver påbegyndt cm tykkelse derover tillægges 1,69 lm 

177 For zinkindskud ved samling af skiferplader og lignende 1,69 stk 

178 Såfremt ovennævnte sålbænkes sammenlagte mål i samme 
flugt ikke udgør over 3 m, ydes et tillæg til sålbænkens 
grundpris på 

 
 

20 

 
 
% 

179 Sålbænke at støbe på stedet i dertil indrettede forme indtil 3 cm 
tykkelse i forkanten 

 
28,98 

 
lm 

180 Samme med profil (vandnæse ikke profil) 42,02 lm 

181 For hver cm tykkere tillægges 1,64 lm 

182 Er de støbte sålbænkes længde under 1 m, tillægges 15 % 

183 For hver cm, en sålbænks hældning er større end 1. skifte, 
tillægges 

 
0,15 

 
lm 
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184 For hver cm, sålbænkfladen er bredere end 20 cm, tillægges 0,90 lm 

185 Udhugning for sålbænk i vinduesfals 2,22 stk 

186 For hver påbegyndt 12 cm, vinduesfalsen er bredere end 12 
cm, tillægges 

 
1,49 

 
stk 

187 For tilmuring over sålbænke 4,40 stk 

188 For hver påbegyndt 12 cm, vinduesfalsen er bredere end 12 
cm, tillægges 

 
2,69 

 
stk 

189 For udfyldning og færdiggørelse i sand og cement af falshjørner 
over sålbænke 

 
3,12 

 
stk 

190 Når der ved støbning eller henlægning af sålbænke (f.eks. ved 
murværk af ½ sten, eller hvor hulmur ikke er lukket under 
karmen) opstilles kantbrædt som støbebegrænsning, betales 

 
 

6,24 

 
 
lm 

191 For støbning af altanbunde ved franske døre og lignende 
inklusive anstilling af form, eventuelt hulkehl ved karm og mur 
samt færdiggørelse i øvrigt og med indtil 20 cm fremspring 

 
 

124,05 

 
 
lm 

 Over hånden:   

192 For oplægning eller støbning af sålbænke samt for muring af 
sålbænke over hånden betales i tillæg af de respektive priser 

 
50 

 
% 

193 For sålbænke med dertil hørende arbejder, som udføres fra en 
stige eller fra bukkestillads efter det øvrige facadearbejdes 
udførelse, betales samme tillæg som ovenfor nævnt 

 
 

50 

 
 
% 

I Afdækninger:   

199 For bånd at støbe eller afdække i dertil indrettede forme indtil 3 
cm tykkelse i forkanten 

 
24,78 

 
lm 

200 Samme i profil (vandnæse ikke profil) 35,68 lm 

201 For hver cm tykkere tillægges 1,69 lm 

202 For bånd at afdække med jern eller skifer 19,10 lm 

203 For hver cm, båndets hældning er større end 1 skifte, tillægges 0,15 lm 

204 For hver cm, pladen er bredere end 20 cm, tillægges 0,90 lm 

205 For zinkindskud ved samling af skiferplader og lignende 1,69 stk 
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206 For afdækning uden fremspring på bånd samt under 
zinksålbænke og lignende indtil 2 cm tykkelse i forkant 

 
5,81 

 
lm 

207 For støbt afdækning på hegnsmure, altanmure, trappevanger og 
lignende indtil 24 cm bred og 4 cm tyk i forkanten uden 
fremspring 

 
 

20,80 

 
 
lm 

208 For hver cm, muren, der afdækkes, er bredere end 24 cm 
eksklusive pudstykkelse, tillægges 

 
0,55 

 
lm 

209 For hver cm, afdækningen i forkanten er tykkere end 4 cm, 
tillægges pr. side 

 
1,86 

 
lm 

210 Udføres ovennævnte afdækning med indtil 3 cm fremspring 
(eventuelt med vandnæse) i dertil indrettede forme, betales i 
tillæg pr. side 

 
 

10,85 

 
 
lm 

211 Samme i profil 16,59 lm 

212 For hver cm, afdækningens fremspring er større end 3 cm, 
tillægges pr. side 

 
1,49 

 
lm 

213 Når der ved afdækning udføres ryg eller afrunding foroven, 
betales herfor i tillæg (afrunding skal dog mindst have 3 cm højde 
over forkanten) 

 
 

7,38 

 
 
lm 

214 For støbte afdækninger under 1 m længde tillægges 15 % 

215 For anbringelse af jern i støbt afdækning betales i jernets længde 1,49 lm 

216 Fornøden udbedring er indbefattet i ovennævnte priser.   

217 Henlægning og fugning i sand og cement af færdigstøbte 
afdækninger på hegnsmure, altanmure, trappevanger o.l. med 
indtil 4 cm tykkelse i forkant og indtil 24 cm bredde, uden hensyn 
til fremspring 

 
 
 

34,35 

 
 
 
lm 

218 For hver cm pladen er tykkere end 24 cm, tillægges 2,91 lm 

219 For hver cm pladen er bredere end 24 cm, tillægges 0,90 lm 

220 For afdækning inklusive fugning på indtil 24 cm (eksklusive 
eventuelt pudslag) tykke hegnsmure, altanmure, trappevanger 
og lignende udført af sintrede fliser, hasleklinker, efterpressede 
klinker på fladen i bastardmørtel eller sand og cement 

 
 
 

27,49 

 
 
 
lm 

221 Samme på kant 44,08 lm 

222 Når der til afdækning anvendes fliser eller klinker på fladen med 
afrundet kant, betales sådan kant med 

 
3,22 

 
lm 

223 Samme på kant 5,81 lm 
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224 For hver cm, muren, der afdækkes, er bredere, tillægges 0,73 lm 

225 Udføres ovennævnte afdækninger med fremspring, betales i 
tillæg pr. side 

 
13,92 

 
lm 

226 For hver fulde cm, ovennævnte fremspring overstiger 3 cm, 
tillægges 

 
2,69 

 
lm 

227 Anbringelse af zink- eller kobberdrypkant på hegnsmure o.l. 
forinden henlægning eller støbning af afdækning, heri 
indbefattet rensning, gene ved og begrænsning mod 
drypkanten 

 
 
 

7,03 

 
 
 
lm 

228 Alene gene ved rensning af og begrænsning mod drypkant 3,85 lm 

229 Udfyldning med secomastik e.l. af dilatationsfuger i 
forannævnte afdækninger 

 
12,41 

 
lm 

230 Afdækning af hegnsmur, bånd, fremspring og lignende med 
tagsten indbefattet 2 forskællinger samt eventuel forskælling af 
tagstenene 

 
 

33,04 

 
 
lm 

231 For hver række tagsten ud over 1 tillægges 16,59 lm 

232 Hvor der i ovennævnte afdækning med tagsten er forsætninger, 
betales forsætning til puds (inklusive skråhugning, rille og 
forskællinger) med 

 
 

10,85 

 
 
stk 

233 Samme til fugning 18,17 stk 

234 Afdækning af gavlkam samt ind mod taget at fuge eller pudse 27,90 lm 

235 For afdækning af gavlkam og lignende med mere end 1 række 
tagsten betales fuld pris for den første række og halv pris for 
hver af de øvrige rækker. 

 
 

13,95 

 
 
lm 

236 Afdækning af almindelig gavlkam 24 cm bred med sand og 
cement indtil 4 cm tykkelse og glat med begge sider 

 
24,98 

 
lm 

237 Samme arbejde med 3 cm fremspring til den ene side 36,16 lm 

238 Hvor kammen fuges eller pudses på 2 sider, opmåles den ene 
side og betales efter de respektive priser. 

 

 

 

239 Når der støbes med fremspring til begge sider, tillægges post 
237 

 
10,85 

 
lm 

240 For hver cm, afdækningen støbes bredere, tillægges 0,73 lm 

241 For hver cm, afdækningen i forkanten er tykkere end 4 cm, 
tillægges 

 
1,49 

 
lm 
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242 For anvendelse af natursten i stedet for de i posterne 217og 
220 nævnte materialer betales et tillæg på 

 
20 

 
% 
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Afsnit 4  

Udvendigt pudsearbejde m.v. 
 

A Opmåling:   

1 Ved opmåling af pudse-, afskurings- og berapningsarbejder 
regnes kun selve den pudsede, afskurede eller berappede flade 
og false ved vinduer, døre, porte og lignende samt lodrette og 
vandrette frem- eller tilbagespring på indtil 12 cm bredde at 
betales med de for false anførte priser. Alle andre udadgående 
hjørner, herunder ved mure, der ender frit, betales ud over 
kvadratmeterprisen i tillæg pr. m, af prisen pr. m2 for den 
pågældende facadebehandling 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
% 

2 Dobbeltfalse betales som 2 false.   

3 For riller betales hhv. 3 eller 2 false i henhold til tegningerne 
376 og 377 i afsnit 1, J. 

  

4 Hvis falsene er bredere end 12 cm, betales den øvrige bredde 
med den almindelige pris for de respektive arbejder pr. m². 

  

5 Hvor der til udvendig puds forlanges sand og cement, tillægges 
grundprisen (herfra undtages afdækning) 

 
23 

 
% 

6 For pudsning eller notning (ikke svumning) af runde flader 
tillægges de respektive priser 

 
33⅓  

 
% 

7 Ved al udvendig puds på avlsbygninger, møddingsmure og 
lignende, der ikke forlanges oprettet, fradrages grundprisen 
(false betales med fuld pris) 

 
 

10 

 
 
% 

8 For puds på vandrette flader (underside altaner, baldakiner og 
lignende) betales et tillæg på 

 
5,59  

 
m² 

9 Samme for filtsning 3,09 m² 

10 For pudsning af sokkel med en gennemsnitshøjde under 30 cm 
regnes i alle tilfælde 30 cm højde. 

  

11 Glitpuds betales som under afsnit 6 anført med et tillæg på  15 % 

12 Stilladsbygning (eventuelt med 2 hold rejsebomme) betales 
med 

 
16,96 

 
m² 

13 Når der anvendes bukkestillads ved behandling af facader på 
indtil 4,00 m højde fra det plan, hvorpå bukkene opstilles 
(bukkene leveres af mesteren) 

 
 

7,90 

 
 
m² 
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14 Opmåling af stillads sker på grundlag af det behandlede 
facadeareal (vandrette flader undtaget) uden fradrag af 
åbninger, foran hvilke der bygges stillads. Højden regnes fra det 
plan, hvorpå stilladset er anbragt. Behandles kun vandrette 
flader, regnes højden fra det plan, hvorpå stilladset er anbragt, 
og til den behandlede vandrette flade. 

  

15 Er en vandret flade (altaner, baldakiner og lignende), hvortil der 
bygges stillads, bredere end 1,50 m målt fra facadelinien, 
betales for det overskydende areal for bygning af bredere 

 
 

9,04 

 
 
m² 

16 Når udvendig puds udføres ved påføring af mere end 1 lag, og 
dette medfører flytning af stilladsgulvet, betales (pr. gang 
opflytning) af det behandlede areal uden fradrag af åbninger 

 
 

3,09 

 
 
m² 

17 For pudstykkelse ud over 2 cm betales i tillæg for den 3. 
påbegyndte cm 

 
5,10 

 
m² 

18 For yderligere pudstykkelse betales i tillæg for hver påbegyndt 
cm 

 
7,76 

 
m² 

19 For pudstykkelse i false betales efter samme regler pr. m fals af 
foranstående tillægspriser 

 
50 

 
% 

20 For forvanding af facader, hvor dette er nødvendigt inden den 
efterfølgende behandling, betales 

 
1,14 

 
m² 

21 For puds over hånden (dog ikke brandkamme og lignende), når 
denne skal oprettes, tillægges de respektive priser 

 
40 

 
% 

22 Samme uden opretning 33⅓ % 

23 For facaders behandling fra stigestillads betales et tillæg til de 
respektive priser på 

 
25 

 
% 

24 For pudsning af indvendig side med tilhørende hjørne i 
lyskasse, der har mindre bredde end 0,60 m eller lysningsareal 
under 0,90 m² (målt fra soklen), tillægges 

 
 

40 

 
 
% 

25 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 1.855,85, 
tillægges 

 
20 

 
% 

26 Samme, ikke over kr. 3.711,73, tillægges 15 % 

27 Fritliggende huse regnes hver for sig som en selvstændig 
akkord, men eventuelle garager eller udhuse samt hegnsmure 
hørende til fritliggende huse, uanset om de er 
sammenhængende med disse eller ikke, medregnes i 
akkorden, såfremt de pudses samtidig med eller i direkte 
forbindelse med pudsearbejdet på hovedhuset. 
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28 Ovenstående tillæg i posterne 25 og 26 betales ikke ved et 
samlet byggeri, når et akkordhold udfører pudsearbejdet på 3 
eller flere huse. 

  

29 Ved beregning af forannævnte tillæg til akkorder under en vis 
størrelse medregnes i akkorden alle udførte arbejder, som står 
anført i nærværende af- snit, og disses samlede opmålingssum 
danner alene grundlaget for beregning af akkordens størrelse. 

  

B Puds m.v.:   

 I omstående angives: 

Betalingen pr. m² for den pågældende facadebehandling samt 
overmål i false. 

Betalingen pr. lm for indtil 12 cm brede false samt øvrige 
enheder pr. lm. 

I omstående priser er indbefattet evt. anvendelse af 
bastardmørtel, mørtel af sand og hydraulisk kalk eller melkalk. 
Såfremt der anvendes pudsemørtel af sand og cement, betales 
tillæg i henhold til det i post 5 anførte. Grundprisen beregnes i 
sådanne til- fælde efter post 37 med evt. tillæg efter posterne 

17 og 18. Ved filsning, vandskuring, berapning og svumning 
dog af disse arbejder anførte grundpriser. 

 

 

 

34 Facade af tegl, siporex, porebeton, lecabeton (sten eller blokke) 
at filtse 

 
12,24 

 
m² 

34.01 False 6,12 lm 

35 Samme at vandskure  16,04 m² 

35.01 False 8,00  lm 

36 Samme arbejde, når lejefugerne skal aftrækkes glat med jern 20,36 m² 

36.01 False 10,22 lm 

37 Samme facade at berappe, skure og afkoste  9,31 m² 

37.01 False 4,78 lm 

38 Samme over hånden 10,51 m² 

38.01 False 5,40 lm 

39 Afhugning af grater, udbedring og svumning af betonvægge 8,90 m² 
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39.01 False 4,53 lm 

40 Samme af lofter 12,26 m² 

40.01 False 6,28 lm 

41 For filtsning og svumning udført med farvet cement (alle farver 
ud over den normale grå farve), samt når mørtelen tilsættes 
farve, ydes et tillæg til de respektive priser 

 
 

10 

 
 
% 

42 For udkastning med cementmørtel på asfalterede vægge 4,33 m² 

42.01 False 2,33 lm 

43 Al anden udkastning med cementmørtel 4,04 m² 

43.01 False 2,04 lm 

44 For benyttelse af sand og cement tillægges 0,46 m² 

44.01 False 0,18 lm 

45 For pudsning af støbte eller murede vægge (udvendig) under 
jordlinien for isolation, hvor der senere fyldes til med jord 

 
9,51 

 
m² 

45.01 False 4,99 lm 

46 Facade af teglsten at pudse glat 22,81 m² 

46.01 False 11,40 lm 

47 Facade at udkaste forinden pudsningen betales med de 
respektive udkastningspriser. At påkaste (påføre) pudse-
mørtelen med ske, såvel et eventuelt første lag som hele 
pudslaget, kan ikke beregnes som udkastning. 

  

48 Udfyldning (evt. med sand og cement) af fuger i murværk af 
blokke forinden udkastning 

 
7,28 

 
m² 

49 For pudsning af facade med palæpuds (ved palæpuds forstås 
benyttelse af et meget groft materiale) tillægges 

 
3,66 

 
m² 

49.01 False 1,90 lm 

50 For pudsning af facade, hvor afrivning forlanges stråleformig 
(såkaldt strålepuds), tillægges 

 
8,69 

 
m² 

50.01 False 

Røring med overspænding af net samt glat pudsning: 

4,33 lm 

51 På trægesims og lignende (kun ét led) 37,73 m² 

51.01 False 19,26 lm 
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52 Samme på bræddevæg 34,49 m² 

52.01 False 17,28 lm 

53 For facade at oprette og derefter påføre et yderligere lag puds 
med almindelig afrivning eller filtsning tillægges de respektive 
grundpriser 

 
 

4,33 

 
 
m² 

53.01 False 2,36 lm 

54 Når forannævnte puds kræves oprevet med klinge, tillægges 2,87 m² 

54.01 False 1,49 lm 

55 Facade afrettet i det grove og stænkpudset 30,68 m² 

55.01 False 15,36 lm 

56 Facade kun berappet og stænkpudset 19,40 m² 

56.01 False 9,51 lm 

57 Når stænkningen foretages med sand og cement, tillægges 2,87 m² 

57.01 False 1,49 lm 

58 For glatte, plane, lodrette afslutninger ved stænkpuds betales 8,69 lm 

59 Samme vandrette 6,45 lm 

60 Hvor der i forannævnte pudsmørtel iblandes stenmel, tillægges 
(stenmel betragtes ikke som farve) 

 
0,46 

 
m2 

60.01 False 0,18 lm 

61 For forannævnte puds, når mørtelen iblandes farve, eller der 
bruges farvet cement, ydes et tillæg på 

 
2,10 

 
m² 

61.01 False 1,05 lm 

62 Pudsning af facade med porfyritpuds, herunder op- retning af 
underpuds, afretning og afrivning af porfyritpuds samt oprivning 
af pudsfladen, betales med 

 
 

43,38 

 
 
m² 

62.01 False 21,77 lm 

63 Facade at oprette og derefter påføre stuccopuds (imiteret 
travertin) inklusive eventuel undersvumning 

 
45,25 

 
m² 

63.01 False 22,64 lm 

64 Facade at oprette og derefter påføre et lag calcineret flint eller 
granitknusning afrevet med brædt 

 
49,21 

 
m² 
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64.01 False 24,64 lm 

65 Granit-, terracol-, lysbro- og lignende facadepuds med 
tilhørende opretning, afrivning, dupning, afrensning for 
cementslam, afvaskning og eventuel afsyring 

 
 

126,41 

 
 
m² 

65.01 False 63,24 lm 

66 For puds på beton tillægges 3,95 m² 

66.01 False 2,10 lm 

67 For filtsning og berapning på beton tillægges 1,32 m² 

67.01 False 0,86 lm 

68 For puds på træbeton, durisol, klinkerbeton, porebeton og 
(såvel sten, plader som blokke) tillægges 

 
1,49 

 
m² 

68.01 False 0,86 lm 

69 For at påføre KC-mørtel eller lignende materiale i indtil 5 mm 
tykkelse, farvet eller ufarvet, til fuld dækning med stålbrædt eller 
ske og efterfølgende behandling med filtsebrædt og lignende til 
færdig overflade på væg af teglsten, letbeton, klinkerbeton eller 
kalksandsten betales   

 
 
 
 

20,07 

 
 
 
 
m2 

69.01 False 

(Murværket skal i forvejen være fuget med skrabe- fuge, 
eventuelt trykket med pind eller behandlet på en tilsvarende 
måde, således at overfladen er plan og uden huller). 

10,01 lm 

70 For puds inkl. forvanding på gamle flader af såvel murværk som 
beton (nyt murværk af gamle sten regnes ikke som gamle 
flader) tillægges    

 
 

3,95 

 
 
m² 

70.01 False 2,10 lm 

71 For filtsning, vandskuring, berapning eller svumning på gamle 
flader af murværk eller beton tillægges 

 
1,32 

 
m² 

71.01 False 0,86 lm 

72 Udfyldning eller udstøbning i sand og cement under 
kældervinduer og lignende, hvor afstanden mellem karm og 
beton er mere end 5 cm og ikke over 18 cm   

 
 

10,37 

 
 
lm 

73 Er afstanden under 5 cm, betales kun almindelig falspris med 
tillæg for eventuel ekstra pudstykkelse. (Når der betales for 
udstøbning, betales ikke for ekstra pudstykkelse.) 
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C Gesimser   

 Pudsede, skurede, filtsede, berappede eller svum- mede 
gesimser betales med 2 false for hvert led (1 led = L). 

  

 Friser   

 Frise beregnes som 1 led plus 1 fals med deraf følgende 3 
false. 

  

 Falspriser ved gesimser, friser og kvaderfuger:   

 For pudsede, skurede, filtsede, berappede eller svummede 
gesimser, friser og kvaderfuger betales følgende falspriser: 

  

76 Pudsning (efter post 46) 9,14 lm 

77 Vandskuring (efter post 35) 6,40 lm 

78 Filtsning (efter post 34) 4,91 lm 

79 Berapning (efter post 37) 3,73 lm 

80 Svumning (efter post 39) 3,53  lm 

81 KC-mørtel (efter post 69) 

Udover de ovenfor anførte betales den, for den respektive 
behandling, almindelige m² pris for den lodrette del af facaden 
ved gesimser, friser og kvaderfuger. 

(Se tegningerne side 101.) 

8,00 lm 

 Alene behandling af gesims:   

82 For pudsning, vandskuring, filtsning, berapning eller svumning 
af alene gesims, og hvor den under- liggende facade er udført 
som blank mur, tillægges prisen for behandlingen af gesimsen 

 
 

10 

 
 
% 

D Felter og kvader   

83 Hvor facader inddeles i felter ved i selve pudslaget efter liste at 
trække fuger med almindeligt, fladt fugejern, betales for 
vandrette fuger 

 
 

3,31 

 
 
lm 

84 For vederlags- og lodrette fuger 3,95 lm 

85 Kun selve den formede fuge måles.   
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86 For pudsede, skurede, filtsede eller berappede kvaderfuger, 1 à 
2 skifter høje, betales 3 false. 

  

87 Hvor der i facader findes kvaderpartier, fradrages de profilerede 
led ikke i kvadratmålet. 
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E Noter:   

88 Udbedring og svumning af not (vandnæse) i støbte altaner og 
lignende 

 
2,10 

 
lm 

89 For efter liste med dertil indrettet værktøj at trække vandrette 
noter indtil 16 mm dybe og 20 mm brede i almindelig glat puds 

 
6,45 

 
lm 

90 For vederlags- og lodrette noter 8,69 lm 

91 Noter måles på facadelinien.   

92 Hvor noter pudses ind i false, betales de første 12 cm med 3,95 stk 

93 Resten med 6,45 lm 

94 Noter, såvel vandrette som lodrette og vederlagsnoter, ikke 
under 1 og ikke over 6 cm brede, formede over liste 

 
15,74 

 
lm 

95 Formede noter måles på facadelinien, og hvor noter pudses ind 
i false, betales de første 12 cm med 

Resten med 

 
6,65 

15,74 

 
lm 

lm 

96 Pudsede tilbagelæggende led over 6 cm brede regnes ikke som 
noter, men som riller. 

  

97 For isætning af fuge i bunden af noter indtil 3 cm brede 
eventuelt med mørtel iblandet farve 

 
6,45 

 
lm 

98 For påføring og pudsning af et yderligere lag i bunden af noter 
over 3 indtil 6 cm brede eventuelt med mørtel iblandet farve 

 
10,37 

 
lm 

F Altaner:   

104 For filtsning af riflede eller kannelyreformede, støbte 
altanbrystninger og lignende med farve cement (alle farver ud 
over den normale grå farve) betales i plant mål 

 
 

143,97 

 
 

m² 

105 Samme med almindelig grå cement 126,54 m² 

106 Svumning af riflede, støbte altanbrystninger og lignende betales 
med 

 
86,33 

 
m² 

107 Svumning og filtsning eller svumning og stænkpudsning af 
bølgeformede altanbrystninger og lignende betales i udfoldet 
mål med 

 
 

60,39 

 
 

m² 
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G Bælter og ventilhuller:   

108 For pudsning af bælter, som ligger lige med ren mur, indtil 2 
skifter høje 

 
4,33 

 
lm 

109 For hvert skifte højere tillægges 1,32 lm 

110 Ved opmåling af fugede facader fradrages ovennævnte bælter 
ikke i kvadratmålet. 

  

111 For pudsning af ventilhuller indtil 24 × 24 cm og indtil 1 stens 
dybde 

 
28,63 

 
stk 

112 For hver påbegyndt 12 cm dybere tillægges 11,40 stk 

H Gene og begrænsninger:   

119 For gene af skråt tagudhæng (hældning over 10 cm  pr. m), 
når dette er beklædt, eller taget oplagt før pudsningen, betales 

 
14,45 

 
lm 

120 For gene af tagnedløbsrør under pudsearbejde 12,46 lm 

121 Samme ved behandling med KC-mørtel, FM-mørtler eller 
lignende materiale i indtil 5 mm tykkelse 

 
9,88 

 
lm 

122 Samme under vandskuring, filtsning, svumning eller berapning 7,28 lm 

123 For gene ved tagbrønde eller lignende over terrænhøjde 18,44 stk 

124 For begrænsning (herunder rensning) mellem puds, 
vandskuring, berapning og blank mur 

 
5,59 

 
lm 

125 Samme ved filtsning og svumning 4,33 lm 

126 For begrænsning (herunder rensning) mellem puds, 
vandskuring samt berapning og flader, der uden behandling 
skal stå færdig 

 
 

2,55 

 
 
lm 

127 Samme ved filtsning og svumning 1,94 lm 

128 For begrænsning mellem to farver puds på plan flade 9,31 lm 

129 Samme mellem plan flade og fremspring pr. side 5,59 lm 

130 Begrænsning mellem de i post 65 nævnte pudsarter og blank 
mur samt puds af alle andre farver end den almindelige grå 
pudsfarve 

 
 

11,40 

 
 
lm 

131 Begrænsning mellem de i post 65 nævnte pudsarter og 
almindelig grå puds eller grå færdigstøbt beton 

 
5,59 

 
lm 
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132 Begrænsning mellem de i post 65 nævnte pudsarter og 
almindelig grå puds eller grå færdigstøbt beton 

 
5,59 

 
lm 

133 For begrænsning mod blankt murværk af riflede, børstede eller 
kostede sten tillægges 

 
40 

 
% 

134 Hvor puds og blank mur mødes i plan flade, og friskæring 
forlanges langs den blanke mur 

 
3,09 

 
lm 

135 For begrænsning (herunder rensning) mod tagsten, der springer 
frem for den færdige pudsflade 

 
2,87 

 
lm 

136 For begrænsning mod brædder på tagudhæng og lignende 1,49 lm 

137 For tilmuring og tilpudsning ved gennemføring af faldrør i 
udvendig mur betales 

 
28,63 

 
stk 

138 For gene ved samt tilpudsning om gennemføringer i pudsfladen 
(spærender, el-rør og -dåser, jernkroge og lignende) 

 
5,10 

 
stk 

139 For gene og rensning af ventilstudser med/uden plastikventiler 
ved sokkelpuds betales 

 
0,46 

 
stk 

140 For gene ved pudsning, vandskuring, filtsning og lignende fra 5 
mm indtil 15 mm bag isat karm, hvor fuge eventuelt efterfølg-
ende isættes bindig med karmens forside, betales pr. m karm 

 
 

2,85 

 
 
lm 

141 Normal rensning af vindues- og dørkarme efter pudsearbejdet 
er indeholdt i priserne, dog betales for færdigbehandlede karme 
samt for karme af teaktræ o.l. naturtræ 

 
 

4,78 

 
 
lm 

142 For rensning og afvaskning af indsatte ruder betales af 
vinduesåbningernes areal 

 
4,78 

 
m2 

143 For gene ved pudsning af bygninger, hvori ruderne er indsat, 
betales af vinduesåbningernes areal (for så vidt der ikke 
udføres pudsearbejde over vinduer, beregnes vinduesbredden 
til højst 3 m) 

 
 
 

7,49 

 
 
 
m² 

I Betonglas:    

148 For udmåling, henlægning, indstøbning og færdiggørelse i sand 
og cement af firkantede betonglas inklusive armering og 
eventuel anbringelse af et brædt eller lignende til begrænsning 
af lyskassen i indtil 25 cm bredde fra glassenes yderkant 

 
 
 

13,17 

 
 

stk 

149 Samme, når der anvendes runde betonglas 15,74 stk 

150 For anbringelse af leverede afpassede papstrimler mellem 
betonglassene 

 
1,67  

 
stk glas 
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151 Er overfladen af betonglassene hævet over tilstødende terræn, 
så der ved den støbte kant, der afgrænser lyskassen, pudses 
fals, betales denne med 

 
 

13,17  

 
 
lm 

J Skalcem S 2000 eller lignende materiale, farvet eller ufarvet   

 For behandling med Skalcem S 2000 eller lignende materiale, 
farvet eller ufarvet, forudsættes følgende: 

Murværket skal i forvejen være fuget med skrabefuge, evt. 
trykket med pind, eller behandlet på en tilsvarende måde, 
således at overfladen er plan og uden huller. 

Mesteren stiller til rådighed en velegnet håndmixer samt leverer 
nødvendigt afdækningsmateriale og tape. 

Mesteren aftaler bemandingen med svendene og herunder 
omfanget af eventuel arbejdsmandshjælp. 

I nedennævnte betalinger er indeholdt, at en samlet flade 
færdiggøres under samme arbejdsgang, således at 
sammenpudsning undgås, eller såfremt en samlet flade ikke 
kan færdiggøres under samme arbejdsgang, udføres 
sammenpudsningen mellem 2 fladeafsnit som en retlinet 
afgrænsning af hvert fladeafsnit. 

  

161 For at påføre Skalcem S 2000 eller lignende materiale, 
eventuelt tilsat indtil 25 % ekstra strandsand, farvet eller ufarvet, 
med stålbrædt eller ske og efterfølgende behandling med 
filtsebrædt og lignende til færdig overflade på væg af teglsten, 
letbeton, klinkebeton, kalksandsten eller beton samt for overmål 
i false betales 

 
 
 
 
 

28,50  

 
 
 
 
 
m² 

162 For behandling af false ved vinduer, døre, porte og lignende i 
indtil 12 cm bredde betales 

 
14,27 

 
lm 

163 For behandling af gesimser, friser og kvaderfuger følges 
opmålingsprincipperne i priskurantens afsnit 4, C og D, og for 
false betales 

 
 

11,40 

 
 
lm 

164 Såfremt arbejdet udføres uden arbejdsmandshjælp, betales for 
oppasningsarbejdet og herunder for oprøring af Skalcem eller 
lignende materiale inkl. eventuel tilsætning af sand, til- og 
afrigning, rengøring og rensning af materiel samt oprensning 
efter behandlingen et tillæg til de respektive behandlinger for 
det udførte arbejde på 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
% 
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164 Såfremt stilladsarbejdet udføres af svendene, betales i henhold 
til priskurantens afsnit 4, A, idet der dog højst betales for 1 gang 
opstilling af stillads, uanset at stilladset eventuelt delvist op- og 
nedtages flere gange. 

For opstilling og nedtagning af stillads ved bygninger over en 
etage akkorderes særskilt. 

Eventuelle øvrige arbejdsdiscipliner betales i henhold til 
priskurantens afsnit 4. 
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Afsnit 5 

Facadebeklædning 

1 For beklædning af facade med bornholmske klinker eller fliser, 
fakse-marmor og lignende af størrelse 10,5 × 21 til 30 × 40 og 
indtil 12 cm tykkelse 

 
 

89,75 

 
 
m² 

2 Samme 30 × 40 cm og derover 96,34 m² 

3 For opsætning, rensning og fugning af kannelerede facadefliser 
betales de respektive priser med et tillæg på 

 
33⅓ 

 
% 

4 Åbningerne fradrages.   

5 For beklædning af facade med siegersdorferfor-blændsten 
eller bornholmske spaltklinker 12 × 12 cm inklusive 
spaltningen 

 
 

101,15 

 
 
m² 

6 For opretning eventuelt i sand og cement og beklædning 
med opklæbet mosaik (se afs. 9 post 20) 

 
 113,96 

 
m² 

7 Samme på vægge som nævnt i afsnit 9, B, post 26 til 28 
fradrages 

 
19,67 

 
m² 

8 For afrundede eller affasede hjørner, fals formet i fliserne (ved 
false indbefattet indtil og med 6 cm bred afpasset fals) 

 
19,22 

 
lm 

9 Samme, men med skarpe hjørner 16,66 lm 

10 Når skarpt hjørne kun udgør fals i flisens tykkelse 16,66 lm 

11 For opsætning af fliser indtil og med 12 cm bredde (for mosaik 
dog kun 6 cm bredde) på false i tilslutning til de i posterne 8, 9 
og 10 omhandlede hjørner 

 
 

12,95 

 
 
lm 

12 Derudover med bredere fals betales efter flademålspriser.   

13 Når den i posterne 11 og 12 nævnte opsætning udføres i 
overfals i vindueslysninger, blændinger og lignende, tillægges 
de anførte priser 

 
 

75 

 
 
% 

14 For opsætning på beton eller mur af klinker i bastardmørtel 
tillægges 

 
10,44 

 
m² 

15 Samme for hjørner og false tillægges 1,23 lm 

16 Udkast med sand og cement på facade før opsætning af 
beklædning 

 
2,71 

 
m² 

17 For blank, lige hugning af bornholmske klinker eller fliser, 
spaltfliser og forblændsten indtil og med 3 cm tykkelse 

 
16,05 

 
lm 

18 Dækkede hugninger 9,90 lm 
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19 For hver påbegyndt cm yderligere tykkelse tillægges 3,03 lm 

20 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved udførelse af 
ovennævnte hugninger, fradrages for hånddrevne maskiner de 
respektive priser 

 
 

20 

 
 
% 

20.01 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved udførelse af 
ovennævnte hugninger, fradrages for mekanisk drevne 
maskiner 

 
 

40 

 
 
% 

21 For blank, lige hugning af mosaik 42,21 lm 

22 For dækket hugning af mosaik 27,23 lm 

23 For skrå eller rund hugning tillægges 50 % 

24 For hugning af huller indtil 5 cm dybe og anbringelse af ankre til 
fastholdelse af fliserne på beton eller mur af klinker opført i 
bastardmørtel 

 
 

6,45 

 
 
stk 

25 Samme for almindeligt murværk  4,90 stk 

26 For hver cm derover tillægges post 24 1,23 stk 

26.01 For hver cm derover tillægges post 25 0,47 stk 

27 For rensning og fugning af denne beklædning med glatte, plane 
fuger 

 
10,95 

 
m² 

28 For anden slags fugning betales af prisen for den pågældende 
fugning. 

 
66 𝟐 𝟑⁄  

 
% 

29 For afrensning af opklæbningspapir 5,59 m² 

30 Ved facadebeklædning, hvor arealet ikke overstiger 3 m², 
tillægges opsætningsprisen 

 
54,86 

 
m² 

31 Samme fra 3-5 m² 27,23 m² 

32 Samme fra 5-8 m² 13,69 m² 

33 Stilladsbygning og stilladsændringer er ikke indbefattet i disse 
priser. 

  

34 Eventuel stilladsbygning betales som anført under afsnit 4   

35 For murværk beklædt med skalsten (¼ og ½ stens størrelse) 
efter murearbejdet inklusive skalstenenes tykkelse 

 
46,54 

 
m² 

36 Skalsten, henmuret i kalk- og bastardmørtel og fugerne 
udkradset således, at de ikke senere skal fuges, tillægges ekstra 

 
9,77 

 
m² 

37 Kun de blankt murede flader måles.   
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Afsnit 6. Indvendigt pudsearbejde 

Opmåling ..............................................................................................  

Diverse tillæg .....................................................................................  

Bræddepuds ........................................................................................  

Mur, beton- og pladepuds m.v. ............................................................ 

Svumning, berapning og asfaltering .................................................... 

Udkastning ......................................................................................... 

Hvælvinger ......................................................................................... 

Glitpuds ................................................................................................ 

Tagskråninger ..................................................................................... 

Net og riller ...........................................................................................  

Rørledninger m.v. .................................................................................  

Fixjern, hjørner, underside dragere .....................................................  

Ventilhuller, tagvinduer, bundstykker m.v............................................  

Påmuring m.v., begrænsning, rensning ................................................ 

Krybber, båse m.v. .............................................................................. 

Gipspuds .............................................................................................. 
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Afsnit 6 

Indvendigt pudsearbejde 

 

 

A Opmåling   

1 Såfremt opretning udføres alene i én akkord, betales, hvor 
andet ikke er nævnt, opretningen af nedennævnte priser med 

 
70 

 
% 

1.01 Såfremt finpuds udføres alene i én akkord, betales, hvor andet 
ikke er nævnt, finpudsen af nedennævnte priser med 

 
40 

 
% 

2 For opretning og afrivning i det grove betales samme pris, som 
hvor der pudses i det fine. 

  

3 Tilmuring af bomhuller er indbefattet i priser for pudsearbejdet, 
dog betales der for tilmuring af støbebomhuller og bomhuller i 
bagmurs false (for vinduesbomme) 

 
 

3,82 

 
 
stk 

4 Ved opmåling af vægpuds bestemmes højden ved den færdige 
etagehøjde. 

  

5 Ved opmåling af pudse-, filtse-, vandskure- og 
berapningsarbejde regnes kun selve den behandlede flade, og 
false ved blændinger, vinduer, døre, porte og de lodrette sider 
på dragere samt udadgående hjørner betales særskilt. 

  

6 Hvor falsbredden eller dragerhøjden er over 13 cm, betales den 
øvrige del med almindelig pris pr. m² for de respektive arbejder. 

  

7 Dobbeltfalse betales som 2 false.   

8 Ved fritstående piller regnes 1 fals for hvert hjørne.   

9 Hvor mesteren kræver opstilling af brædder i dørfalse for 
opnåelse af et bestemt mål på færdigpudset skillevæg, betales, 
for så vidt brædderne ikke leveres afpasset i bredde, pr. dørside 

 
 

2,10 

 
 
lm 

B Diverse tillæg:   

14 Forlanges false og disses eventuelle overmål pudset, efter at 
rummet er færdigpudset, tillægges de respektive priser 

 
70 

 
% 

15 Forlanges opretning udført efter den øvrige opretning, men før 
den samlede udførelse af finpudsen, betales et tillæg på 

 
50 

 
% 

16 Brystninger, der kræves pudset før eller efter det øvrige 
pudsearbejde, tillægges 

 
50 

 
% 

17 Der ydes ikke tillæg for begrænsning.   
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18 For ekstra stilladsarbejde, hvor der ikke er indskudsbrædder i 
bjælkelagene, men forskallet under disse, betales et tillæg til 
vægpudsen i 2 m højde fra overkant bjælke på 

 
 

1,37 

 
 
m² 

19 For forøget stilladsarbejde i lokaler, der er over 4 og indtil 8 m 
høje, hvor enten loftet alene eller både loft og vægge 
behandles, betales af stilladsets vandrette areal pr. m af højden 
(højden måles fra det plan, hvorpå stilladset bygges, til det 
behandlede loft) 

 
 
 
 

2,10 

 
 
 
 
m² 

20 Samme for alene behandling af vægge regnes stilladsbredden 
til mindst 1,50 m, længden måles langs væggen, højden fra det 
plan, hvorpå stilladset byg- ges til overkant behandlet areal. 

  

21 For behandling af lofter i lokaler indtil 4 m høje, uden at nogen 
af væggene samtidig behandles, betales i stilladsgodtgørelse 

 
3,82 

 
m² 

22 Hvor mesteren forlanger fradrag for undladelse af pudsning, 
forneden på væggene i indtil 1,40 m højde ydes i tillæg for den 
overliggende flade 

 
 

3,19 

 
 
m² 

22.01 Hvor mesteren forlanger fradrag for undladelse af, vandskuring 
forneden på væggene i indtil 1,40 m højde ydes i tillæg for den 
overliggende flade 

 
 

2,41 

 
 
m² 

22.02 Hvor mesteren forlanger fradrag for undladelse af filtsning 
forneden på væggene i indtil 1,40 m højde ydes i tillæg for den 
overliggende flade 

 
 

2,41 

 
 
m² 

22.03 Hvor mesteren forlanger fradrag for undladelse af berapning 
forneden på væggene i indtil 1,40 m højde ydes i tillæg for den 
overliggende flade 

 
 

1,14 

 
 
m² 

22.04 Hvor mesteren forlanger fradrag for undladelse af svumning 
forneden på væggene i indtil 1,40 m højde ydes i tillæg for den 
overliggende flade 

 
 

1,14 

 
 
m² 

23 Hvor yderligere fradrag finder sted, betales for den pudsede 
flade i tillæg 

 
5,31 

 
m² 

23.01 Hvor yderligere fradrag finder sted, betales for den vandskurede 
flade i tillæg 

 
3,85 

 
m² 

23.02 Hvor yderligere fradrag finder sted, betales for den filtsede flade 
i tillæg 

 
3,85 

 
m² 

23.03 Hvor yderligere fradrag finder sted, betales for den berappede 
flade i tillæg 

 
2,40 

 
m² 

23.04 Hvor yderligere fradrag finder sted, betales for den svummede 
flade i tillæg 

 
2,40 

 
m² 
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24 Hvor den nederste del af vægge er muret til fugning, fritager det 
ikke for ydelse af ovennævnte tillæg for den overliggende 
behandlede flade. 

  

25 Ved beregning af ovennævnte tillæg måles hver vægflade for 
sig. 

  

26 For gene af bindere, der er faststøbt i gulve 0,69 stk 

.27 For puds på vægge, hvor gulvbjælkerne ikke er hen- lagt, og 
jordsmonnet ligger under gulvhøjden, ydes i tillæg for de 
pågældende vægge 

 
 

2,87 

 
 
m² 

28 Såfremt terrænet er jævnet, ydes der intet tillæg, når 
jordsmonnet ikke ligger over 25 cm under overkant bjælke. 

  

29 For udførelse af arbejde i kælderetager, hvor gulvene ikke er 
planeret og ryddet for murbrokker og lignende, betales i tillæg af 
væggens rundmål, for pudsning 

 
 

2,87 

 
 
lm 

30 Denne betaling ydes kun, såfremt svendene før arbejdets 
påbegyndelse har fremsat påtale over for mesteren. 

  

31 Samme ved vandskurede vægge betales 2,40 lm 

31.01 Samme ved filtsede vægge betales 2,40 lm 

31.02 Samme ved berappede vægge betales 1,88 lm 

32 For rum med fra 1 til under 3 m² gulvflade tillægges loft- og 
vægpuds, vandskuring, filtsning samt berapning eller svumning 

 
20 

 
% 

 For rum indtil 0,67 m dybe og 1,5 m brede tillægges samme 70 % 

34 Hvor åbningen i sådanne rum går helt til loftet dog kun 50 % 

35 For en almindelig trappegang betales et tillæg på 10 % 

36 Når løbene (lige løb) pudses samtidig, betales disse med et 
tillæg på 

 
15 

 
% 

37 Samme for svingløb 40 % 

38 Når løbene og eventuelt reposerne alene pudses særskilt, 
forhøjes de respektive tillæg (post 36) med 

 
70 

 
% 

38.01 Når svingløb og eventuelt reposer alene pudses særskilt, 
forhøjes de respektive tillæg (post 37) med 

 
90 

 
% 

39 Trappernes vanger fradrages ikke.   

40 For puds på gamle murflader (ikke nyopførte af gamle sten) 
tillægges grundprisen 

 
10 

 
% 
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41 Når pudstykkelsen er over 2 cm, betales der for den 3. 
påbegyndte cm 

 
2,87 

 
m² 

42 For hver yderligere påbegyndt cm pudstykkelse ud over 3 cm 5,54 m² 

43 For pudstykkelse i false betales efter samme regler pr. m fals af 
forannævnte tillægspriser 

 
50 

 
% 

44 For arbejde udført med sand og cement tillægges 20 % 

45 For puds, vandskuring, filtsning eller berapning (ikke svumning) 
på buede flader (ikke hvælvinger), herunder også gesimser, 
bånd, indfatninger, hul- kehler og lignende, betales til de 
respektive priser et tillæg på hhv. pr. m² og pr. m 

 
 
 

33⅓ 

 
 
 
% 

46 For al puds eller berapning udført på bagsiden af 1-stens eller 
¾-stens mur tillægges 

 
1,87 

 
m² 

47 Til- og afdækning af radiatorer under udførelse af indvendigt 
pudsearbejde 

 
6,14 

 
stk 

48 Akkorder, hvis opmålingssum ikke 
overstiger                                            kr.    

samme ikke over » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 »  » 

 
2.410,70   

3.539,54  

4.802,30  

5.978,94  

7.146,05  

8.303,57  

9.295,66  

9.528,05  

11.938,79  

13.124,99  

14.339,92  

15.506,98  

16.741,05  

 
tillægges 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

 

24  

22  

20  

18  

16  

14  

12  

10 

8 

7 

6 

5 

4 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

49 Fritliggende huse regnes hver for sig som en selvstændig 
akkord, men eventuelle garager eller udhuse hørende til 
fritliggende huse, uanset om de er sammenhængende med 
disse eller ikke, medregnes i akkorden, såfremt de pudses 
samtidig med eller i direkte forbindelse med pudsearbejdet i 
hovedhuset. 

  

50 Omstående tillæg i post 48 betales ikke ved et samlet byggeri, 
når et akkordhold udfører pudsearbejdet i 3 eller flere huse i 
fortløbende arbejdsgang. 
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51 Til pudsearbejdet er mesteren pligtig at levere stilladsmateriale i 
et sådant omfang, at stilladset ikke skal flyttes fra et hus, før 
dette er færdigpudset. 

  

52 Ved beregning af forannævnte tillæg til akkorder under en vis 
størrelse medregnes i akkorden alle udførte arbejder, som står 
anført i nærværende afsnit, og disses samlede opmålingssum 
danner alene grundlaget for beregning af akkordens størrelse. 

  

53 Forannævnte bestemmelse om tillæg for små akkorder kommer 
ikke til anvendelse for de under posterne 14, 15, 16, 134, 135, 
139, 140 og 141 samt de under bogstav H og O anførte 
arbejder. 

  

54 Bestemmelserne i post 48 berettiger ikke til aflevering af 
akkordregnskab pr. lejlighed eller pr. rækkehus, når akkorden 
aftales for flere lejligheder eller rækkehuse. 

  

C Bræddepuds   

 I omstående angives: 

Betalingen pr. m² for den pågældende puds samt overmål i 
false. 

Betaling pr. lm for indtil 13 cm brede false samt øvrige enheder 
pr. lm. 

  

74 Bræddevæg eller loft alene at røre 11,32 m² 

74.01 False 4,87 lm 

75 Samme alene at røre og udkaste 16,25 m² 

75.01 False 6,67 lm 

76 Samme alene at røre, udkaste og oprette 25,46 m² 

76.01 False 9,86 lm 

77 Samme at røre, udkaste, oprette og finpudse 32,71 m² 

77.01 False 13,17 lm 

78 Samme alene at oprette 12,10 m² 

78.01 False 5,10 lm 

79 Samme alene at finpudse 11,32 m² 

79.01 False 4,87 lm 
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80 Samme alene at oprette og finpudse 18,81 m² 

80.01 False 7,21 lm 

81 For dobbeltrøring tillægges 9,86 m² 

82 Røring med forløbne stød tillægges 7,21 m² 

83 Røring, når forskalling mod pudslaget er beklædt med pap, 
tillægges 

3,53 m² 

84 For puds på indskud i jernbjælkelag (med puds under 
bjælkerne), når der forlanges opretning med deraf følgende 
forøget pudslag, betales et tillæg på 

 
30 

 
% 

85 For puds på indskud mellem bjælkerne betales et tillæg på 25 % 

86 For puds på gamle brædder eller brædder af uensartet tykkelse 
(mindst 5 mm) betales et tillæg på 

5 % 

87 Ved åbninger i rørpuds fradages kun det areal, som åbningen 
er større end 1,50 m². 

  

D Mur-, beton- og pladepuds m.v.:   

97 Væg af teglsten at filtse 14,99 m² 

97.01 False 7,49 lm 

98 Væg at vandskure 18,13 m² 

98.01 False 9,31 lm 

99 Væg af alm. teglsten at oprette og finpudse 24,17 m² 

99.01 False 9,78 lm 

100 Væg af moler- eller savsmuldsten, porebeton, siporex, 
klinkerbeton og kalksandsten at udkaste, oprette og finpudse 

 
25,94 

 
m² 

100.01 False 13,05 lm 

101 Væg af kork, polystyren, beton, træbeton, slaggebeton og 
durisol at udkaste, oprette evt. i bastarmørtel og finpudse 

 
27,92 

 
m² 

101.01 False 13,05 lm 

102 Væg, der påføres pudslag evt. i barstardmørtel, uden opretning, 
færdigbehandlet med trækkebrædt 

 
21,12 

 
m² 

102.01 False 10,76 lm 
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103 Samme færdigbehandlet med kost 18,23 m² 

103.01 False 9,27 lm 

104 False ved arbejder som nævnt i posterne 102 og 103, der 
oprettes og pudses 

 
16,30 

 
lm 

105 Pudsning af asfalterede false (ud over udkastningsprisen) 13,05 lm 

106 Væg af beton, polystyren o.l., der kun finpudses 11,36 m² 

106.01 False 6,78 lm 

107 Hvor der kræves særskilt udfyldning (evt. i sand og cement) af 
fuger i vægge af durisolblokke o.lign. 

 
8,81 

 
m² 

108 Loft af beton eller hulsten at udkaste, oprette og finpudse 27,92 m² 

108.01 False 13,05 lm 

109 Loft af kork, polystyren, træbeton og durisol at udkaste, oprette, 
evt. i bastardmørtel og finpudse 

 
32,48 

 
m² 

109.01 False 13,05 lm 

110 Loft af beton, polystyren o. lign., der kun finpudses 14,16 m² 

110.01 False 6,78 lm 

111 Afhugning af grater på væg og loft af beton før finpudsning 2,10 m² 

112 Afhugning af cementslam samt affejning af loft af hulsten 2,10 m² 

113 Affejning af loft og væg 1,01 m² 

114 Vanding af væg eller loft af molersten, porebeton o.lign. 1,14 m² 

E Svumning, berapning og asfaltering:   

124 For afhugning af grater, udbedring og svumning af plane 
monier- eller betonlofter 

 
10,50 

 
m² 

124.01 False 3,42 lm 

125 Samme for vægge 7,40 m² 

125.01 False 3,18 lm 

126 For berapning og afkostning af røseler- og lignende dæk uden 
udfyldning af riller 

 
9,13 

 
m² 

127 Samme med udfyldning af riller 12,21 m² 
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128 Berapning og afkostning af plane monier- eller betonlofter 10,35 m² 

128.01 False 3,42 lm 

129 Berapning og afkostning af lofter af durisol og træbeton 12,39 m² 

129.01 False 4,33 lm 

130 Samme på vægge 10,09 m² 

130.01 False 3,82 lm 

131 Berapning og afkostning af betonvæg 7,59 m² 

131.01 False 3,42 lm 

132 Berapning og afkostning af væg af tegl-, klinker-, beton-, 
cement-, porebeton- o.lign. sten eller blokke 

 
8,81 

 
m² 

132.01 False 3,82 lm 

133 Samme på vægge af moler- eller savsmuldsten 9,36 m² 

133.01 False 3,42 lm 

134 Berapning til asfaltering omkring vinduer, døre m.v. tillægges 50 % 

135 Berapning af trimpel samt skorstensrør og gavlspidser over 
hanebånd tillægges 

 
25 

 
% 

136 For asfaltering med kold asfalt 1 gang 8,06 m² 

136.01 False 2,87 lm 

137 Samme 2 gange 12,39 m² 

137.01 False 4,04 lm 

138 For begrænsning ved asfaltering mod blank mur eller 
færdigbehandlede flader, pr. gang 

 
3,66 

 
lm 

139 For asfaltering med kold asfalt omkring vinduer, døre m.v. 1 
gang 

 
9,62 

 
m² 

139.01 False 3,66 lm 

140 Samme 2 gange 14,28 m² 

140.01 False 5,05 lm 

141 For begrænsning ved asfaltering mod indsatte karme pr. gang 2,87 lm 

142 Asfaltering af riller betales som false.   
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F Udkastning:   

149 Hvor udkastningen er indbefattet i pudseprisen, og andet ikke er 
nævnt, forudsættes den udført med bastardmørtel eller mørtel 
iblandet ren cement. Foretages udkastningen med sand og 
cement, tillægges, såfremt pudsningen ikke udføres i samme 
materiale 

 
 
 
 

2,10 

 
 
 
 
m² 

149.01 False 1,14 lm 

150 For udkastning (evt. med bastardmørtel) på asfalt 4,82 m² 

150.01 False 2,40 lm 

151 Samme med sand og cement 5,67 m² 

151.01 False 2,87 lm 

152 For al anden udkastning evt. i bastardmørtel 4,04 m² 

152.01 False 1,41 lm 

153 Samme med sand og cement 4,82 m² 

153.01 False 1,62 lm 

154 For udkast på jernbjælker (med indstøbt net) med sand og 
cement 

 
2,10  

 
lm 

155 For udkast alene (evt. med bastardmørtel) af monierplanker 
over åbninger, pr. plankeside 

 
1,87 

 
lm 

156 Samme med sand og cement 2,10 lm 

G Hvælvinger:   

166 Murede hvælvinger at pudse i kalk- eller cementmørtel 26,27 m² 

167 Samme i bastardmørtel 30,31 m² 

168 Samme i sand og cement 33,98 m² 

169 Samme at berappe i kalk- eller cementmørtel og afkoste 13,60 m² 

170 For monier- eller betonhvælvinger, monierdragere og -bjælker 
(falsene betales særskilt) at udkaste, oprette og finpudse 

 
21,84 

 
m² 

170.01 False 9,36 lm 

171 For kun pudsning i det fine af samme 17,18 m² 
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171.01 False 6,92 lm 

172 Ved opmåling af hvælvinger med indtil 7 cm pilhøjde regnes 
med den plane flade, hvælvingerne dækker 

  

173 Ved større pilhøjde måles på periferien.   

H Glitpuds   

179 For opretning i bastardmørtel og glitpuds, med robinson- eller 
hvidcement 

 
74,27 

 
m² 

179.01 False 37,22 lm 

180 Samme med almindelig cement  57,16 m² 

180.01 False 28,67 lm 

181 Samme, men iblandet molercement 62,90 m² 

181.01 False 31,26 lm 

182 For en sokkel indtil 65 cm høj at glitpudse med almindelig 
cement (inklusive fals) 

 
74,27 

 
lm 

183 Samme uden fals 47,30 lm 

184 For glitpuds på rund mur 93,26 m² 

184.01 False 46,59 lm 

185 Glitpuds på lofter betales med et tillæg på 10 % 

186 Foretages opretning til glitpuds i sand og cement tillægges 6,92 m² 

186.01 False 3,42 lm 

187 Felter (ikke over 4 m²) ved vandhaner i vaskekældre samt 
skyllekar betales med et tillæg på 

 
50  

 
% 

187 Og små rum under nedstyrtningsskakter med et tillæg på 

(disse tillæg gælder dog ikke eventuelle false). 

100 % 

188 Æggekummer og lignende, samt hvor der i et rum er mindre 
end 5 m², betales efter overenskomst. 

  

189 For begrænsning mellem glitpuds og træ, mur, fliseopsætning 
samt puds, når der ikke dannes fals 

 
5,31 

 
lm 
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 For glitpudsede hulkehler betales:   

190 Indtil 8 cm tværmål 25,95 lm 

191 Over 8 cm indtil 12 cm tværmål 33,48 lm 

192 Samme udført med robinson- eller hvidcement tillægges hhv. 11,26 lm 

192.01 False 16,30 lm 

193 Glitpudsede hulkehler på rundt arbejde tillægges 65 % 

I Tagskråninger   

197 For bræddepuds på skråvægge i tagetager betales i tillæg 12,21  m² 

197.01 False 5,05 lm 

198 Samme tillæg betales for kvistflunker og lofter i kviste.   

199 Ved skrå flader under 1 m højde beregnes tillægget af 1 m 
højde. 

For puds, berapning eller svumning på alle andre skråtliggende 
flader herunder shedtage, der ikke henhører under post 197, 
ydes følgende tillæg: 

  

200 Med hældning fra 5 indtil 20 cm pr. m 10 % 

201 Med hældning over 20 indtil 60 cm 20 % 

202 Med hældning over 60 cm 25 % 

203 For vandrette og skrå indadgående smighjørner ved såvel 
bræddepuds som puds på støbte og lignende flader 

 
5,31 

 
lm 
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J Net og riller:   

204 For fastgørelse af net indtil 30 cm bredde på mur og gipsvægge 
pr. side 

 
2,87 

 
lm 

205 Samme på beton pr. side 7,40 lm 

206 Samme på brædder eller træbeton pr. side 2,10 lm 

207 For indad- og udadgående hjørner tillægges 2,10 lm 

208 Er nettet over 30 cm bredt, betales i tillæg for hele nettets 
bredde 

 
11,26 

 
m² 

209 Påsætning af net (i ikke under 60 cm baner) på flader af 
rørvæv, kork, polystyren, træbeton, durisol samt på murværk, 
hvor sømning kan ske i sten eller fuger 

 
 

11,26 

 
 
m² 

210 Eftergåelse (og delvis sømning) af net, som er anbragt på 
faststøbte kork-, træbeton- eller lignende plader 

 
5,31 

 
m² 

211 For klipning af net 1,88 lm 

212 For tilmuring og pudsning eller overspænding med net, 
udfyldning og pudsning samtidig med pudse- arbejde af indtil 25 
cm brede riller til varmerør, faldrør og lignende 

 
 

31,26 

 
 
lm 

213 For overspænding med net, udfyldning og pudsning af de i post 
212 nævnte riller, i betonvæg, såfremt der ikke til påsømning af 
net er anbragt lægter, klodser eller andet sømfast materiale 

 
 

40,63 

 
 
lm 

214 For hver påbegyndt 12 cm bredere rille end 25 cm tillægges 9,36 lm 

215 For overspænding med net og udfyldning i indtil 25 cm bredde 
af aftræksrør, der ligger mere end 1cm tilbage for murlinien 

 
14,28 

 
lm 

216 Samme over 25 cm bredde 58,31 m² 

217 For beklædning (evt. i bastardmørtel) af faldrør med murværk 
eller trådvæv samtidig med pudsearbejdet inkl. opretning til 
fliser o.l. som vist i tegning 1 

 
 

56,95 

 
 
lm 

218 Samme som vist i tegning 2 69,34 lm 



 
 

Afsnit 6 
 

            Kr. pr.      enhed 

 

  

 

 

219 Såfremt de i post 217 nævnte arbejder finpudses eller afrives i 
det grove, tillægges 

 
5,99 

 
lm 

219.01 Såfremt de i post 218 nævnte arbejder finpudses eller afrives i 
det grove, tillægges 

 
9,62 

 
lm 

220 Udføres udfyldningen med sand og cement, tillægges 10 % 

221 Når de i posterne 212, 213, 214, 217, 218 og 219 nævnte 
arbejder udføres efter det øvrige pudsearbejde, betales et tillæg 
på 

 
40 

 
% 

222 For røring og udkastning af stolper, remstykker, planker og 
lignende 

 
5,31 

 
lm 

223 For røring og overspænding med trådnet samt udkastning af 
bjælkeender 

 
12,59 

 
stk 

K Rørledninger m.v.:   

224 Hvor damp-, vand-, gas- eller faldrør samt jern, træ, gitterspær 
eller lignende er anbragt, forinden pudsningen udføres, og når 
nævnte rør m.v. ligger således, at de besværliggør udførelsen 
af pudsningen, betales: 

 

 

 

225 Ved loft eller bræddevæg 11,26 lm 

226 Ved mur- eller betonvæg 9,13 lm 

227 Ved vandskurede eller filtsede vægge 6,00 lm 

228 Ved berappede eller svummede mur- eller beton- vægge og -
lofter 

 
2,87 

 
lm 

229 Ved glitpuds 13,38 lm 

230 Ved asfaltering 2,87 lm 

231 Ved udkastning på asfalt 1,14 lm 

232 Ligger flere rør eller rørender ved siden af hinan- den så tæt 
sammen, at der ikke kan pudses imellem dem, betragtes de 
som 1 rør eller 1 rørende. 

  

233 For rør, der ligger i hjørner, betales som for 2 rør.   

234 For gene ved bolte, rørender, kronekranse, underlag og 
afbryderdåser eller eventuelle propper i disse, der stikker frem 
for pudslaget, eller i modsatfald afmærkes i dette 

 
 

3,66 

 
 
stk 

235 Samme ved vandskurede eller filtsede vægge 2,41 stk 



 
 

Afsnit 6 
 

            Kr. pr.      enhed 

 

  

 
 

236 Samme ved berappede eller svummede flader 1,14 stk 

237 Samme ved glitpudsede flader 6,14 stk 

238 For udfyldning og pudsning mellem vægge og fald- rør anbragt i 
hjørner pr. side 

 
13,12 

 
stk 

239 For cementering af el-ledninger udført før eller samtidig med 
pudsearbejdet 

5,31 lm 

240 For udfyldning med mørtel om el-ledninger samtidig med 
pudsearbejdet 

3,18 lm 

241 For gene af grenrør eller vandlåse ved pudsning 12,21 stk 

242 Samme ved vandskuring eller filtsning 9,56 stk 

243 Samme ved berapning 6,92 stk 

244 For afhugning af formclampsjern indtil 1,5 cm inde i beton 3,18 stk 

245 Cementering af huller efter formclampsjern 1,62 stk 

246 For afhugning af søm- og ståltrådsbindere 1,62 stk 

247 For vegning af søm 1,01 stk 

248 For tilmuring samt gene ved tilpudsning om faldrør i vægge 
samtidig med pudsearbejdet betales pr. side 

 
15,82 

 
stk 

249 Samme for gas-, vand- og centralvarmerør pr. side 12,39 stk 

250 For tilmuring i indtil ¾-stens mur og i en bredde på indtil 25 cm 
omkring kanaler af jern, zink o.l. (inkl. gene ved tilpudsning) 

 
40,63 

 
lm 

251 Samme i større murtykkelser pr. side 35,81 lm 

L Fixjern, hjørner, underside dragere:   

253 Påsætning af fixjern eller jern af lignende art på træ eller mur, 
eventuelt påsat i sand og cement (false betales ikke) 

 
22,96 

 
lm 

254 For afkortning af fixjern 8,09 stk 

255 Samme af »Meto« o.l. hjørnejern 39,25 lm 

256 Når de i posterne 253 og 255 nævnte jern opsættes på beton 
eller rabitz, tillægges 

 
5,67 

 
lm 

257 Såfremt fixjern opsættes uden pudsning af false, fradrages 
ovennævnte priser 

 
3,83 

 
lm 



 
 

Afsnit 6 
 

            Kr. pr.      enhed 

 

  

 

258 For fixjern, der opsættes og tilpudses efter udførelsen af 
pudsearbejdet inklusive afhugning af puds, betales et tillæg på 

 
70 

 
% 

259 For opsætning og indpudsning inklusive rensning af tavle- og 
skilderilister af metal samtidig med pudsearbejdet 

 
43,64 

 
lm 

260 Sker opsætningen efter udførelsen af vægpudsen inklusive 
aflhugning af puds og tilpudsning 

 
65,98 

 
lm 

261 For runde udadgående hjørner og false fra 2 til 4 cm tværmål 
tillægges 

3,82 lm 

262 For hver fulde cm, tværmålet tiltager indtil 40, tillægges 1,14 lm 

263 For pudsning af undersiden af dragere indtil 65 cm bredde 
tillægges (foruden flademålet) for monier-, beton- eller rørpuds 

 
10,35 

 
lm 

264 For kun pudsning i det fine af samme 7,40 lm 

M Ventilhuller, tagvinduer, bundstykker m.v.:   

267 For pudsning af ventilhuller indtil 24 × 24 cm og i  indtil 1 stens 
dybde 

34,45 stk 

268 For hver ½ sten dybere betales et tillæg på 13,60 stk 

269 For glitpuds af ventilhuller indtil 24 × 24 cm og ½ stens dybde 56,61 stk 

270 For hver påbegyndt 12 cm dybere tillægges 25,10 stk 

271 For pudsning af false og lysning ved tagvinduer 109,88 stk 

272 For pudsning af lysskakter fra ovenlys tillægges priserne pr. m² 35 % 

273 For udstøbning og pudsning eventuelt i sand og cement i indtil 8 
cm gennemsnitlig tykkelse og uanset bredden af indvendige 
vinduesbundstykker 

 
 

34,45 

 
 
lm 

274 For hver påbegyndt cm større tykkelse 3,42 lm 

275 Hvor der formes dugrende 7,84 lm 

276 Når de i posterne 273 og 275 nævnte arbejder glitpudses, 
tillægges 

 
40 

 
% 

277 For indsætning af ruder (monierglas) indtil 0,60 m² inklusive 
eventuel pudsning af false på begge sider, når det udføres 
sammen med pudsearbejdet 

 
 

103,46 

 
 
stk 

278 For hver fulde 0,25 m² større tillægges 17,44 stk 
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279 Når indsætning af glas og pudsning af false foretages efter 
udførelsen af pudsearbejdet, tillægges 

 
35 

 
% 

N Påmuring m.v., begrænsning, rensning:   

 For påmuring mod loft eller skråvæg:   

288 ½-stens mur indtil 2 skifter 7,40 lm 

289 Samme over 2 skifter til og med 5 pr. skifte 3,18 lm 

290 ¾-stens mur med dertil formede sten indtil 2 skifter 9,62 lm 

291 Samme over 2 skifter til og med 5 pr. skifte 3,82 lm 

292 ¾-stens mur med almindelige sten i indtil 2 skifter pr. side 5,31 lm 

293 Samme over 2 skifter til og med 5 pr. skifte pr. side 2,40 lm 

294 1-stens mur indtil 2 skifter pr. side 6,92 lm 

295 Samme over 2 skifter til og med 5 pr. skifte pr. side 3,18 lm 

296 For påmuring af indtil 2 skifter (½ sten) under vinduer og 
lignende 

 
5,31 

 
lm 

297 Såfremt de i posterne 288-296 inklusive nævnte arbejder 
udføres som blank mur, tillægges de respektive priser i procent 

 
40 

 
% 

297.01 For begrænsning mod loft (blank mur) betales i til læg til 
posterne 288-296 

4,82 lm 

298 For muring i jern over døre og vinduer indvendig pr. side (1 
skifte pr. kant) 

 
5,31 

 
lm 

299 For eventuelle flækskifter betales efter afsnit 1, N.   

300 For begrænsning mellem kalk- og cementpuds 2,87 lm 

301 For begrænsning og rensning mellem puds og blank mur 5,31 lm 

302 For tilpudsnig imod og rensning af færdigstøbte lofter og vægge 
(flader og lignende, der ikke pudses) 

 
2,87 

 
lm 

303 Samme mod træbeton o.l. ru plader 4,33 lm 

304 For gene ved nedhængende alucraftspapir og lignende fra loft 
langs vægge betales 

 
5,67 

 
lm 

305 Begrænsning (sammenpudsning) mellem ny og gammel puds 4,82 lm 
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306 For tilpudsning og normal rensning mod indvendige trappetrin 
samtidig med pudsearbejdets udførelse eller ved særskilt 
pudsning af sokkel 

 
 

6,92  

 

 

trinende 

307 Samme ved trin af råbeton (ikke færdigbehandlede) 3,66  
 

trinende 

308 Beskæring og rensning mod færdige gulve 3,42 lm 

309 Normal rensning af vindues- og dørkarme efter pudsearbejdet 
er indeholdt i priserne, dog betales for færdigmalede karme 
samt for karme af teaktræ og lignende naturtræ 

 
 

5,31 

 
 
lm 

310 For rensning og afvaskning af indsatte ruder betales af 
vinduesåbningernes areal 

 
5,31 

 
m² 

311 For gene ved puds i rum, hvor ruderne er indsat, betales af 
vinduesåbningernes areal (for så vidt der ikke udføres loft- eller 
vægpuds over vinduer, beregnes vinduesbredden til højst 3 m) 

 
 

8,33 

 
 
m² 

O Krybber, båse m.v.:   

319 For at opstille en glaseret svine- eller kokrybbe og udpudse til 
overkant 

56,61 lm 

320 Hvor der er støbt over krybbens forkant, tillægges 20,53 lm 

321 Hvor der anbringes rør, der skal støbes fast i kryb- bens forkant 
samt i skillevægge 

 
4,04 

 
lm 

322 For hver tilpudset gavl eller for at hugge krybben over tillægges 
65 cm. 

  

323 For at nedlægge kloakrør  11,26 lm 

 For en kokrybbe at trække i sand og cement:   

324 Indtil .........................................................................3 m længde   113,89 lm 

325 Over 3 m indtil ..........................................................6 m længde 107,26 lm 

326 Over...........................................................................6 m længde 101,84 lm 

327 For hver tilpudsning eller gavl tillægges 65 cm   

328 Disse priser er regnet efter 12 cm under krybbens bund. 

(Se tegningerne side 118.) 

  

329 Murstensgulv på fladen at lægge i sand samt udgyde og affeje 
til liggepladser i stalde 

 
24,85 

 
m² 
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330 Udmåling, anstilling i højde og sideretning samt faststøbning af 
U-, I- og lignende jern til anbringelse af træskillevægge i stalde 
og lignende steder 

 
 

31,03 

 
 
stk 

331 Muring af ½-stens kanter ved gange, båse og krybber indtil 3 
skifter høje 

 
10,35 

 
lm 

332 Samme udført med kantskifte i 1 stens tykkelse 17,44 lm 

333 Hugning pr. skifte ved forkant krybbe 4,33 lm 

P Gipspuds m.v.:   

 For indvendig puds med gips til nedennævnte betalinger 
forudsættes det, at mesteren stiller en til gipspuds velegnet 
mørtelpumpe til rådighed, samt nødvendigt specialværktøj. 

Ved nødvendigt specialværktøj forstås:  

Skammel 
Håndmixer  
Metal retholder  
Hjørnehøvle 
 
Materialerne leveres i umiddelbar nærhed af brugsstedet. 

Det forudsættes som udgangspunkt, at bemandingen er 3 
svende og 1 murerarbejdsmand. 

Evt. anden bemanding aftales mellem mester og svende. 

 

 

 

334 I nedennævnte betalinger, herunder evt. priser efter 
priskurantens afsnit 5 - med undtagelse af posterne 288-299 er 
indeholdt betaling for oppasningsarbejde, til- og afrigning, 
rengøring og rensning af materiel samt rengøring efter 
pudsearbejde. 

  

335 Væg af teglsten, moler- eller savsmuldsten, letbeton, 
klinkerbeton, kalksandsten og beton at påføre mørtel, oprette 
og pudse til færdig overflade, inkl. affejning 

 

 
32,35 

 
 

m² 

336 Loft af beton, hulsten og lignende at påføre mørtel 35,30 m² 

337 Når pudstykkelsen er over 2 cm, betales der for den 3. 
påbegyndte cm 

 
2,99 

 
m² 

338 For yderligere påbegyndt cm pudstykkelse ud over 3 cm 5,81 m² 

339 False indtil 13 cm brede betales af ovennævnte m²-pris pr. 
meter, såfremt hjørnejern ikke anvendes 

 
50 

 
% 
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340 Overmål i false betales med m² prisen.   

341 Såfremt mesteren ikke stiller mørtelpumpe til rådighed, 
tillægges forannævnte priser 

 
20 

 
% 

342 Primning af vægge og lofter med sprøjte 1,17 m² 

343 Samme med kost 1,42 m² 

344 Eventuelle øvrige arbejdsdiscipliner betales i henhold til 
priskurantens afsnit 6. 
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Afsnit 7  

Rabitzværk 

 

 

A Rabitzværk af alm. net, rørvæv, strækmetal, terracottavæv 
o.l.: 

  

1 Priserne for rabitzarbejde og lignende gælder også ved 
udvendigt arbejde, hvor der findes tæt tag. 

  

B Rabitz uden underlag:   

2 For anbringelse af net, når begrænsningen er af træ, betales 
begrænsningens udstrækning med 

 
9,83  

 
lm 

3 Samme mod almindelig mur eller jern 13,82 lm 

4 Samme mod beton, monier eller mur i cementmørtel 17,04 lm 

5 For nettets indbyrdes forbindelse (sammenbinding) 6,81 lm 

6 For rabitzværk af dobbelt rørvæv betales sammenbindingen 
med 

 
5,78 

 
lm 

7 For fastgørelse af rørvæv på anbragte lægter betales 
begrænsningens udstrækning, når denne kan anbringes på 
lægternes sider, pr. side med 

 
 

3,45  

 
 
lm 

8 Hvor 2 skillevægge støder sammen, betales også for en 
sammenbinding. 

  

9 For lodret eller vandret hjørne 17,04 lm 

10 For anbringelse af net mod skråtliggende begrænsning betales i 
tillæg til ovennævnte priser 

 
100  

 
% 

11 Det forudsættes, at der ved begge begrænsninger af nettet 
anbringes en jernstang. 

  

12 For yderligere anbringelse af jernstænger vandret eller lodret 3,19 lm 

13 For anbringelse af jernstænger såvel vandret som lodret (med 
eventuel sammenbinding i krydsene) 

 
3,19 

 
lm 

14 Ophængning af rundjernsstænger i faststøbte tråde til 
rabitzlofter 

 
4,77 

 
lm 

15 Såfremt der fastbindes net på ovennævnte jernstænger, betales 
dette med 

 
13,82 

 
m² 

16 For ekstrabindinger, hvor netsamlinger ikke falder sammen med 
jernstængerne eller lægterne 

 
3,19 

 
lm 
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17 Ved samtlige de under bogstav B benyttede net- og vævarters 
yderpunkter betales i alle tilfælde for begrænsning efter de 
respektive priser pr. m herfor. 

  

18 For udfyldning af indtil 5 cm tykke skillevægge med pudsning på 
begge sider 

 
33,32  

 
m² 

19 For hver cm, skillevæggen gøres tykkere end 5 cm, tillægges 6,81 m² 

20 For udfyldning af indtil 2,6 cm tykke lofter med pudsning på den 
ene side 

 
33,32 

 
m² 

21 For ophængning af strækmetal betales, for så vidt lister til 
påsømning er påsat 

 
7,95 

 
m² 

22 Udfyldning og pudsning af strækmetal 28,76 m² 

23 Alle åbninger fradrages i opmålingen, og begrænsning mod 
åbninger betales som ovenfor nævnt. 

  

24 Udfyldning og pudsning af false indtil 13  cm bredde 13,33 lm 

25 Hvis falsbredden er over 13 cm, betales den øvrige del med 
den almindelige pris pr. m². 

  

26 Blændkarme at opstille på træbjælkelag 

(NB: Gælder kun rabitz.) 

38,44  stk 

27 Samme på jernbjælkelag 46,67 stk 

C Rabitz på underlag:   

33 Beklædning med net på forskalling 8,94 m² 

34 Udfyldning og pudsning af samme  

Beklædning med net på forskallede flader med påsømmede 
lister: 

15,68 m² 

35 På lofter 9,83 m² 

36 På vægge 

Udfyldning indtil 2,5 cm tykkelse og pudsning: 

5,58 m² 

37 På lofter 17,42 m² 

38 På vægge 14,77 m² 
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39 Skrå flader betales som loft.   

40 Alle åbninger fradrages.   

41 For tilpasning og fastgørelse af strækmetal langs vægge i 
rummets to sider samt ved åbninger 

8,94 lm 

42 Udfyldning og  pudsning  af  false  indtil 13  cm bredde 11,29 lm 

43 Hvis falsbredden er over 13 cm, betales den øvrige del med 
den almindelige pris pr. m². 

  

D Søjler, dragere:   

49 Ved søjler, dragere og kanaler regnes udfyldning og pudsning 
med et tillæg til enhedsprisen på 

 
65 

 
% 

50 For beklædning af søjler, hvad enten beklædningsmaterialet 
ligger umiddelbart på søjlen, eller der er rum mellem søjlen og 
dette 

 
 

110,21  

 
 
m² 

51 Samme arbejde uden opretning fradrages 25 % 

52 Samme arbejde med opretning, men uden afrivning eller 
finpuds, fradrages 

 
8 

 
% 

 For beklædning af dragere og bjælker, hvad enten 
beklædningsmaterialet ligger umiddelbart på disse, eller der er 
rum mellem beklædningsmaterialet og disse: 

  

53 Hvor rundmålet er indtil 30 cm 97,97 m² 

54 Hvor rundmålet er over 30 indtil 60 cm 86,75 m² 

55 Hvor rundmålet er over 60 cm 81,44 m² 

56 Samme arbejde uden opretning fradrages 25 % 

57 Samme arbejde med opretning, men uden afrivning eller 
finpuds fradrages 

 
8 

 
% 

E Kanaler af rabitz   

61 For kanaler på 24 × 24 cm og derover 107,47 m² 

62 For kanaler under 24 × 24 cm betales et tillæg på 25 % 

63 For kanaler, der er skråtliggende, tillægges 10 % 
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64 Opmåling foretages således, at de kanalen omgivne 
rabitzvægge måles. 

  

F Diverse tillæg m.v.:   

65 I tilfælde af, at hurtigbindende materiale ikke anvendes, 
tillægges i procent (almindelig cement og rapidcement regnes 
ikke for hurtigbindende materiale) 

 
 

10 

 
 
% 

66 Hvor der anvendes udelukkende sand og cement, tillægges 
priserne for udfyldning og pudsning 

 
25 

 
% 

67 Hvor der anvendes sand og cement til udfyldning og dækning af 
nettet, men der til den øvrige ud- fyldning anvendes 
bastardmørtel, tillægges priserne for udfyldning og pudsning 

 
 

10 

 
 
% 

68 For alt rundt rabitzarbejde (søjler undtaget) tillægges 33⅓ % 

69 For udførelse af lofter alene uden samtidig behandling af 
væggene tillægges 

 
3,08 

 
m² 

70 I rum med indtil 3 m² gulvflade betales et tillæg til det pudsede 
loft- og vægareal på 

 
1,86 

 
m² 

71 Samme i rum under 1 m² gulvflade 

Hvor damp-, vand-, gas- eller faldrør samt jern, træ eller 
lignende er anbragt, forinden pudsningen ud- føres, og når 
nævnte rør m.v. ligger således, at de besværliggør udførelsen 
af pudsningen, betales: 

8,19 m² 

72 Ved loft  10,77  lm 

73 Ved væg 8,71 lm 

74 For gene af rørgennemføringer i lofter eller vægge  10,56   lm 

75 For gene af renseklapper på faldrør 22,72 stk 

76 For rabitzarbejde i lokaler, der er over 4 og indtil 8 m høje, 
betales for stilladsbygning efter afsnit 6, B, hhv. posterne 19 og 
20. 

For rabitzarbejde udført på alle skråtliggende flader, herunder 
shedtage, ydes følgende tillæg: 

  

77 Med hældn. fra 5 indtil 20 cm pr. m 5 % 

78 Med hældn. over 20 indtil 60 cm pr. m 10 % 

79 Med hældn. over 60 cm pr. m 12 % 
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Afsnit 8  

Pladevægge og -beklædninger 
 

A Pladevægge:   

1 Opstilling af sømfaste skillevægsplader, herunder moler-, 
slagge-, klinkerbeton- o.l. plader indtil 8 cm tykke 

 
15,62 

 
m² 

2 For plader under 800 cm² tillægges opstillingsprisen 25 % 

3 Skillevægge af 11 eller 15 cm mursten på kant, betales efter 
afsnit I, og der beregnes lodsteder ved åbninger, selv om der er 
anbragt blændkarme. 

  

4 For anlæg ved etagehøje klinkerbetonplader betales 3,78 lm 

5 Opstilling af etagehøje plader indtil 60 cm bredde (som 
skillevæg eller bagmur) af klinkerbeton inkl. evt. indhugning af 
pladesøm i samlingerne, samt eventuel udfyldning ved gulv i 
indtil og med 5 cm højde  

 
 
 

23,99 

 
 
 
m² 

7 Samme inkl. evt. udbedring med bastardmørtel og filtsning af 
fugerne ved etagehøje plader på 1 side tillægges 

 
4,78 

 
m² 

8 Samme på 2 sider 9,74 m² 

9 For hver påbegyndt cm højere udfyldning end nævnt i post 5 
betales 

 
0,81 

 
lm 

10 Alene evt. udbedring med bastardmørtel og filtsning af fuger 
ved etagehøje plader pr. side 

 
5,78 

 
m² 

18 Tildannelse af plader ved loft, søjler og lignende samt åbninger 5,95 lm 

19 Åbninger fradrages, og der betales for lodsteder samt 
overlukninger som ved murværk. 

For anbringelse af jern i ovennævnte pladevægge: 

  

20 Lodret 2,88 lm 

21 Vandret  1,87 lm 

22 Jerntråd og rundjern i ruller forudsættes leveret rettet klar til 
indmuring. 

  

23 For opsætning og fastgørelse af blændkarme på træ 13,69 stk 

24 Samme på beton 20,53 stk 

25 For boring af huller i blændkarme, bøjning af jernbindere og 
sømning af samme 

 
3,44 

 
stk 
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26 For tilmuring ved gennemføring af faldrør 11,46 stk 

B Pladebeklædninger:   

33 Beklædning af væg med kork-, træbeton- o.l. isoleringsplader 
indtil 10 cm tykke pr. lag 

 
13,69 

 
m² 

34 Samme med polystyren- o.l. plader  10,44 m² 

35 Påklæbning af de i post 33 nævnte plader på loft 20,72 m² 

36 Samme af de i post 34 nævnte plader 15,41 m² 

37 Påsømning af de i posterne 33 og 34 nævnte plader på 
loftforskalling 

 
13,69 

 
m² 

38 Ophængning af samme plader på lofter i dertil faststøbte 
stropper 

 
20,72 

 
m² 

39 Henlægning af samme plader på forskalling uden bindemiddel 4,99 m² 

40 Henlægning af samme plader i mørtel på gulve 9,27 m² 

41 Såfremt der til påklæbning anvendes kold asfalt eller 
asfaltlignende materiale tillægges 

 
10 

 
% 

42 Tildannelse af de i post 33 nævnte plader 5,95 lm 

43 Samme af de i post 34 nævnte plader 4,05 lm 

44 Hvor beklædningsarealet i et rum udgør indtil 3 m², tillægges 
kvadratmeterprisen 

 
20 

 
% 

45 Samme indtil 6 m² 10 % 

46 Afmærkning og boring af huller i pladerne til gennemføring af 
indmurede eller indstøbte bindere 

 
1,87 

 
stk 

47 Udskæring i pladerne for radiatorbærere og lignende 2,42 stk 

C Porebeton   

 Særlige bestemmelser   

1 Mesteren leverer materialet hensigtsmæssigt inden for 20 m fra 
indbygningsstedet på den etage, hvor det skal anvendes. 

  

2 Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset arbejdet foregår på en eller 
flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige 
arbejdspladser, der er til- delt samlet, betales uden for akkord. 
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3 Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales 
prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus det 
tidligere kontinuerligt udførte. 

  

4 Indgår der i akkorden andre arbejder end det i afsnit 3, gruppe 1 
anførte, og der herved sker afbrydelser i elementopstillingen, 
betales efter den før og efter afbrydelsen udførte mængde. 

  

5 Såfremt svendene i forbindelse med opstillingen af 
vægelementer også skal oplægge dækelementer af samme 
materialeart, har dette ikke afbrydende virkning. 

  

6 Ved påbegyndelse af en tildelt akkord, tillægges pr. 
akkorddeltager kr. 235,93. 

  

7 For anvendelse af tykkere materialer end nævnt i gruppe 1, 
tillægges tabellen forskellen mellem sidste mål og pris. 

  

 Afsnit 3 Gruppe 1 

Montering af vægelementer af gasbeton - siporex og 
lignende. 

  

 I opstillingsprisen er medregnet udlægning eller opsætning af 
ledere inkl. senere demontering, oprøring af lim, opstilling på 
underlag lim/pap/lim, limning, sømning af hjørner og samlinger, 
afskrabning af overflødigt lim, tilskæring af elementer ved 
tilstødninger, afbørstning samt forvanding af snitflader, 
afstivning med "soldater", pr. ca. 180 cm inkl. fastgørelse i gulv 
og vægge, demontering  af afstivning, isætning af murbindere, 
spartling over samlinger og rør i indtil 20 cm bredde på 1 eller 2 
sider. 

  

 Tildelt mængde t.o.m. 200 m².   

1 Tykkelse t.o.m 7,5 cm 53,71 m² 

2 Tykkelse t.o.m.10 cm 56,96 m² 

3 Tykkelse t.o.m.15 cm 66,72 m² 

 Tildelt mængde over 200 m² t.o.m. 1000 m²   

4 Tykkelse t.o.m 7,5 cm 45,55 m² 

5 Tykkelse t.o.m.10 cm 48,81 m² 

6 Tykkelse t.o.m.15 cm 58,57 m² 
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 Tildelt mængde over 1000 m².   

7 Tykkelse t.o.m 7,5 cm 35,80 m² 

8 Tykkelse t.o.m.10 cm 39,05 m² 

9 Tykkelse t.o.m.15 cm 48,81 m² 

10 Hvor spartling ikke udføres sammen med opstilling af 
elementer, fradrages det leverede areal 

 
8,13 

 
m² 

 Akkordtildeling omfattende t.o.m. 2 boliger betales efter 
punkt 1-3 uanset mængde. 

Tillægspriser. 

  

11 Hjørner og tilstødninger 32,54 stk 

12 Smige sammenskæringer af hjørner, inkl. tilstødning 73,20  stk 

13 Dør- og vindueshuller med overligger/overlukning inkl. 

udskæring for vederlag 

 
56,96 

 
stk 

14 Dør- og vindueshuller inkl. false med overligger/overlukning inkl. 

udskæring for vederlag 

 
138,31 

 
stk 

15 Dørhuller med overligger ekskl. udskæring for vederlag 32,54 stk 

16 Skrå snit i 7,5 cm tykkelse 13,02 lm 

17 Skrå snit i 10 cm tykkelse 16,27 lm 

18 Skrå snit i 15 cm tykkelse. 19,52 lm 

 Afskæring ved vægoverkant, breddeskæring af 
falselementer og snit ved udvendige hjørner i forbindelse 
med opstilling af etagehøje elementer og multiplader. 

  

19 Lige snit i 7,5 cm. tykkelse. 7,73 lm 

20 Lige snit i 10 cm. tykkelse 10,15 lm 

21 Lige snit i 15 cm. tykkelse 11,20 lm 
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 Afkortning af falselementer ved opstilling af 
helvægselementer og multiplader. 

  

22 Afkortning i 7,5 cm. tykkelse 7,47 stk 

23 Afkortning i 10 cm. tykkelse 10,15 stk 

24 Afkortning i 15 cm. tykkelse   11,20 stk 

 2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 50 cm rundmål.   

25 Tykkelse t.o.m. 7,5 cm 13,02 stk 

26 Tykkelse t.o.m. 10 cm 15,48 stk 

27 Tykkelse t.o.m. 15 cm 19,52 stk 

 2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 200 cm rundmål.   

28 Tykkelse t.o.m. 7,5 cm 17,09 stk 

29 Tykkelse t.o.m. 10 cm 22,78 stk 

30 Tykkelse t.o.m. 15 cm 30,10 stk 

 2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 300 cm rundmål.   

31 Tykkelse t.o.m. 7,5 cm 28,48 stk 

32 Tykkelse t.o.m. 10 cm 37,84 stk 

33 Tykkelse t.o.m. 15 cm 50,43 stk 

34 Borede huller og runde udskæringer betales som firkantede 
med rundmål svarende til 4 gange diameteren og tillægges 

 
40 

 
% 

35 Boring af huller t.o.m. 16 mm betales efter afsnit 10, gruppe 2. 
Bilag B. 

  

36 Forankring af elementer til andre bygningsdele betales særskilt.   

37 Isolering i lejlighedsskel 10,38 m² 

38 Iskruning af murbindere med boremaskine 1,91 stk 

39 Indborede murbindere. Prisen afregnes efter murerpriskurant.   

40 Inddækning med pap/fugtspærre ved falseelementer 8,30 stk 
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 Blanding og understøbning t.o.m. 5 cm højde, inkl. 
opklodsning, demontering af kiler og efterstøbning af 
kilehuller. Priserne gælder også for blokke sat i mørtel. 
(Henmuring 1. skifte). 

  

41 Tykkelse t.o.m.7,5 cm, pr. m understøbning 16,27 lm 

42 Tykkelse t.o.m.10 cm, pr. m understøbning 17,90 lm 

43 Tykkelse t.o.m.15 cm, pr. m understøbning 22,78 lm 

44 Opklodsning af elementer, inkl. pap på beton i højde indtil 5 cm 6,51 lm 

45 Ophejsning og overtransport af elementer akkorderes.   

 Multiplader. 

Opstilling af multiplader ”porebeton” i tykkelse t.o.m. 100 
mm, betales efter de i afsnit 3, gruppe 1, anførte 
bestemmelser og priser med følgende tillæg. 

  

 Ekstra tillægspriser ved multiplader   

46 Tillæg for vandrette limfuger og opstilling og nedtagning af 
nødvendigt stillads ved væghøjde t.o.m. 3,0 m tillægges 

 
16,89 

 
m² 

47 Spartling ved vandrette samlinger, pr. m² vægside 13,92 m² 

48 Afpudsning af multiplader med maskine, pr. m² vægside 3,55 m² 

49 Opsætning af vandrette påforinger. inkl. snit 17,77 lm 

50 Opretning af sokkel ved udlægning af lim over 5 mm. t.o.m. 20 
mm inden opstilling af multiplader. 

Opretning med lim t.o.m. 5 mm er indeholdt i opstillingsprisen. 

Opretning med lim over 20 mm betales efter punkterne 41 og 
42. 

 
11,38 

 
lm 

51 Hvor multiplader afsluttes mod forudværende etageadskillelser, 
loft eller loftunderlag tillægges 

Eventuelle snit betales efter punkterne 19 og 20. 

 
 
 

13,61 

 
 
 
lm 

52 Ved udførelse af over 2600 m² multiplader og etagehøje 
elementer, fradrages punkterne 7, 8, 46 og 47 

En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne. 

 
10 

 
% 
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 Henvisninger   

53 Påsætning af beslag ved opstilling af multiplade, betales efter 
afsnit 1, gruppe 3. 

  

54 Ved væghøjde over 3,0 m betales nødvendig afdækning og 
stillads efter afsnit 10, gruppe 7. 

  

55 Opstilling af stillads ved udvendig side, betales efter afsnit 10, 
gruppe 7. 

  

 Protokollat   

1 Ved multiplader og etagehøje elementer beregnes det faktisk 
udførte areal, dog fradrages ikke for åbninger t.o.m. 1,5 m²  Ved 
åbninger over 1,5 m² betales snit efter punkterne 19, 20 og 21. 

  

2 Fradraget i pkt. 52 gives til opstilling af multiplader og etagehøje 
elementer ud fra følgende: Arbejdet betales med priser, der 
svarer til den mængde, der indgår i den tildelte akkord, uanset 
om arbejdet foregår på en eller flere arbejdspladser. Skift 
mellem flere forskellige arbejdspladser, betales efter særlige 
bestemmelser pkt. 11. Tildeles arbejdet ikke samlet, men 
udføres kontinuerligt, betales prisen, der i mængde svarer til 
den tildelte akkord, plus det tidligere kontinuerligt udførte. Alt til 
væggene hørende arbejde til og med isolering ved 
lejlighedsskel og lign., afbryder ikke gradueringen. 
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 Protokollater til afsnit 3   

 Særlige bestemmelser   

 Punkt 1. 

Elementer eller multiplader, der leveres på terræn og ophejses 
og anbringes på indbygningsstedet, er ikke omfattet af punkt 1 
om levering på etagen. 

  

 Gruppe 1 

Transportskader, revner og huller påtales under arbejdets gang, 
og udspartling af samme udføres efter særlig akkord. 

  

 Punkt 41-42-43 

Understøbning af elementer eller multiplader forudsætter 
leveret blandemaskine. 

  

 Jernbeton 

Oplægning af jernbetonbjælker, opstilling af færdigstøbte 
etonkonstruktioner, -elementer, -søjler, -dragere og –plader 
m.m. akkorderes. 

  

 Særlige bestemmelser   

 Punkt 1. 

Enkelte elementer eller plader, der på grund af pladsforhold, er 
leveret på terræn inden for 20 m's afstand, betragtes som 
leveret på etagen. 

Transport udover 20 m, eller optagning til etage akkorderes 
særligt. 

Uanset afstanden fra materialeoplag til indbygningsstedet, 
stilles hensigtsmæssig transportvogn til rådighed. 

Som hensigtsmæssig transportvogn forstås f.eks. H+H 
elementmontagevogn eller tilsvarende. 

  

 Punkt 2. 

Bestemmelsen er gældende uanset arbejdspladsernes 
geografiske placering. 
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 Punkt 3. 

Såfremt akkorden ikke tildeles samlet, men tildeles etapevis, 
betales første etape efter det i den udførte antal m². 

Ved betaling af følgende etaper medtages de tidligere udførte 
antal m², og betalingen beregnes på grundlag af det samlede 
antal m². 

Eksempel: 

Første tildeling på 400 m² betales med prisen for 400 m² 

Anden tildeling på 800 m² betales med prisen for 1200 m². 

  

 Punkt 4-5. 

Ved afbrydelser i elementopstillingen ud over de i pkt. SB 4 og 
5 nævnte, betales der efter det antal m², der er udført før 
afbrydelsen. 

Efter afbrydelsen beregnes betalingen af resterende m² i 
tildelingen eller indtil ny afbrydelse forekommer. 

Isoleringen i lejlighedsskel, der foregår samen med opstillingen 
af etagehøje elementer, eller 40x60 cm multiplader, har ikke 
afbrydende virkning i forhold til den tildelte mængde. 

Skift mellem etagehøje elementer og 40x60 cm multiplader, har 
ikke afbrydende virkning i forhold til den tildelte mængde. 

  

 Etagehøje elementer og multiplader   

 Afsnit 3 omhandler etagehøje elementer t.o.m. 60 cm brede og 
40 x 60 cm multiplader, med dertil hørende brystninger og 
overliggere, opstillet som skillerum og bagmur. 

Ved etagehøje elementer anvendes kran som ”H+H 
Montagekran” eller ”Let Lift”, som vist i H+H brochure: ”Let 
montagen med omtanke”, eller tilsvarende ændrer dette ikke 
betalingsgrundlaget. 

Opstilling og flytning af montagekran er ikke indeholdt i 
priserne. 

Opstillingspriserne er gældende uanset, hvilke limtyper der 
anvendes. 

Affasning eller runding af udadgående hjørner i gasbeton, med 
leveret specialværktøj er indeholdt i m²-prisen. 

Udspartling af huller efter fastgørelse af "soldater", dorn og 
montagetang i vægelementer, er indeholdt i opstillingspriserne. 
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Spartling over rør forudsætter, at rørfræsninger er efterfyldt med 
et materiale, således at overfladen ligger tilbage for det plan der 
skal spartles, og således at der ikke skal efterfyldes 
spartelmasse af flere gange. 

Hvor spartling ikke skal foretages af de svende, der opstiller 
væggene, eller spartling ikke udføres i sammenhæng med 
opstillingen, kan fradragsprisen ikke påberåbes som grundlag 
for spartling. 

Fastgørelse af "soldater" og ledere i gulve gælder alle 
materialearter og fastgørelsesmetoder. 

Almindelig afvaskning og rengøring af det til op- stillingen 
nødvendige værktøj er indeholdt i priserne. 

 Punkt 1-3. 

Omfatter den tildelte mængde mere end 2 boliger/lejligheder, 
beregnes betalingen efter den mængde der indgår i tildelingen. 

Forekommer der mere end 200 m² i 2 boliger/lejligheder, vil 
betalinen stadig være efter pkt. 1-3. 

  

 Punkt 10 

Fradraget er gældende for multiplader og etagehøje elementer 

  

 Punkt 11. 

Betalingen for alle retvinklede hjørner. 

Hvor væggen støder mod eksisterende bygningsdele eller 
andre vægge 

  

 Afsnit 3 Gruppe SB   

 Punkt 12 

Smige sammenskæringer af hjørner, stumpvinklede eller 
spidsvinklede, hvor snit foretages. 

  

 Punkt 13. 

Snit og udskæringer er indeholdt i prisen. 
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 Punkt 14. 

Udskæringer er indeholdt i prisen. 

Der betales ikke for hjørner efter pkt. 11. 

Dør- og vindueshuller, hvor der senere pålimes strimler, der 
danner fals, betales efter dette pkt. 

  

 Punkt 15. 

Inkl. eventuel understøtning. 

  

 Punkt 25-33 

Udskæringer der indgår i pkt. 13 og 14, betales ikke efter pkt. 
25-33. 

Nødvendig boring for dorn og fastgørelse af "soldater" er 
indeholdt i grundpriserne. 

  

 Punkt 41-43 

Kilesæt til opklodsning leveres færdigt tildannet. 

Øvrigt opklodsningsmateriale leveres i passende størrelser og 
tykkelser. 

  

 Punkt 44. 

Omfatter ikke understøbning og demontering af 
opklodsning/kiler. 
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 BILAG TIL SB PUNKT 3   

A Planlægning og tilrettelægning.   

 Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så 
personbelastningen reduceres mest muligt. 

Man skal derfor sørge for: 

√ at der findes en konkret instruktion om, i hvilken rækkefølge 
elementerne skal opstilles, og som angiver korrekt 
afstivningsmetode og arbejdsteknik. 

√ at elementerne er leveret, hvor de skal bruges, og er stablet 
korrekt i forhold til de hjælpemidler, der skal bruges, så 
brigehøjden giver en ideel arbejdsstilling. 

√ at de rigtige hjælpemidler er til stede, hvor de skal bruges, og 
vedligeholdes jævnligt. 

√ transportveje og arbejdssted er ryddede, så tekniske 
hjælpemidler kan anvendes. 

Afstivninger må ikke vanskeliggøre løft af element fra stabel til 
vogn, transport og opsætning af element. 

Hvor montagevognen ikke kan bruges, f.eks. på grind af 
snævre forhold, skal arbejdet tilrettelægges, så der f.eks. kan 
anvendes lettere elementer 

(smallere, kortere eller tyndere) eller andre tekniske 
hjælpemidler. 

  

B Elementvægt.   

 Ved manuelt løft og rejsning af elementer. 

√ foretaget af to personer må elementet veje max, 100 kg. 

√ foretaget af en person må elementet max. veje 50 kg. 

√ Det er en forudsætning for anvendelse af disse væggrænser, 
at optimale arbejdsbetingelser er til stede, d.v.s. 

√ at håndtering foregår midt foran kroppe (mellem midt lårhøjde 
og albuehøjde). 

√ at håndtering foregår tæl ved kroppen (inden for under-
armsafstand). 

√ at fodfæste er stabilt. 

√ at ryggen holdes rank og ikke vrides. 
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Manuelle løft og rejsning af elementer under 100 kg, vil derfor i 
visse situationer blive vurderet som sundhedsskadelige ud fra 
en konkret vurdering af arbejdsbetingelserne. 

C Tekniske hjælpemidler   

 De tekniske hjælpemidler skal altid: 

√ være udformede således, at arbejdet kan udføres uden 
skæve eller foroverbøjede stillinger. 

√ kunne anvendes i alle faser ved løft, transport og montage, og 
således at belastningsgrænserne overholdes. 

√ være letter at betjene og lette at flytte. Elementer der vejer 
over 100 kg, skal altid løftes, transporteres og rejses maskinelt. 

Ved maskinel montage forstås anvendelse af kran eller 
lignende tekniske hjælpemidler, hvor personen ikke belastes af 
elementets vægt. 

Ved montage af elementer under 100 kg, skal i vides muligt 
omfang anvendes tekniske hjælpemidler, der reducerer 
belastningen. 

  

D Mærkning.   

 Elementer der vejer over 100 kg, skal altid være mærkede af 
hensyn til forsvarlig montering. 

Elementer der er mærkede, skal altid håndteres med kran eller 
lignende teknisk hjælpemiddel. 

Elementerne leveres med plast. Hvis elementerne opbevares 
uden beskyttelse og i en længere periode udsættes for nedbør, 
vil de blive tungere end de anførte transportvægte. 

  

E Instruktion   

 For at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt, skal der gives instruktion om: 

√ hvilke tekniske hjælpemidler, der skal anvendes. 

√ hvordan de skal anvendes. 

√ hvordan montage af gasbetonelementer skal foregå. 

Hvis man ikke kan undgå løft, skal korrekt løfte- og 
arbejdsteknik anvendes. Dette medfører, at arbejdet skal kunne 
foregå: 
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√ med de rigtige tekniske hjælpemidler. 

√ under gode pladsforhold. 

√ tæt på kroppen. 

√ uden at dreje kroppen. 

√ med rank ryg. 

√ med løft mellem midtlårhøjde- og albuehøjde, 

√ midt foran kroppen, 

√ med let knæbøjning. 

√ med godt greb. 

√ i jævnt tempo, 

√ med godt fodfæste, 

√ med så få løft som muligt. 

 BILAG A   

 Afsnit 10   Gruppe 7 

Stilladser. 

Træstilladser 

  

1 Stolper og bomme t. o. m. 100 cm² tværsnit 3,15  lm 

2 Stolper og bomme t. o. m. 100 cm² t.o.m. 156 cm² tværsnit 3,96 lm 

3 Ridebrædder t.o.m. 3,2 x 17,5 cm. Inkl. 3,72 cm 

4 Afsværtning med brædder og/eller lægter med eventuelle 
forløbninge 

 
2,76 

 
lm 

5 Fodstykker på jord t. o. m. 75 cm² tværsnit 2,67 lm 

6 Lasker over samlinger, pr. stk lasker 2,67 stk 

7 Pæle i jord t.o.m. 60 cm længde inkl. spidsning og nedramning 3,96 stk 

8 Hånd-, knæ- eller fodliste 2,76 lm 

9 Længder under 1 m opmåles som 1 m.   

10 Stilladsgulve og afdækninger med brædder eller plader 3,83 m² 



 
 

Afsnit 8 
 

            Kr. pr.      enhed 

 

  

 

 
 

 

 

11 I priserne er indeholdt afkortninger.   

12 Nedtagning inkl. rensning for søm betales med 50% af 
stillingsprisen. 

  

 Bukkestilladser.   

13 Opstilling af stilladser indtil 200 cm højde af færdigt tildannede 
bukke på indtil 175 cm længde, afdækninger indtil 125 cm 
bredde og inkl. bomme og strøer 

 
 

10,62 

 
 
m 

14 Nedtagning af de i punkt 13 nævnte stilladser 5,14 m 

15 Ændring af højde betales med 65% af punkt 13 og 14 65 % 

 Rørstilladser.   

16 Rørstilladser, der opstilles af elementer, og som samles uden 
bolte, opmåles på basis af stilladsets udvendige omkreds gange 
højden til stilladsgulvet og betales for dette areal 

 
 

5,18 

 
 
m² 

17 Stillads, udført af flere tårne med bro imellem, opmåles som ét 
stillads. 

  

18 For ændring af stilladshøjden betales de anførte priser for den 
nedtagne og/eller opstillede del af stilladset med et tillæg på 

 
50 

 
% 

19 Flytning af rullestilladser t. o. m.10 m betales pr. gang med 15% 
af opstillingsprisen. 

 
15 

 
% 

20 Flytning over 10 m tillægges pr. påbegyndt 10 m yderligere 4% 
af opstillingsprisen 

 
4 

 
% 

21 Nedtagning betales med 75 % af opstillingsprisen 75 % 

22 Henlægning af kørebrædder eller jernskinner 5,01 m 

 Stillads til lofter.   

23 Stillads indtil 2 m højde til loftarbejde inkl. opstilling og flytning 
samt nedtagning, pr. m² loftareal 

 
7,83  

 
m² 

23.01 Stillads over 2 m højde måles det faktiske udførte arbejde, dog 
mindst 

Ved loftareal forstås det beklædte areal inkl. Frisebrædder og 
lignende. 

 
7,83 

 
m² 
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 Stillads til vægarbejde.   

24 Vægge over 2,6 m t.o.m. 3 m højde tillægges for stillads 

Kan alt til væggen hørende arbejde udføres fra samme stillads, 
betales kun for én gang stillads. 

3,96 m 

 Generelt.   

25 Er højden ved træ- og rørstilladser over 4 m til stilladsgulvet, 
tillægges den samlede stilladspris pr. påbegyndt 2 m større 
højde. 

 
 

5 

 
 

% 

26 Hvor arbejdets art nødvendiggør anvendelse af støtteben, 
betales der ved opstilling eller flytning, pr. stk ben 

 
6,39 

 
stk 

 Skærme og løbebroer.   

27 Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materialer, 
inkl. knægte, ru 

 
10,15 

 
m² 

28 Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materialer, 
inkl. knægte, høvlede 

 
13,07 

 
m² 

29 For udførelse af skærme i højereliggende etager betales med et 
tillæg på 15% for 2. sal stigende med 15% for hver etage, som 
skærmen anbringes højere 

 
 

15 

 
 
% 

30 Reparation og opstilling af gamle løbebroer med reposer 51,66 stk 

31 Nye løbebroer at tildanne og opstille med reposer 58,31 stk 

 Protokollater   

1 I priserne er ikke indbefattet rensning af klamper, lasker og 
revler. 

  

2 Arbejde efter gruppe 7 gradueres ikke.   

3 Tilførte brugte materialer anvendes uden tillæg, når de leveres 
rensede og i øvrigt i brugbar stand. 
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 BILAG B.   

 Ikrafttrædelsesbestemmelser 

for nyt serviceafsnit (benævnt afsnit 10) gældende for: 

- Udskæringer og hulboring. 

- Bolte, franske skruer, skruer og hulboringer. 

- Fugning ved lofter, vægge, gulve, lister og trækonstruktioner. 

- Lister. 

- Imprægnering. 

- Tildannelse (snit/høvling og affasning ved tømmer). 

- Stillads. 

Afsnittet erstatter tilsvarende arbejder i afsnittene 1-2-5-23-25-
26. 

  

 Bolte og franske skruer.   

1A Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 20 mm 

 
2,68  

 
stk 

2A Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 32 mm 

 
4,30 

 
stk 

3A Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk møtrikker, alm. 
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler 

 
1,70 

 
stk 

4A Franske skruer, inkl. afmærkning og boring 2,18 stk 

1B Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 20 mm 

 
3,82 

 
stk 

2B Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 32 mm 

 
7,25 

 
stk 

3B Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk møtrikker, alm. 
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler 

 
1,70 

 
stk 

4B Franske skruer, inkl. afmærkning og boring 2,75 stk 

1C Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 20 mm 

 
5,59 

 
stk 

2C Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 32 mm 

 
10,80 

 
stk 
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3C Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk møtrikker, alm. 
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler 

 
2,24 

 
stk 

4C Franske skruer, inkl. afmærkning og boring 4,26 stk 

1D Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 20 mm 

 
7,00 

 
stk 

2D Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 32 mm 

 
13,73 

 
stk 

3D Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk møtrikker, alm. 
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler 

 
2,69 

 
stk 

4D Franske skruer, inkl. afmærkning og boring, pr. stk kr. 5,48 stk 

1E Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 20 mm, pr. stk hul kr. 

 
8,76 

 
stk 

2E Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. 
m. 32 mm. pr. stk hul kr. 

 
17,36 

 
stk 

3E Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk møtrikker, alm. 
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler, pr. 
stk kr. 

 
 

3,17 

 
 
stk 

4E Franske skruer, inkl. afmærkning og boring 7,03 stk 

 Skruer inkl. forboring i kunststof og træ samt bore skruer i 
metal. 

  

5A Alm. skruer 25 mm 0,75  stk 

5B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 1,33  stk 

5C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 1,89  stk 

5D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 2,17  stk 

6A Alm. skruer 38 mm 0,82  stk 

6B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 38 mm 1,42  stk 

6C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 38 mm 1,97  stk 

6D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 38 mm 2,27  stk 

7A Alm. skruer 51 mm 0,93  stk 

7B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 51 mm 1,51  stk 

7C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 51 mm 2,07  stk 
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7D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 51 mm 2,36  stk 

8A Alm. skruer 64 mm 1,12  stk 

8B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 64 mm 1,70  stk 

8C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 64 mm 2,24  stk 

8D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 64 mm 2,55  stk 

9A Alm. skruer 76 mm 1,48  stk 

9B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 76 mm 2,07  stk 

9C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 76 mm 2,63  stk 

9D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 76 mm 2,90  stk 

10A Alm. skruer 102 mm 2,11  stk 

10B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 102 
mm 

 
2,71  

 
stk 

10C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 102 mm 3,28  stk 

10D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 102 mm 3,53  stk 

11A Alm. skruer 128 mm 2,65  stk 

11B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 128 
mm 

 
3,23  

 
stk 

11C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 128 mm 3,78  stk 

11D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 128 mm 4,08  stk 

12A Alm. skruer 154 mm 3,21  stk 

12B Boreskruer i indtil 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 154 
mm 

 
3,78  

 
stk 

12C Boreskruer i indtil 4 mm metal og 6 mm diameter 154 mm 4,35  stk 

12D Boreskruer i indtil 6 mm metal og 6 mm diameter 154 mm 

Boring af huller i mur og beton, inkl. plugs, sømplugs eller 
lignende. 

4,63  stk 

13A 8/50 mm 4,26 stk 

13B 8/80 mm 6,02  stk 

13C 8/110 mm 7,81  stk 
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14A 12/50 mm 5,33  stk 

14B 12/80 mm 6,74  stk 

14C 12/110 mm 8,33  stk 

15A 16/50 mm 6,02  stk 

15B 16/80 mm 8,33  stk 

15C 16/110 mm 

Boring af huller i jern, stål, messing, aluminium og lignende til 
søm, skruer og bolte. 

  10,63  stk 

16A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm 1,00  stk 

16B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm 1,17  stk 

16C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm 1,33  stk 

16D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm 1,50  stk 

16E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm 1,68  stk 

16F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm 2,01  stk 

17A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm 2,01  stk 

17B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm 2,25  stk 

17C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm 2,54  stk 

17D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm 2,84  stk 

17E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm 3,17  stk 

17F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm 3,77  stk 

18A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm 2,52  stk 

18B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm 2,84  stk 

18C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm 3,28  stk 

18D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm 3,55  stk 

18E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm 3,97  stk 

18F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm 4,62  stk 

19A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm 3,01  stk 

19B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm 3,39  stk 
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19C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm 3,61  stk 

19D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm 4,27  stk 

19E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm 4,79  stk 

19F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm 5,64  stk 

20A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm 3,35  stk 

20B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm 3,97  stk 

20C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm 4,40  stk 

20D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm 4,99  stk 

20E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm 5,63  stk 

20F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm 6,51  stk 

21A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm 3,98  stk 

21B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm 4,53  stk 

21C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm 5,04  stk 

21D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm 5,71  stk 

21E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm 6,48  stk 

21F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm 7,53  stk 

22A Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm 4,50  stk 

22B Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm 5,06  stk 

22C Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm 5,64  stk 

22D Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm 6,44  stk 

22E Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm 7,19  stk 

22F Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm 8,48  stk 

 Tillægspriser   

23 Sømskud med magasinpistol eller stålsøm i beton 1,00  stk 

24 Isætning af Wurth ekspressøm, over 60 mm længde  

Ekspressøm t.o.m. 60 mm regnes som plugs. 

1,50  stk 

25 For propper, der tildannes og indsættes i 2,25  stk 
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26 Selvskærende bolte indsat med kiler 2,43  stk 

27 Ekspansionsbolte, indsat og fastspændt, inkl. spændeskive 3,65  stk 

28 Isætning af DBZ ekspansionsindsats 2,43  stk 

29 Montering af vinkler eller ankre på karme inkl. opmærkning 1,81  stk 

30 Montering af vinkler på gulv, væg eller loft af til fastgørelse af 
karme inkl. opmærkning 

 
3,61  

 
stk 

31 Ekstra spændeskiver 0,20  stk 

32 Ekstra møtrikker 0,63  stk 

33 Popnitter inkl. hulboring 1,47  stk 

34 Karmskruer, inkl. plugs i normal længde 2,94  stk 

35 Justerbare karmskruer 2,94  stk 

36 Boring og isætning af bolte eller franske skruer, fra undersiden 
tillægges 

 
0,66  

 
stk 

37 Anvendes hårde træsorter tillægges  

Tillægget beregnes af skruetabellen samt boring for bolte og 
franske skruer. 

0,66  stk 

38 Undersænkning af fladhovede skruer, når kombineret bor, ikke 
stilles til rådighed 

Montering af klæbeankre inkl. hulboring i mur og beton, 
rensning af borehul, montering og centrering af gevindstang, af- 
og påsætning af møtrikker, arbejde i to omgange, gene af 
tørretid samt fastspænding. 

 
0,82  

 
stk 

39A 8 cm, boredybde t.o.m. 12 mm 17,55  stk 

39B 8 cm, boredybde t.o.m. 16 mm 19,11  stk 

39C 8 cm, boredybde t.o.m. 20 mm 20,42  stk 

39D 8 cm, boredybde t.o.m. 24 mm 21,84  stk 

39E Klæbeankre fradrages med 1,93  stk 

40A 11 cm, boredybde t.o.m. 12 mm 19,37  stk 

40B 11 cm, boredybde t.o.m. 16 mm 21,47  stk 

40C 11 cm, boredybde t.o.m. 20 mm 23,57  stk 

40D 11 cm, boredybde t.o.m. 24 mm 25,67  stk 
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40E Klæbeankre fradrages med 1,93  stk 

41A 14 cm, boredybde t.o.m. 12 mm 21,17  stk 

41B 14 cm, boredybde t.o.m. 16 mm 23,96  stk 

41C 14 cm, boredybde t.o.m. 20 mm 26,73  stk 

41D 14 cm, boredybde t.o.m. 24 mm 29,50  stk 

42A 17 cm, boredybde t.o.m. 12 mm 23,01  stk 

42B 17 cm, boredybde t.o.m. 16 mm 26,45  stk 

42C 17 cm, boredybde t.o.m. 20 mm 29,88  stk 

42D 17 cm, boredybde t.o.m. 24 mm 33,31  stk 

43A 20 cm, boredybde t.o.m. 12 mm 24,83  stk 

43B 20 cm, boredybde t.o.m. 16 mm 28,93  stk 

43C 20 cm, boredybde t.o.m. 20 mm 31,56  stk 

43D 20 cm, boredybde t.o.m. 24 mm 34,16  stk 

 Protokollater.   

1 Indsætning af turbo K-plugs, betales som franske skruer i 
tilsvarende længde. 

  

2 Tabellen fortsætter med forskellen mellem sidste mål og pris.   

3 Montaflexskruer eller lignende med samme egenskaber, 
betales som almindelige skruer. 

  

4 Franske skruer t. o. m. 38 mm i længden og t. o. m. 7 mm i 
diameter, betales som almindelige skruer under forudsætning af 
der leveres elværktøj. 

  

 Udstemninger:   

1 Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller 
ankerbeslag t. o. m. 50 cm², t. o. m. 12 mm dybde 

 
5,04 

 
stk 

2 Udstemning eller udskramning for bolte, spænd- plader eller 
ankerbeslag over 50 cm², t. o. m.  12 mm dyb, tillægges pr. 
påbegyndt 50 cm² 

 
 

3,21 

 
 
stk 

3 Anvendes hårde træsorter tillægges 50 % 
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 Beslag:   

4 Spændplader t. o. m. 13 x 13 cm 0,74 stk 

5 Bulldogplader t. o. m. 10 x 10 cm 3,71 stk 

6 Murankre t. o. m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm 
eller kramper 

 
4,31 

 
stk 

7 Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kramper 2,50 stk 

8 Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og 
fastgørelse med søm eller kramper 

 
8,84 

 
stk 

9 Fladjernslasker, vinkelbeslag og lignende, ekskl. fastgørelse t. 
o. m. 300 cm², 10 mm tykkelse 

 
3,21 

 
stk 

10 Fladjernslasker, vinkelbeslag og lignende over 300 cm², 
tillægges pr. påbegyndt overskydende 50 cm², pr. overmål 

 
0,99 

 
cm² 

 Sømbeslag:   

11 Sømbeslag, inkl. t. o. m. 12 stk søm 5,04 stk 

12 Søm i beslag ud over de indeholdte 0,26 stk 

13 Kamsøm over 75 mm tillægges 0,19 stk 

 Vindkryds:   

14 Vindkryds af fladjern t. o. m. 6 x 50 mm, inkl. afkortning og 
fastgørelse med søm. 

 
6,72 

 
m 

15 BMF båndstrammer, type S eller lignende 11,03 stk 

16 BMF, alm. båndstrammer er indeholdt i prisen.   

17 BMF båndspænder, inkl. beslag, bolte, dorne 26,12 stk 

 Henvisninger:    

18 Opmærkning, boring og isætning af bolte og franske skruer 
betales efter afsnit 10, gruppe 2. 

  

19 Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.   

20 Skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.   
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 Generelle bestemmelser for prislisten 

Afsnittene 1 t.o.m 12 

1. Prislisten 

  

1.1 Nærværende prisliste omhandler veludført arbejde.   

1.2 Priserne er baseret på arbejdsnormer, monteringsvejledninger, 
materialer og materiel, som er almindelig kendt og anvendt 
forud for forhandlingstidspunktets afslutning. 

  

1.3 Priserne er baseret på, at arbejdet udføres med specialværktøj, 
el- og/eller luftværktøj. 

  

1.4 Formuleringen ”aftales særskilt” indebærer ingen 
begrænsninger af svendenes ret til akkordering, i henhold til 
overenskomstens bestemmelser, for overdraget arbejde. 

  

 2. Materialer   

2.1 Materialer leveres således, at længde og dimensioner er 
specificeret, og at anvendelsesområder er let overskuelige. 

  

 3. Akkord   

3.1 Akkordens omfang fastlægges skriftligt før arbejdets 
påbegyndelse, såfremt en af parterne ønsker dette, jf. 
overenskomstens bestemmelser herom. Hver aftale 
(akkordtildeling) betragtes som en selvstændig akkord. 

  

3.2 Arbejdet kan kritiseret under dets udførelse og senest, når det 
er afleveret af svendene. 

Ved arbejdets start gøres sjakket bekendt med tegninger, 
beskrivelser, monteringsanvisninger og tidsplan. 

  

3.3 Længder under 1 meter opmåles som 1 meter og indgår i 
gradueringsmængden med samme. 

Arealer under 1 m² opmåles som 1 m² og indgår i 
gradueringsmængden med samme. 

Runde materialer betales pr. cm diameter, (målt på midten), 
som firkantede af samme dimension 

  

3.4 I opmåling af beklædning fradrages ikke for åbninger t.o.m. 1,5 
m². 
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3.5 Ved isoleringsarbejder opmåles fladerne mellem mure, søjler, 
dragere o.lign. samt mellem gitterspær med en afstand over 2 
meter. 

Gulvunderlag, bjælker, stolper, spær, åse og lign. fradrages 
ikke i opmålingen og giver ikke anledning til flere fladetillæg. 

  

3.6 Ved optagning af materialer over 4 m, og vandret transport ud 
over det i prislisten indeholdte, bør der ved arbejdets start tages 
stilling til betaling for dette, samt beskrivelse af, hvilket 
hjælpegrej der stilles til rådighed samt betjening af samme, ved 
indgåelse af akkorden. 

  

3.7 Bemandingen skal antalsmæssigt stå i rimeligt forhold til 
akkordens omfang. 

  

 4. Arbejdets omfang   

4.1 Gradueringen forudsætter fortløbende arbejde på samme 
arbejdsplads. 

Som fortløbende arbejde betragtes arbejde, der er tildelt i en 
samlet akkord, uanset der i akkorden indgår arbejder, som 
betales efter forskellige afsnit i såvel tømrer- som 
snedkerprislisten. 

  

4.2 Gener ved evt. afbrydelse i kontinuiteten aftales særskilt. 

Ved skift mellem indvendigt og udvendigt arbejde skal der i 
givet fald aftales en betaling for omstilling. 

Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller udførelse af 
reparationsarbejde i henhold til overenskomstens 
bestemmelser, betales der ikke for omstilling. 

  

 5. Hjælpegrej / fællesværktøj   

5.1 Firmaet leverer vederlagsfrit specialværktøj, el- og/eller 
luftværktøj, transportmidler og løftegrej i rimeligt og 
hensigtsmæssigt omfang og beskaffenhed. 

Til boring i beton og tegl leveres pneumatiske boremaskiner. 

Der kan ikke kræves sømpistol til fastgørelse af beslag. 

Sjakket er pligtige til at påse, at ovenstående værktøj ikke 
misbruges eller bortkommer fra arbejdspladsen. 

Værktøj henlægges dagligt på et af firmaet anvist sted på 
pladsen, inden for 100 meter fra benyttelsesstedet. 
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5.2 Hvor mesteren efter aftale stiller andet el- eller luftværktøj til 
rådighed end det i punkt 5.1. nævnte, aftales betaling mellem 
parterne. 

Krav om fradrag eller tillæg skal være fremsat skriftligt ved 
arbejdets påbegyndelse, dog senest dagen efter. 

Nødvendig tilrigning af strøm / luft på arbejdsstedet er indeholdt 
i akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelsesstedet. 

  

5.3 Nødvendig tilrigning af strøm/luft på arbejdsstedet er indeholdt i 
akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelsesstedet. 

  

 6. Stillads   

6.1 Firmaet stiller nødvendige bukke, stiger og stilladsmaterialer til 
rådighed. 

  

6.2 Stilladser og/eller sikkerhedsforanstaltninger betales efter det 
faktisk udførte arbejde. 

  

6.3 Før arbejdets start skal nødvendige 
afdækninger/afskærmninger være udført. 

  

 7. Materialer udvendig   

7.1 Modtagning og aflæsning af materialer samt vandret transport 
indtil sammenlagt 40 meter, er indeholdt i priserne. Eventuel 
aflæsning i depot betales særskilt. 

Ved transport fra depot til indbygningsstedet stiller mesteren 
hensigtsmæssig transport/løftegrej til rådighed. Transportvej 
frem til indbygningsstedet skal være af en beskaffenhed, så 
transport kan ske uhindret. 

  

7.2 Optagning af materialer til stueetagen er indeholdt i priserne. 
Ved udvendigt arbejde er optagning t.o.m. 4 meter indeholdt i 
priserne. Mesteren stiller hensigtsmæssigt løftegrej til rådighed. 

  

 8. Materialer indvendig.   

8.1 Modtagning af materialer og materiel samt eventuel udpakning 
og vandret transport t.o.m. 40 meter på etagen er indeholdt i 
priserne. 

Materialer leveres på samme plan som den etage, hvor de skal 
anvendes. 

Materialer til stueetagen leveres max. 5 meter fra indgang. 
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8.2 Indtagning fra ophejsningsmiddel er indeholdt i prisene.   

8.3 Optagning og transport på terræn betales særskilt.   

 9. Interimistisk arbejde med videre   

9.1 Opstilling af interimistiske stolper og stole samt afstivninger og 
lign. betales efter afsnit 1 med et fradrag på 20%. 

Nedtagningen betales med 50% af opstillingsprisen. 

  

9.2 Interimistiske indhegninger, arbejdsskure, materielskure og lign. 
fradrages for alt arbejde 20%. 

Som interimistisk udførelse forstås beklædning uden 
renskæring og tæt sammenskæring og med lettere sømning 
end sædvanlig. 

  

 10. Oprydning   

10.1 Almindelig oprydning efter eget arbejdet udvendigt udføres 
dagligt. Affald samt overskydende materiale henlægges i 
container eller på materialeplads inden for 40 meter. 

  

10.2 Overskydende materialer samt affald henlægges på nærmere 
anvist materialeplads eller container, dog indenfor en afstand af 
max. 40 meter på etagen. 

  

10.3 Nedtagning af overskydende materialer samt affald betales 
særskilt. 
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Afsnit 9  

Vægfliser 
 

A Opmåling og diverse tillæg:   

1 Alle åbninger fradrages ved opmåling.   

2 Hvor der forlanges udkastning med kalk- eller cementmørtel 
forinden fliseopsætningen 

 
2,71 

 
m² 

3 For tilpudsning langs fliser 2,60 lm 

4 For opsætning af vægfliser på rund mur ved såvel ind- som 
udadgående runding betales et tillæg til grundprisen på 

 
50  

 
% 

5 For lige overfals i vindueslysninger, blændinger og lignende 
betales et tillæg af falsenes kvadratmål på 

 
75 

 
% 

6 For rund overfals i samme 100 % 

7 For opsætning af fliser på skråvægge tillægges 
opsætningsprisen 

 
25 

 
% 

8 For opsætning i beboede rum, som bliver benyttet under 
arbejdets udførelse, tillægges 

 
10 

 
% 

9 For arbejde i rum, hvis gulvflade ikke er over 1 m², tillægges 10 % 

10 I akkorder på under 3 m² inklusive tillægges 40,59 m² 

11 Samme på 3-5 m² inklusive 23,98 m² 

12 Samme på 5-12 m² inklusive 11,81 m² 

13 For fliseopsætning på fundamenter ydes tillæg som forannævnt 
efter fladeindhold (hvert fundament regnes som en akkord for 
sig), herfra undtaget arbejde ved sokkelflise, 1 eller 2 
fliserækker, der betales i henhold til priserne for disse. 

  

14 Ved akkorder forstås, at fliseopsætningen i hvert enkelt rum 
regnes som en akkord for sig. 

  

15 Priserne er beregnet for opsætning i en højde af indtil 2 m over 
gulvet. 

  

16 For opsætning i en højde fra 2 indtil 3,25 m over gulvet 
tillægges for hele flademålet 

 
3,55 

 
m² 

17 Samme fra 3,25 til 4 m 5,09 m² 

18 Når der kræves udmåling af væggene, således at fliserne ved 
hver flades endepunkt bliver af ensartet størrelse, betales af 
væggenes længde                             

 
 

3,99 

 
 
lm 
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19 Når flisehøjden er fastlagt i form af afsætningspunkt på væg 
eller i dørfals i det enkelte rum, betales intet tillæg. 

Såfremt svendene skal foretage denne afsætning, betales pr. 
rum                        

Når afsætningspunktet er afsat, og dette benyttes til såvel 
fliseopsætning som til henlægning af gulv, betales kun for en 
afsætning pr. rum. 

 
 

 
61,40 

 
 

 
stk 

20 Anvendes opklæbet mosaik, henvises til afsnit 5, dog at selve 
opklæbningsprisen (post 6) fradrages           

 
15  

 
% 

B Opsætning:   

21 For opsætning og rensning af almindelige firkantede fliser 70,65 m² 

22 For opsætning og rensning af marmorfliser tillægges 
opsætningsprisen 

 
10 

 
% 

23 For så vidt antallet af fliser pr. m² overskrider 49, betales det 
overskydende antal med 

 
1,09 

 
m² 

24 For opsætning og rensning af almindelige fliser og industrifliser 
15 × 7,5 cm 

 
88,07 

 
m² 

25 Når ovennævnte fliser (fajancefliser) forlanges opsat med større 
end 6 mm fuge, tillægges 

 
5  

 
% 

26 For opsætning i kakkelfix eller lignende materiale på pudset 
(oprettet) væg eller på vægge af tilsvarende plan overflade 
fradrages opsætningsprisen 

 
 

 16,12 

 
 
m² 

27 Samme, for opsætning på spånpladevægge, gipspladevægge 
eller lignende, der eventuelt er primede, fradrages 
opsætningsprisen 

 
 

8,13 

 
 
m² 

28 Samme, for opsætning på vægge af rå beton eller rå 
klinkerbeton (leca) med plane overflader, der eventuelt er 
primede, fradrages opsætningsprisen. 

Samme fradrag gælder for opsætning på primede pladevægge 
af porebeton eller siporex. 

 
 

12,10 

 
 
m² 

29 Såfremt der forud for ovennævnte opsætninger kræves 
primning, betales 

 
2,77 

 
m² 

30 For opsætning i kakkelfix eller lignende materiale tillægges 
opsætningsprisen for fliser med knopper på bagsiden, når 
knoppernes højde er fra og med 1,5 mm og indtil 2,5 mm 

 
 

3,88 

 
 
m² 
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31 Samme når knopperne er fra og med 2,5 mm indtil 3,5 mm 4,83 m² 

32 For siegerdorfer-forblændsten (fliser) og lignende, spaltning 
indbefattet 

 
88,07 

 
m² 

33 For hasle-spaltfliser 12 × 12 cm, spaltning indbefattet 88,07 m² 

34 For spaltfliser 10 × 20 cm, spaltning indbefattet 71,40 m² 

35 For hasle-spaltklinker 21 × 10,5 cm, spaltning indbefattet 66,18 m² 

36 For almindelige hasle-klinker af samme størrelse 59,15 m² 

37 Nævnte hasle-klinker opsat med fuge over 10 mm tillægges 10 % 

38 For afsætning af fortanding i forannævnte flise- og 
klinkeopsætninger 

 
5,09 

 
lm 

39 Tilmuring af samme 5,09 lm 

40 For opmuring af fliseskillevæg (blank på begge sider) tillægges 
ovennævnte priser, herunder også andre i skillevæggen 
sammenhængende dele samt højdetillæggene (kun den ene 
side måles) 

 
 
 

50 

 
 
 
% 

41 Opstilling af skillevæg af waprotect-plader (15 × 15 cm fliser) 
indbefattet udstøbning i sand og cement inklusive eventuel 
afpudsning foroven, afvaskning af papir og rensning 

 
 

142,11 

 
 
m² 

42 Afrundet kant på waprotect-skillevæg samt forekommende 
tillæg i henhold til A, posterne 10, 11, 12, 16 og 17 betales med 
de respektive priser + et tillæg på (kun den ene side måles)  

For anbringelse af jern i fliseopsætninger: 

 
 

50 

 
 
% 

43 Lodret 4,46 lm 

44 Vandret 1,55 lm 

45 Jerntråd og rundjern i ruller forudsættes leveret rettet klar til 
indmuring. 

  

46 Udmåling og opstilling af bærejern til waprotect 25,55 lm 

47 Når ovennævnte bærejern indhugges og tilmures eller tilstøbes 
i mur 

 
16,30 

 
ende 

48 Samme i betonvæg 22,89 ende 

49 Samme i betongulv 12,33  ende 

50 Opstilling af forskalling og støbning af sokkel (ikke over 18 cm 
høj) til waprotect-skillevæg 

 
16,78 

 
lm 
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C Mønster, bælter, sokler, gesimser og hjørner:   

53 For opsætning af fliser, der danner mønster, betales et tillæg på 12,14 m² 

54 For opsætning af ensfarvede fliser, hvor der iblandes fliser af 
andet udseende og jævnt fordelt, betales et tillæg på 

 
9,44 

 
m² 

55 For opsætning af fliser diagonalt i indtil og med 8 m² tillægges 39,78 m² 

55 Samme, over 8 m², tillægges 19,91 m² 

56 Bælter, friseskifter eller lignende under 4 cm tillægges 7,81 lm 

57 Samme over 4, men under 8 cm tillægges 3,82 lm 

58 Samme over 8 cm tillægges 2,45 lm 

59 For fremstående piller under 65 cm bredde, f.eks. i porte, 
gennemgange eller lignende, tillægges for selve pillernes 
forside 

 
 

8,44 

 
 
lm 

60 Sokkel eller enkelt fliserække 16,03 lm 

61 To fliserækker (en rektangulær flise opsat på højkant regnes 
som 2 fliserækker) 

 
27,68 

 
lm 

62 Opsætning evt. i sand og cement af sokkelfliser af natursten 
indtil 15 cm høje inkl. rensning, fugning, tilpudsning eller 
tilfugning samt evt. begrænsning til blank mur 

 
 

26,40 

 
 
lm 

63 Ved disse fliseopsætninger ydes desuden tillæg efter A, 
posterne 10, 11 og 12. 

  

64 For almindelige sokkelfliser eller enkelt fliserække opsat med 
fuge over 6 mm og hasle-klinker over 10 mm tillægges 

 
5 

 
% 

65 Ud over 2 rækker betales grundprisen pr. m².   

66 For isætning af fuge mellem sokkelklinker og blank mur betales 4,40 lm 

67 Afrundet eller affaset kant eller hulkehl formet i sokkelflise eller 
nederste fliserække betales med de for disse arbejder fastsatte 
priser med et fradrag på 

 
 

50 

 
 
% 

68 For gesims eller vandrette hulkehllister tillægges 10,28 lm 

69 For lodrette hulkehler og hulkehllister tillægges 10,28 lm 

70 For udadgående hjørner tillægges 3,55 lm 

71 I opsætningspriserne er indbefattet indtil og med 12 lodsteder 
pr. rum. Overskydende lodsteder betales med 

 
3,19 

 
lm 
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72 For afslutningsflise med afrundet eller affaset kant, herunder 
også ved hjørner 

 
6,45 

 
lm 

73 Hjørneliste betales med 8,44 lm 

74 For udsøgning af fliser med glaseret kant som afslutningsflise 
såvel lodret som vandret 

 
1,50 

 
lm 

D Hugninger, udknibniner:   

76 For blank hugning af fliser indtil og med 5 mm (heri indbefattet 
de i posterne 56, 57 og 58 nævnte tillæg) betales                                                                 

 
14,69 

 
lm 

77 Dækket hugning af samme 7,35 lm 

78 For blank hugning af fliser over 5 mm (heri indbefattet de i 
posterne 56, 57 og 58 nævnte tillæg) betales                                                                                

 
17,26 

 
lm 

79 Dækket hugning af samme 8,62 lm 

80 For blank hugning af de i B, posterne 32, 33, 34, 35 og 36 
nævnte fliser eller klinker (heri indbefattet de i posterne 56, 57 
og 58 nævnte tillæg) betales                                                                                   

 
 

19,82 

 
 
lm 

81 Dækket hugning af samme 9,86 lm 

82 For skrå hugning af alle flisearter tillægges 15 % 

83 For rund hugning af alle flisearter tillægges 50 % 

84 Såfremt der stilles maskine til rådighed til de i posterne 80 og 
81 nævnte hugninger, fradrages 

 
20 

 
% 

85 Geringshugninger (sammenhugning) af udadgående hjørne 
under 180 grader 

 
20,46 

 
lm 

86 Samme mellem 145 og 90 grader 37,03 lm 

87 Samme af hjørneliste indtil 3 cm tværmål 3,19 stk 

88 Samme af gesims i indadgående hjørne indtil 5 cm højde 6,13 stk 

89 Hugning af gesims eller hulkehl vinkelret indtil 5 cm højde 3,19 stk 

90 Hugning eller udknibning for bolte, boltelasker, rør, bord- og 
vinduesplader, udlaskning på knægte, almindelige afbrydere 
eller lignende pr. genstand 

 
 

6,45 

 
 
stk 
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91 Når der bores hul i en hel flise for rør eller afbrydere                                                                                

(Endvidere betales selve boringens, hugningens eller 
udknibningens udstrækning i forannævnte 2 poster med prisen 
for hugning.) 

20,46 stk 

92 For fliser over 5 mm tykkelse tillægges posterne 90 og 91 17 % 

E Gene ved rør o.l.:   

94 Gene ved rør, der ligger i færdig plan flade, pr. rør 6,58 lm 

95 Samme indtil 15 cm fra færdig flade 5,73 lm 

96 Samme i hjørner eller i fliseopsætningens plan, så flugten 
brydes 

9,86 lm 

97 Ved faldrør i hjørner, hvor fliserne fra begge sider mødes bag 
faldrøret 

 
11,50    

 
lm 

98 Hvor flere rør (fritliggende), der ligger ved siden af hinanden, 
dækker en bredde af 20 cm eller derover, betales for det første 
rør 

 
 

4,64 

 
 
lm 

99 For de efterfølgende 3,19 lm 

100 For gene ved opstillede køkkenborde 15,18 lm 

101 For gene ved opsatte overskabe betales 5,07 lm 

102 Hvor svendene foretager afdækning af køkkenborde, betales 2,88 lm 

103 For gene ved opstillede blandingsbatterier 33,86 stk 

104 For gene af opstillede håndvaske 22,37 stk 

105 For gene af opstillede rørbøjler til håndvaske   11,23 stk 

106 For gene af eventuelle i forbindelse med håndvaske opstillede 
rør betales efter forannævnte respektive priser. 

  

107 For gene ved opstillede W.C.- og urinalskåle 33,86 stk 

108 For gene ved opstillede vægurinalelementer betales for 
enkeltstående element 

 
33,86 

 
stk 

109 For hvert tilkoblet element 21,22 stk 

110 For gene ved opstillede badekar 67,39 stk 
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111 Samme, når badekarret indsættes efter udførelsen af det 
egentlige flisearbejde, så arbejdet kun omfatter færdiggørelse af 
flisevæggen over karret 

 
 

22,37 

 
 
stk 

112 For begrænsning ved opsætning og fugning (udslemning) mod 
blank mur, loft og karme mv., der er færdigbehandlet 

 
6,78 

 
lm 

F Badekar o.l.   

115 For indmuring af badekar inklusive eventuel hugning pr. 
sideflade 

 
56,25 

 
stk 

116 Samme pr. endeflade 15,49 stk 

117 Opsætning af sæbekopper uden indhugning i muren  10,28 stk 

118 Samme, når sæbekoppen indhugges i muren 20,46 stk 

G Udslemning m.v.:   

120 Udslemning af fliser opsat med indtil 4 mm fuge 8,67  m² 

121 Samme med over 4 mm fuge 12,33 m² 

122 For udslemning af fliser med bølgekant tillægges 
udslemningsprisen 

 
15  

 
% 

123 For udslemning med farvet udslemningsmateriale tillægges 
ovennævnte priser 

 
4,83 

 
m² 

124 For afsætning af dilatationsfuger ved opklæbede fliser 2,23 lm 

125 For udfyldning af dilatationsfuger med elastisk fugemateriale 
eller lignende 

 
 11,03  

 
lm 

126 For sokkelfliser, enkelt fliserække samt to fliserækker tillægges 
udslemningsprisen 

 
50 

 
% 

127 Når udpakning af fliser foretages af svendene, betales 34,03  

 

1000 stk 

128 Når fliserne er indpakket i papir (2 og 2), tillægges 17,40 

 

1000 stk 
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Afsnit 10 

Vådrumsbehandling 
 

 
 

A Vægge og gulve   

 Nedennævnte priser er baseret på anvendelse af 2- komponent 
cementbaseret vandtætningspasta, der påføres med spartel i 
indtil og med 1 mm lagtykkelse. 

Prisfastsættelsen er baseret på følgende produkter: 

-  Alfix tætningsmasse 2K 

-  Lip vandtætningspasta 2K 

-  eller tilsvarende produkt 

Såfremt arbejdsgiveren forlanger, at vandtætningspastaen 
påføres af 2 gange, betales grundprisen gange 2. 

Inden behandlingen påbegyndes, skal overfladerne på vægge 
og gulve være plane og uden huller eller knaster samt rengjorte. 

Alle sugende overflader skal primes. 

Arbejdet udføres af arbejdstagere (murersvende eller 
specialarbejdere), der har modtaget den nødvendige instruktion 
eller uddannelse. 

Hvert enkelt rum regnes som en akkord for sig og opmåles på 
grundlag af nedenstående priser. 

Arbejdsgiveren stiller en støvsuger samt en håndmixer til 
rådighed. 

Vådrumsbehandlingen betales med følgende priser: 

  

B Grundpriser for spartling med vandtætningspasta   

 Prisen pr. m² fastsættes for vægge og gulv hver for sig på 
grundlag af det samlede areal i rummet for henholdsvis vægge 
og gulv. 

  

1 Indtil og med 1,5 m² 25,68 m² 

2 Indtil og med 2 m² 17,13 m² 

3 Indtil og med 4 m² 13,69 m² 

4 Indtil og med 6 m² 11,99 m² 
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5 Indtil og med 8 m² 10,28 m² 

6 Over 8 m² 8,57 m² 

C Tillægspriser   

7 Påklæbning af tætningsbånd ved overgang mellem væg/gulv og 
væg/væg inkl. eftersmøring og spartling 

 
13,62 

 
lm 

8 Påklæbning og tildannelse af samlinger ved hjørner (ind- og 
udadgående) inkl. eftersmøring og spartling 

 
11,51 

 
stk 

9 Spartling om gennemføringer i væg og gulv 5,13 stk  

10 Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og 
eftersmørning 

 
19,73 

 
stk 

11 Spartling om gennemføringer i ikke-behandlet væg 5,13 stk 

12 Spartling om gulvafløb 14,57 stk 

13 Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og 
eftersmøring 

 
46,02 

 
stk 

14 Afrensning af vægge med stålbrædt eller lignende 2,01 m² 

15 Primning af vægge 2,92 m² 

16 Støvsugning af gulv før vådrumsbehandling 3,42 m² 

17 For arbejde i bruseniche eller lignende, under 90 cm bredde, 
tillægges 

 
5  

 
% 

18 Tillæg for oppasning/evt. egen oppasning inkl. nødvendig 
afdækning og oprydning tillægges de respektive priser for det 
udførte arbejde 

 
 

25 

 
 
% 
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Afsnit 11 

Gulve 
 

A Opmåling m.v.:   

1 For alle gulve med evt. tilhørende hulkehler, begrænsninger 
osv., hvis areal ikke overstiger det nedenfor anførte, tillægges 
de respektive priser 

(undtaget posterne 4 samt 112 til og med 132) pr. lm 

  

 indtil    2,00 m² 40 % 

 »  4,00 » 30 % 

 »  6,00 » 20 % 

 »  8,00 » 10 % 

2 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger:   

 kr. 882,46 tillægges  15 % 

 kr. 1.816,84 » 10 % 

 kr. 2.682,01 » 5  % 

3 Ved beregning af forannævnte tillæg til akkorder under en vis 
størrelse medregnes i akkorden alle udførte arbejder, som står 
anført i nærværende af- snit, og disses samlede opmålingssum 
danner alene grundlaget for beregning af akkordens størrelse. 

  

4 Når gulvhøjden er fastlagt i form af afsætnings- punkt på væg 
eller i dørfals i det enkelte rum, betales intet tillæg. 

Såfremt svendene skal foretage denne afsætning, betales pr. 
rum efter afsnit 9, post 19 

Når afsætningspunktet er afsat, og dette benyttes til såvel 
fliseopsætning som til henlægning af gulv, betales kun for 
afsætning pr. rum. 

 
 
 
 

61,40  
 

 
 
 
 
stk 

5 For alle gulve, der forlanges lagt med fald i mere en een 
retning, tillægges henlægningsprisen 

 
10 

 
% 

6 For udslemning af gulvfliser på skrå flader (20°eller mere) 
tillægges udslemningsprisen 

 
15 

 
% 

7 Svumning af råbeton (benyttelse af gadekost) med sand og 
cement eller lignende 

 
0,87 

 
m² 

8 Samme med betoflex eller lignende 1,37 m² 
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9 Ved cementgulve er regnet med indtil 2,5 cm gennemsnitlig 
tykkelse. For hver fulde 5 mm yderligere tykkelse tillægges 

 
0,74 

 
m² 

10 Alle arbejder kan, hvor andet ikke er nævnt, kræves udført i 
sand og cement, evt. tilsat plastificeringsmidler. 

  

11 Gene ved varmeslange i gulve 10,63 m² 

12 For anbringelse af varmeslange i højde tillægges   

(Hvor varmeslangen er fastgjort til opklodset rionet og lign. af 
anden entreprenør, betales højdetillægget ikke). 

22,69 m² 

13 Gene ved enkelte el- og vandrør eller lignende i gulve 0,83 lm 

14 For opsætning og eventuel tildannelse af isoleringsstrimmel 
langs vægge ved henlægning af gulve 

 
5,44 

 
lm 

15 For udlægning af trådvæv og rionet i gulve 4,53 m² 

15 a. For klipning af rionet indtil og med 7 mm med boltsaks 
betales 

 
6,54 

 
lm 

15 b. For rørgennemføringer i rionet, hvor klipning er nødvendig, 
betales 

 
2,83 

 
rør 

16 Samme for udlægning på isoleringsbatts eller polystyren 
tillægges 

 
1,46 

 
m² 

17 For opklodsning af rionet med betonbrikker 4,67 m² 

18 For udlægning inkl. tildannelse og eventuelt overlæg af 
plastikfolie/pap i gulve betales 

 
1,83 

 
m² 

19 For udlægning inkl. tildannelse og eventuelt overlæg af fibertex 
og lignende indtil 2 mm i gulve betales (indtil og med 8 m²) 

 
3,50 

 
m² 

20 Samme over 8 m² 1,83 m² 

21 For udlægning af gulvfilt (trinlyddug) fra 2 mm indtil 5 mm i 
gulve betales (indtil og med 8 m²) 

 
4,53 

 
m² 

22 Samme over 8 m² 2,37 m² 

23 For tildannelse af gulvfilt (trinlyddug) betales 6,54 lm 

24 For opbukning/bøjning af gulvfilt (trinlyddug) ved vægge betales 1,90 lm 

25 For rørgennemføringer i plastikfolie, fibertex, gulvfilt (trinlyddug) 
og lignende betales 

 
2,83 

 
stk 

26 Cementgulve iblandet farve betales som almindelige 
cementgulve. 
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B Cementgulve m.v.:   

28 For cementgulve at henlægge efter lister og pudse 11,86 m² 

29 Samme, som kun behandles med trækkebrædt 9,09 m² 

30 For cementgulve at henlægge efter lister og pudse til direkte 
påklæbning af vinyl og lignende gulvbelægning, hvor der stilles 
særlige krav med hensyn til plan overflade 

 
 

16,05 

 
 
m² 

31 Når gulvene forlanges aftrukket med stålbrædt eller ske, ydes et 
tillæg på 

 
1,91 

 
m² 

32 For henlægning og pudsning af indtil 10 cm brede ledere i indtil 
4 cm tykkelse for gulvunderlagslægter på etageadskillelser 

 
7,45 

 
lm 

33 For almindelige cementgulve, false og hulkehler, der pudres 
med tør cement og afglattes med ske eller stålbrædt, tillægges 
de respektive priser 

 
 

65 

 
 
% 

34 For cementgulve med konkrete hardner (metalspåner eller 
metalkorn) at henlægge efter lister, pudse og eventuelt 
aftrække med stålbrædt eller ske 

 
 

21,63 

 
 
m² 

35 For cementgulve, hvor der iblandes granitknusning, tillægges 2,27 m² 

36 Glitpuds på gulve 31,90 m² 

37 For lægning af afretningslag uden afrivning til asfaltgulve og 
lignende 

 
6,10 

 
m² 

38 For henlægning og afretning af råbeton af almindeligt 
støbemateriale i indtil 6 cm tykkelse 

 
8,26 

 
m² 

39 Samme af lecabeton eller lignende 7,11 m² 

40 For hver påbegyndt 2 cm større tykkelse tillægges posterne 38 
og 39 

 
0,45 

 
m² 

41 For afrivning af afrettede råbetongulve 7,32 m² 

42 For trækning af fuger i forannævnte gulve med dertil indrettet 
værktøj 

 
6,10 

 
lm 

43 For false ved forannævnte gulve indtil 13 cm bredde 15,94 lm 

44 Samme med konkrete hardner efter post 34 22,90 lm 

45 For false ved glitpudsede gulve indtil 13 cm bredde 23,09 lm 
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46 Henlægning af kork, træbeton, polysterol eller træfiberplader i 
indtil 10 cm tykkelse i bastardmørtel eller klæbemasse på 
betonunderlag 

 
 

11,92 

 
 
m² 

47 Samme henlagt i sand og cement 14,49 m² 

48 Henlægning af siporex-, porebeton- eller klinker- betonplader i 
indtil 10 cm tykkelse på underlag af beton eller forskalling uden 
mørtel 

 
 

6,45 

 
 
m² 

49 Samme henlagt i sand og cement 16,95 m² 

50 For rensning af færdigbehandlede (herunder færdigpudsede) 
vægge langs gulve ved lægning af cement- og råbetongulve 

 
1,41 

 
lm 

51 For hulkehl at trække langs gulve med sand og cement indtil 8 
cm tværmål 

 
6,27 

 
lm 

52 Over 8 indtil 12 cm tværmål 8,47 lm 

53 Samme iblandet konkrete hardner indtil 8 cm tværmål 10,10 lm 

54 Over 8 indtil 12 cm tværmål 13,28 lm 

55 For glitpudsede hulkehler indtil 8 cm tværmål 21,44 lm 

56 Over 8 indtil 12 cm tværmål 29,43 lm 

57 Ved trækning af hulkehl i rum med mere end 4 hjørner betales 
der for hvert øvrigt hjørne som for 30 cm hulkehl. 

  

58 Hulkehler på rundt arbejde tillægges 65 % 

59 For gene af rørgennemføringer i cementgulve 3,22 stk 

C Murstens- og flisegulve m.v.:   

61 For henlægning af flisegulve i beboede rum, der bliver benyttet 
under arbejdets udførelse, eller i rum, hvor andre samtidig er 
beskæftiget, tillægges de respektive priser 

 
 

10 

 
 
% 

62 Underlag for flise- eller murstensgulve forudsættes at være ikke 
over 5 cm gennemsnitlig tykkelse. 

  

63 For hver påbegyndt cm tykkelse fra 5 cm indtil og med 10 cm 
betales 

 
2,13 

 
m² 

64 For hver påbegyndt 2 cm større tykkelse over 10 cm betales 0,60 m² 

65 Hvor fliser eller klinker forlanges smurt på undersiden med 
mørtel førend henlægning, betales 

 
7,08 

 
m² 
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66 For udslemning med cement og rensning af nedennævnte 
murstens- og flise- eller klinkegulve med fugebredde indtil og 
med 6 mm betales 

 
 

9,08 

 
 
m² 

67 Samme, med fugebredde over 6 mm indtil og med 12 mm 
betales 

 
12,91 

 
m² 

68 Samme, med fugebredde over 12 mm indtil og med 20 mm 
betales 

  
13,92 

 
m² 

69 For udslemning af gulvklinker med bølgekant til lægges 
udslemningsprisen 

 
15 

 
% 

70 For udslemning med farvet udslemningsmateriale tillægges 

(Med farvet udslemningsmateriale forstås al 
udslemningsmateriale, der har en anden farve end grå farver). 

4,67 m² 

71 For rensning af pressede og sintrede fliser og klinker med nopret 
eller riflet overflade betales i alle tilfælde et tillæg på 

 
  10,63 

 
m² 

72 For rensning af flise- og klinkegulv med ru overflade betales i 
tillæg 

 
3,22 

 
m² 

73 For murstensgulve på fladen at lægge i bastardmørtel eller 
sand og cement 

 
45,52 

 
m² 

74 Samme på kant 64,90 m² 

75 For fugning af teglfliser, klinker, naturstensfliser og lignende 
med glat overflade og fugebredde indtil og med 16 mm betales 

 
18,27 

 
m² 

76 Samme, med fugebredde over 16 mm indtil og med 30 mm, 
betales 

 
20,90 

 
m² 

77 For fugning af teglfliser, klinker, naturstensfliser og lignende 
med ru overflade og fugebredde indtil og med 16 mm betales 

 
22,28 

 
m² 

78 Samme, med fugebredde over 16 mm indtil og med 30 mm, 
betales 

 
25,58 

 
m² 

79 Henlægning i sand af gård- eller fortovsfliser 21 × 21 cm 25,80 m² 

80 Samme i størrelse 63 × 80 cm 20,51 m² 

81 Samme, men fuget med sand og cement 29,23 m² 

82 Henlægning af marmorfliser, marmorsplitfliser, gullandske fliser, 
opdalsten og lignende sten fra 196 cm² til under 576 cm² 

 
80,47 

 
m² 

83 Samme fra 576 cm² 70,04 m² 
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84 For henlægning af marmorfliser betales et tillæg til 
henlægningsprisen på 

 
15 

 
% 

85 Når de i posterne 83 og 84 nævnte fliser eller sten henlægges i 
faldende længder, og der stilles krav om en mindste afstand 
mellem de tværgående fuger i forbandtet, tillægges 

 
 

8,57 

 
 
m² 

86 Henlægning af brændte, sintrede eller pressede fliser eller 
klinker samt jernklinker af størrelse fra 196 cm² til under 576 
cm² 

 
 

66,24 

 
 
m² 

87 Samme af størrelse fra 576 cm² 61,16 m² 

88 Såfremt antallet af fliser eller klinker (herunder hasle-petringer) 
overstiger 50 pr. m², betales yderligere for det overskydende 
antal 

 
 

0,87 

 
 
stk 

89 Gulve af 6- eller 8-kantede fliser betales ved mere end 4 kanter 15 % 

90 Tillæg for henlægning af 4-kantede fliser i forbindelse med 
henlægning af ovennævnte 8-kantede fliser 

 
1,50 

 
stk 

91 Når rektangulære fliser eller klinker lægges i blokmønster, 
tillægges 

 
5,18 

 
m² 

92 Samme i sildebensmønster tillægges 15,57 m² 

93 Samme når flisernes eller klinkernes form (affasning eller lign.) 
nødvendiggør en bestemt placering i samme retning 

 
7,08 

 
m² 

94 Gulve af hasle-petringer betales med et tillæg på 15,57 m² 

95 For henlægning af fliser eller klinker, diagonalt på gulve, 
tillægges for rum indtil og med 20 m² 

 
26,54 

 
m² 

96 Samme, for rum over 20 m², tillægges 15,57 m² 

97 Henlægning af opklæbet mosaik 82,38 m² 

98 For afvaskning af opklæbningspapir 5,73 m² 

99 For hulkehler af mosaik  37,37 lm 

100 For hulkehler af mosaik leveret i hulkehlform 19,48 lm 

101 For lodret kant af indtil 3 stiftrækker 28,01 lm 

102 For hver efterfølgende stiftrække 5,58 lm 

103 Gulve i mønster eller flere farver betales med et tillæg efter 
overenskomst. (Forskelligt farvede stifter i opklæbet mosaik 
giver ikke ret til særligt tillæg, når mosaikpladerne henlægges 
uden hensyntagen hertil). 
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104 Såfremt svendene opretter underlaget og derefter henlægger 
ovennævnte klinke-, flise- eller mosaikgulve i et tyndt lag 
cement evt. tilsat betoflex eller lignende, betales intet tillæg for 
denne arbejdsmetode. 

  

105 For henlægning i lim af ovennævnte klinke-, flise- eller 
mosaikgulve (eventuelt cement tilsat beto flex) på oprettet 
underlag i henhold til post 28, der er udført i anden akkord, 
fradrages henlægningsprisen 

 
 
 

10,19 

 
 
 
m² 

106 1 skifte mursten på fladen under forannævnte gulve 11,96 m² 

107 Henlægning af bort, herunder også bort i forbindelse med og af 
samme materiale, som benyttes til den øvrige gulvbelægning, 
måles på dennes ud- vendige side og betales foruden det 
kvadratiske mål med et tillæg på 

 
 
 

9,40 

 
 
 
lm 

108 For nødvendig afsætning af fortanding i de i C nævnte gulve 5,75 lm 

109 Ilægning i samme 5,75 lm 

110 Udmåling til og afsætning af dilatationsfuge i de i C nævnte 
gulve inkl. friskæring og oprensning i hele underlagets tykkelse 

 
8,50 

 
lm 

111 Samme med tildannelse og ilægning af polystyren, kork eller 
lignende strimmel i fugen 

 
12,32 

 
lm 

112 For eventuel anbringelse i højde, tilpudsning og gene ved 
afløbsskåle, kloakriste, dæksler og lignende 

 
14,23 

 
stk 

113 For regulering af rørbøsninger i højde, inkl. tilpudsning eller 
fugning samt evt. gene af samme 

 
11,46 

 
stk 

114 For anbringelse af jernramme indtil 4800 cm² til måttepladser 
eller skraberiste, tilstøbning af ankre samt pudsning af det 
forsænkede gulv (måttepladsens eller skraberistens areal 
fradrages ikke ved opmåling) 

 
 
 

56,92 

 
 
 
stk 

115 For normal oprensning af afsatte ankerhuller, anbringelse og 
faststøbning af L-jern på hjørner langs autograve, rørkanaler i 
gulve og lignende 

 
 

14,23 

 
 
lm 

116 For hugning af huller til ankre indtil 5 cm lange i beton 4,13 stk 

117 For hver påbegyndt cm, ankre er længere, tillægges 0,50 stk 

118 Støbning af »opkant« ved bruseniche inklusive eventuel 
armering 

 
18,91 

 
lm 

119 For gene ved henlægning af flise- og klinkegulve ved dørtrin 
(bundstykker) betales 

 
6,45 

 
lm 
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120 Når udpakning af fliser eller klinker foretages af svendene, 
betales 

 
34,03  

 
 
1000 stk 

D Hugninger:   

122 For blank lige hugning af brændte, sintrede eller pressede fliser 
og klinker indtil og med 3 cm tykkelse 

 
18,05 

     
lm       

123 Dækket hugning 11,17 lm 

124 For hver påbegyndt cm yderligere tykkelse tillægges 3,42 lm 

125 Stiller mesteren maskiner til rådighed til oven- nævnte 
hugninger, fradrages for hånddrevne maskiner de respektive 
priser 

 
 

20 

 
 
% 

125.01 Stiller mesteren maskiner til rådighed til ovennævnte hugninger, 
fradrages for mekanisk drevne maskiner 
 
Maskinen placeres hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsstedet 
efter aftale mellem mester og svende. 

 
40 

 
%  

126 For blank lige hugning af mosaik 43,84 lm 

128 Dækket hugning 27,65 lm 

129 For skrå eller rund hugning af fliser, klinker og mosaik tillægges 50 % 

130 For rør, riste og søjler 10-25 cm i diameter betales ud over 
hugningsprisen 

 
14,95 

 
stk 

131 Samme under 10 cm i diameter 21,98 stk 

132 Hvor hugning ved firkantede rør, riste og søjler udføres med 
vinkelret udsparing i enkelt flise ved hjørner, betales et tillæg pr. 
udsparring 

 
 

8,82 

 
 
stk 

133 For hugning af hasle-petringer betales i tillæg til de i posterne 
122, 123 og 124 nævnte hugningspriser 

 
40 

 
% 
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Afsnit 12 

Trapper  

(såvel udvendige som indvendige) 
 

  

A Opmåling   

1 Ved opmåling af trapper regnes kun trinets længde (den synlige 
del). 

  

2 Pudsede og beklædte trin regnes til mindst 1 m længde. 
Omløbende trin, som nævnt i post 6, regnes som ét trin 

  

3 Ved pudsede og beklædte trin er nedennævnte priser 
gældende for de første 3 m. For den overskydende del 
reduceres grundprisen for pudsning eller beklædning med 

 
 

40 

 
 
% 

4 Rensning og tilfugning ved vanger og trin (dog ikke mellem 
vanger og vægge) samt ved trinene indbyrdes er indbefattet i 
priserne. 

  

5 Cykle- og barnevognsramper og lignende opmåles og afregnes 
som trappetrin. 

  

6 Ved pudsede og beklædte trin betales eventuelt pudsede 
trinender med tilhørende false, såvel vandrette som lodrette, i 
trinets profil som almindelig puds. Er trinene omløbende, regnes 
trin hele vejen rundt, målt på forkanten. Er den synlige del af 
trinfladen bredere end 31 cm, betales det overskydende areal 
med prisen pr.  m² som for tilsvarende arbejde under 
gulvafsnittet. 

  

7 Ved trin af natursten eller færdigstøbte trin og lignende betales 
for hver cm, den synlige del af trinfladen er bredere end 31 

 
2,54 

 
lm 

8 Samme for hver cm større stigning end 20 3,64 lm 

9 Støbte eller murede og fugede afdækninger på trappevanger 
afregnes efter priserne under afsnit 3, I. 

  

10 Når der er færdsel på trappen på det sted, hvor der arbejdes, 
betales et tillæg til grundprisen på 

 
10 

  
% 

11 Ved oplægning af trappetrin skal arbejdsmændene levere 
trinene og øvrige materialer så nær brugsstedet som muligt, 
men de skal ikke være svendene behjælpelige med 
henlægningen. 

  

B Pudsede, murede og beklædte trin:   

13 Pudsning af almindelige skrå eller lige trin uden fremspringende 
forkant 

 
57,33 

 
lm 
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14 Trinforkanter (med eventuelle stødtrin) af almindelige brugte 
profiler med indtil 5 cm fremspring, støbt på stedet i forkantliste 
af høvlede brædder inklusive eventuel samtidig indstøbning af 
forkantskinne 

 
 
 

27,43 

 
 
 
lm 

15 For normal oprensning af afsatte ankerhuller, anbringelse og 
faststøbning af vinkeljern med ankre og lignende 

 
17,01 

 
lm 

16 For opretning af stød- og slidtrin for asfaltbelægning inklusive 
eventuel anbringelse af forkantskinne 

 
51,20 

 
lm 

17 For opretning og pudsning af stød- og slidtrin for gummi-, 
linoleum- og lignende belægninger inklusive eventuel 
anbringelse af forkantskinne 

 
 

57,33 

 
 
lm 

18 Når pudsede betontrappetrin forlanges aftrukket med stålbrædt 
eller ske, betales et tillæg på 

 
4,99 

 
lm 

19 Når stødtrin ved beklædte trin forlanges aftrukket med stålbrædt 
eller ske, tillægges 

 
3,50 

 
lm 

20 For gene af balustre ved pudsning af trappetrin 3,50 lm 

21 For faststøbning af balustre i færdigpudsede trappetrin eller 
vanger 

 
5,59 

 
stk 

22 For murede og pudsede trappetrin 83,20 lm 

23 For blankt murede og fugede trappetrin indtil 36 cm synlig grund 104,89 lm 

24 Trappetrin at afdække med hasle-klinker, skromberga-sten eller 
lignende på fladen eventuelt med fremspring samt stødtrin at 
pudse 

 
 

72,72 

 
 
lm 

25 Samme, når såvel slid- som stødtrin beklædes 79,62 lm 

26 Udføres de under post 24 og eventuelt post 25 nævnte arbejder 
med riflede sten, tillægges yderligere 

 
3,64 

 
lm 

27 For benyttelse af forkantsten med afrundede kanter 6,31 lm 

28 Hugning betales som under afsnit 11, D anført   

29 For fugningen af det større antal fuger tillægges 6,31 lm 

29.01 For benyttelse af færdige hasle-petringer tillægges afdæknings- 
og beklædningspriserne 

 
30 

 
% 

29.02 For hugningspriserne tillægges 40 % 

30 Trappetrin at afdække med solnhofer-fliser, opdalsten, skifer, 
terrazzo og lignende samt stødtrinet at pudse 

 
72,72 

 
lm 
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31 Samme, når såvel slid- som stødtrin beklædes 79,62  lm 

32 Hvor trinenes beklædning har fremspring også ved trinenderne, 
betales disse enders fremspring med 

 
25,14  

 
lm 

33 Opretning af slidtrin alene, uden anbringelse af forkantskinne, 
inklusive eventuel filtsning eller svumning af stødtrin 

 
31,17 

 
lm 

34 Opretning af stødtrin alene 23,93 lm 

C Trin af natursten, støbt materiale o.l.:   

36 Trappetrin at henlægge uden fundament og sidevanger 57,33 lm 

37 Henlægning af terrazzo- og lignende trin med fals på i forvejen 
støbte plane betonløb 

 
49,95 

 
lm 

38 Samme, uden fals 56,24 lm 

39 Ved opstilling af færdigstøbte betontrapper af særskilte vanger 
og trin betales for hver vange 

 
48,86 

 
lm 

40 For trinene 52,39 lm 

41 For tilmuring om trappetrin, der henlægges samtidig med, eller 
er henlagt forinden opmuring af den mur, hvori de indmures 

 
24,15  

 

 
trinende 

42 Blank tilmuring ved trapper tillægges 14,74  lm 

43 For hugning af huller i ½ og ¾-stens murtykkelse, og i større 
murtykkelser i indtil ½-stens dybde til trinene og tilmuring om 
samme efter henlægningen 

 
 

24,15  

 
 
 

 
trinende 

44 For henholdsvis hugning og tilmuring betales halvdelen af 
forannævnte pris. 

  

45 Er reposerne ikke støbte eller forskallede, forinden trinene 
henlægges, betales for hver manglende repos 

 
86,08 

 
stk 

46 Tilpudsning af vægpudsen mod henlagt trin samt rensning 6,31  
 

trinende 

47 Samme, når der senere skal påsættes fodliste 3,08 
 

trinende 

48 Rensning og beskæring af fremspringende trinbeklædning efter 
pudsning af trinenderne 

 
6,31 

 
lm 
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Afsnit 13  

Indvendig efterpuds m.v. 
 

 

 

A Efterpuds:   

1 Ved opmåling af efterpudsearbejde lægges pudsearbejdets 
opmåling til grund. 

  

2 Når de i posterne 3 og 4 omhandlede reparationer udføres på 
berappede eller svummede flader, fradrages de anførte priser 

 
40 

 
% 

3 For normal reparation af loft- og vægpuds efter alle 
håndværkere 

 
1,79 

 
m² 

4 Samme i 1- og 2-værelsers lejligheder 1,98 m² 

5 For reparation af trappegange betales samme pris som for 
reparation af de tilstødende lejligheder. 

  

6 For reparation af loft- og vægpuds i trappegange og elevatorer 
samt i rum, hvor el-rør eller el-ledninger er påmonteret efter 
pudsningens udførelse, tillægges 

 
 

10  

 
 
% 

7 For udskiftning af vægfliser, der er ituslået efter opsætningen 14,06 stk 

8 For indsætning af enkelte fliser i afsatte udsparinger 7,53 stk 

9 For udskiftning af gulvfliser, der er ituslået efter henlægningen 19,12 stk 

10 For ilægning af enkelte gulvfliser i afsatte udsparinger 7,65 stk 

11 Udknibning og hugning i nævnte fliser og gulvfliser betales med 
de for disse arbejder under afsnit 9 og 11 anførte priser. 

  

B Tilpudsning ved gulve:   

12 Tilpudsning mod terrazzo- og betongulve samt mod hulkehl 
inklusive rensning af væggen 

 
5,50 

 
lm 

13 Tilpudsning mod bræddegulv (grovpuds) 2,63 lm 

14 Tilpudsning af cementgulve mod dørskinner pr. side 5,48 lm 

C Formuring og tilpudsning om rør m.v.:   

 Tilmuring eller tilstøbning inklusive grov- og fin- puds eller 
berapning om varme-, vand-, gas- og faldrør, såvel i lofter som 
vægge, er ikke indbefattet i reparationsarbejdet og betales, 
uanset om der anbringes bøsninger, med følgende priser: 
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15 I lofter 16,64 stk 

16 I vægge pr. side 12,58 stk 

17 Anbringelse af bæringer til borde, bænke, bøjler til håndvaske 
og lignende i afsatte huller, tilstøbning eller tilmuring samt 
tilpudsning eller berapning 

 
 

27,49 

 
 
stk 

18 Samme i blank mur (tilmuring og fugning) 41,54 stk 

19 For tilmuring eller tilstøbning samt tilpudsning eller berapning 
om bæringer til rør, radiatorer, cisterner, håndlister og 
hattehylder 

 
 

12,58 

 
 
stk 

20 Samme i blank mur (tilmuring og fugning) 18,91 stk 

21 For hugning af huller til bæringer 8,26 stk 

22 Samme i blank mur 12,58  stk 

23 For kun tilpudsning eller berapning om rør eller rørbærere i loft 8,26 stk 

24 For kun tilpudsning eller berapning om rør eller bæringer til rør, 
radiatorer, cisterner, håndlister og hattehylder i væg 

 
5,01 

 
stk 

25 For kun tilpudsning eller berapning om bæringer til borde, 
bænke og lignende 

 
8,26 

 
stk 

26 Såfremt der ved forannævnte bæringer skal foreta- ges 
reparation på bagsiden af væggen, hvori de er anbragt, 
inklusive eventuel cementering 

 
 

4,19 

 
 
stk 

27 For kun tilpudsning eller berapning om radiatorholdere, 
stropper, kroge og lignende 

 
3,83 

 
stk 

28 For efter pudsearbejdets udførelse at tilpudse riller for 
indhuggede el-rør inklusive eventuel cementering af rør 

 
7,53 

 
lm 

29 For udfyldning eventuelt med sand og cement samt tilpudsning 
om indhuggede vand-, varme- og gasrør betales for riller af 
indtil 12 cm bredde 

 
 

14,13  

 
 
lm 

30 Samme, når kun opretning til bindig overflade foretages, betales 12,59 lm 

31 For riller over 12 cm indtil 25 cm bredde tillægges ovennævnte 
priser 

 
50 

 
% 
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Afsnit 14  
Ventiler, gelændere, vinduesplader m.v. 

 

A Låger, riste, ventiler, gelændere m.v.:   

 For eventuel udhugning til ankre, indsætning, fast- støbning og 
tilpudsning af låger, riste og ventiler, der ikke indsættes 
samtidig med murerarbejdet: 

  

1 Renselåge eller emklap i størrelse indtil 24 × 24 cm eller indtil 
576 cm² 

 
15,31 

 
stk 

2 Renselåge (dobbelt klap) eller emklap i størrelse indtil 24 × 24 
cm eller indtil 576 cm² 

 
29,89 

 
stk 

3 Samme over 24 × 24 cm indtil 48 × 48 cm eller over 576 cm² 
indtil 2.304 cm² 

 
39,73 

 
stk 

4 Eksplosionsklapper i størrelse indtil 24 × 24 cm eller indtil 576 
cm² 

 
29,89 

 
stk 

5 Samme over 24 × 24 cm indtil 48 × 48 cm eller over 576 cm² 
indtil 2.304 cm² 

 
44,84 

 
stk 

6 Skaktluger i nedstyrtningsskakter 80,69 stk 

7 For glitpudsning af lysninger (mellemrummet mellem 
lugekarmen og skaktrørskraven) betales i tillæg 

 
19,87 

 
stk 

8 Indsættes de i posterne 1-6 inklusive nævnte låger m.v. i blank 
mur, tillægges priserne 

 
50 

 
% 

9 Ventilationsriste i størrelse indtil 24 × 24 cm eller indtil 576 cm² 16,45 stk 

10 Samme over 24 × 24 cm indtil 36 × 36 cm eller over 576 cm² 
indtil 1.296 cm² 

 
29,76 

 
stk 

11 Ventilationsrist med skyder indtil 24 × 24 cm eller indtil 576 cm² 21,01 stk 

12 Samme over 24 × 24 cm indtil 36 × 36 cm eller over 576 cm² 
indtil 1.296 cm² 

 
39,95 

 
stk 

13 Jalousiventiler indtil 25 × 30 cm eller indtil 750 cm² 24,77 stk 

14 Samme over 25 × 30 cm indtil 37 × 57 cm eller over 750 cm² 
indtil 2.109 cm² 

 
43,50 

 
stk 

15 Plane skydeventiler med fast murramme (aerofin og lignende) i 
størrelse indtil 25 × 37,2 cm eller indtil 930 cm² 

 
74,63 

 
stk 

16 Samme over 25 × 37,2 cm indtil 45 × 56 cm eller over 930 cm² 
indtil 2.520 cm² 

 
112,20  

 
stk 
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17 Plane skydeventiler med løs murramme i størrelse indtil 25 × 
37,2 cm eller indtil 930 cm² 

 
24,77 

 
stk 

18 Samme over 25 × 37,2 cm indtil 45 × 56 cm eller over 930 cm² 
indtil 2.520 cm² 

 
37,53 

 
stk 

19 Indmuringsrammer til ventiler i størrelse indtil 25 × 37,2 cm eller 
indtil 930 cm² 

 
18,76 

 
stk 

20 Samme over 25 × 37,2 cm indtil 45 × 56 cm eller over 930 cm² 
indtil 2.520 cm² 

 
24,77 

 
stk 

21 Spalteventiler (aeroduct og lignende) med luftkasse gennem 
murværk indtil 1½-stens tykkelse 

 
56,02 

 
stk 

22 Samme i over 1½-stens tykkelse tillægges pr. påbegyndt ½ 
sten 

 
6,21 

 
stk 

23 Indsætning af net eller netriste inklusive renskæring i 
pudstykkelsen 

 
16,45 

 
stk 

24 Indsætning af netspærringer i ventilrør, tudsten eller afsatte 
huller 

 
4,19 

 
stk 

25 Indsætning af daco- eller lignende ventiler i afsatte huller 5,53 stk 

26 Indsætning af forplader, gælleriste og lignende uden hugning 
for ankre 

 
9,83 

 
stk 

27 Hugning af huller indtil 1.000 cm² i ½-stens mur, der er muret i 
almindelig mørtel, til forannævnte låger, riste, ventiler m.v. 

 
9,83 

 
stk 

28 Samme over 1.000 cm² indtil 2.520 cm² 16,22 stk 

29 Hugning af huller indtil 1.000 cm² i ¾-stens og 1-stens mur, der 
er muret i almindelig mørtel 

 
14,90 

 
stk 

30 Samme over 1.000 cm² indtil 2.520 cm² 21,17 stk 

31 Hugges forannævnte huller i mur, der er muret i cementmørtel 
eller bastardmørtel, tillægges 

 
6,21 

 
stk 

32 Såfremt der foretages pudsning af synlige false i forbindelse 
med indsætning af forannævnte låger, riste og ventiler, 
tillægges 

 
 

19,87 

 
 
stk 

33 For anstilling af jerngelændere ved altaner, trapper og lignende 13,82 lm 

34 For udhugning til ankre i mur 8,19 stk 

35 For tilmuring og tilpudsning af samme 13,82 stk 
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36 For det i posterne 34 og 35 nævnte arbejde i blank mur 
tillægges 

 
50 

 
% 

37 For tilstøbning og færdiggørelse om ankre i beton 8,19 stk 

B Vinduesplader:   

51 For henlægning i bastardmørtel og færdiggørelse (herunder 
rensning, tilfugning og tilpudsning) af indtil 20 cm brede og 3 cm 
tykke bundstykker af terrazzo, skifer og lignende indvendig ved 
vinduer 

 
 
 

24,62 

 
 
 
lm 

51.01 For flugter under 3 m længde tillægges grundprisen 20%, og 
dette tillæg betales også af evt. breddetillæg 

 
20 

 
% 

52 For hver fulde cm større bredde tillægges 0,90 lm 

53 For hver fulde cm større tykkelse tillægges 1,69 lm 

54 For vinduesbundstykker af natursten, herunder også marmor, 
tillægges ovennævnte priser 

 
20 

 
% 

55 Tilsvarende bundstykker af hasle-klinker og sintrede fliser 
betales som sålbænke. 

  

56 Såfremt opstillede radiatorers overkant er bundstykket nærmere 
end 10 cm, betales i genetillæg for tilpudsning under 
bundstykket 

 
 

5,54  

 
 

lm 

57 For afmærkning til, udhugning for og indmuring af T-jern og 
lignende bæringer for bundstykker 

 
20,65 

 
stk 

58 For udhugning til bundstykker i indtil 20 cm brede vinduesfalse 2,22 fals 

59 For hver påbegyndt 12 cm større falsbredde tillægges 0,74 fals 

60 Tilmuring og tilpudsning eller fugning ved ovennævnte indtil 20 
cm brede false 

 
4,37 

 
fals 

61 For hver påbegyndt 12 cm større falsbredde tillægges 1,68 fals 



 
 

Afsnit 14 
 

 Kr. pr.   enhed 
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Afsnit 15  

Hvidtning, farvning og asfaltering 
 

 

 

A Opmåling   

1 Ved opmåling af hvidtning og farvning fradrages de første 3 m² 
af en åbning ikke, og falsene opmåles kvadratisk. 

  

2 For hvidtning eller farvning på stænk og palæpuds betales et 
tillæg på 

 
20 

 
% 

B Indvendigt arbejde:   

3 For hvidtning af loft 1 gang 3,19 m² 

4 Samme 2 gange 4,91 m² 

5 Samme 3 gange 6,40 m² 

6 For hvidtning eller farvning af væg 1 gang 2,51 m² 

7 Samme 2 gange 3,82 m² 

8 Samme 3 gange 5,12 m² 

9 Vægge i w.c., køkkener og lignende samt dragere og søjler 
betales som loft. 

  

10 I andre rum, hvor væggene kun hvidtes indtil 1 m under loftet, 
betales væggene som loft. 

  

11 I lofter er indbefattet hulkehler.   

12 Hvidtning eller farvning med de under C nævnte patentfarver 
betales med prisen for disse, fradraget 

 
5  

 
% 

C Udvendigt arvejde:   

 Hvidtning eller farvning af facade ensfarvet:   

13 For 1 gang 3,82 m² 

14 For 2 gange 5,67 m² 

15 For farvning med fixativ ferondol 1 gang 5,78 m² 

16 For vanding af pudsflader samt farvning med bindex, exoflex 
eller lignende patentfarver 

 
5,53 

 
m² 
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17 Såfremt der forud for foranstående farvning kræves en grunding 
med bindexol eller lignende særlige materialer 

 
2,22 

 
m² 

18 For farvning eller hvidtning 1 gang med cempexo inklusive for- 
og eftervanding 

 
5,78 

 
m² 

19 Samme 2 gange 11,29 m² 

20 For hvidtning eller farvning 1 gang med plasticfarve 5,78 m² 

21 Samme 2 gange 9,83 m² 

22 Gesimser, bånd og lignende måles i udfoldet mål og tillægges 
pr. gang 

 
0,90 

 
m² 

23 Ved hvidtning eller farvning af facade over 8 m højde over 
terræn betales den derudover liggende del med et tillæg, 
såfremt arbejdet ikke udføres fra stillads, men fra stige 

 
 

50 

 
 

% 

24 For hvidtning eller farvning af facade, udført sammen med 
pudsning, svumning og lignende af facademuren, i hele etager, 
betales første gang 

 
 

2,22 

 
 

m² 

25 Anden gang 2,69 m² 

26 Asfaltering af facade 1 gang 6,40 m² 

27 Samme 2 gange 9,83 m² 

28 Asfaltering af false indtil 12 cm brede 1 gang 2,69 lm 

29 Samme 2 gange 3,82 lm 

30 Hvor falsene er over 12 cm brede, betales det overskydende 
areal med prisen pr. m². 

  

31 Ved opmåling af asfaltering af sokkel og lignende med en 
gennemsnitshøjde under 0,30 m regnes altid 0,30 m i højden. 

  

D Begrænsninger, gene ved rør:   

46 For såvel ind- som udvendig begrænsning mellem 2 farver ved 
frem- eller tilbagespring, herunder også den ene del som blank 
mur, betales pr. gang 

 
 

0,74 

 
 

lm 

47 Samme i plan flade 1,46 lm 

48 Begrænsning mod vægfliser og vaskekant 0,40 lm 

49 Samme mod hasle-klinker 0,74 lm 
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50 Begrænsning mellem asfalt og blank mur samt facade af anden 
farve end sort på plan flade 

 
3,97 

 
lm 

51 Samme i forbindelse med asfaltering af fals 2,51 lm 

52 For gene ved rør, der ligger mindre end 15 cm fra loft eller væg, 
betales første gang 

 
0,90 

 
lm 

53 Derudover pr. gang 0,55 lm 

54 Hvor flere rør ligger så tæt sammen, at der ikke kan hvidtes 
mellem eller bagved disse, betragtes de som værende 1 rør. 
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Afsnit 16 
 

 Kr. pr.   enhed 

 

  

Afsnit 16  

Støbeforskalling 
 

 

  

A Vægge:   

1 Ved åbninger finder intet fradrag sted for de første 5 m².   

2 Brædderne m.v. skal være henlagt i sorterede længder så nær 
ved brugsstedet som muligt. 

  

3 Opstilling af forskalling til betonmur for hver side 18,03 m² 

4 For akkorder under 80 m² tillægges 3,82 m² 

5 For opstilling af forskalling til lyskasser, trapper, trappevanger 
og lignende tillægges yderligere, såfremt arbejdet ikke udføres i 
forbindelse og samtidig med den øvrige opstilling 

 
 

100 

 
 
% 

6 Ved opstilling af forskalling betales for lodsteder pr. side efter 
samme pris og forhold som ved murerarbejde. 

  

7 Skrå skæring af brædder ved false og lignende 10,77 lm 

8 Udskæringer for ledninger og rør 5,78 stk 

9 Hvor der benyttes formclamps eller trådbindinger ved 
opstillingen 

 
3,45 

 
stk 

10 For anbringelse af rør eller klodser i forbindelse med 
ovennævnte (dog ikke afstandsklodser af træ eller klodser med 
hul i) 

 
 

1,71 

 
 
stk 

11 Opstillinger med forsætninger til skalmur og lignende 
tilbagespring  

 
13,82 

 
lm 

12 For at afsætte rille af følgende form til skillevæg  5,51 lm 

13 Samme af følgende form   8,19 lm 

B Etageadskilelser:   

14 For ophængning og nedtagning af forskalling til støbte 
hvælvinger til puds 

 
15,31  

 
m² 

15 Samme til plan etageadskillelse samt beklædning af bjælkernes 
underside med trådvæv afpasset i bredde 

 
15,31 

 
m² 
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16 For opstilling og nedtagning af forskalling til plan 
etageadskillelse (herunder til røseler- og lignende dæk) 
indbefattet tilpasning og påsømning af rideplanker og vandret 
afstivning forneden 

 
 
 

15,31 

 
 
 
m² 

17 For akkorder under 5 m² tillægges 60 % 

18 For opstilling af lodrette bomme til forannævnte forskalling 3,08 lm 

19 Hvor lodrette bomme forlænges 2,69  laske 

20 For nødvendig skrå afsværtning på lodrette bomme 1,46  lm 

21 Ved nedtagning skal svendene nogenlunde ordnet henlægge 
forskallingen i rummet, hvor den er nedtaget, hvorimod rensning 
m.v., herunder for søm, ikke henhører under svendenes akkord. 

  

22 For udsparing for faldrør og lignende i forannævnte 
etageadskillelser ved anbringelse af mursten eller lignende 

 
4,22  

 
stk 

23 For at tildanne og anbringe udsparingskasser 12,53  stk 

24 For at nedtage samme 6,81 stk 

25 For anbringelse, afstivning og nedtagning af et enkelt brædt på 
kant til støbebegrænsning og lignende i forbindelse med 
forannævnte forskalling uden tillæg for loddesteder 

 
 

5,54  

 
 
lm 

26 I rum, der ikke er retvinklede, betales den skrå tilskæring af 
brædderne med 

  
10,77 

 
lm 
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Dampskorstene 
 

A Firkantede dampskorstene:   

1 En firkantet dampskorsten indtil 10 m højde med indtil 1-stens 
murtykkelse ved jordlinien og et røgrørstværmål af indtil 36 cm 
at mure og fuge udvendig samt berappe indvendig, indbefattet 
stilladsbygning 

 
 
 

378,83  

 
 
 
lm 

2 For hver påbegyndt ½ sten større murtykkelse end 1 sten 
tillægges 

 
74,63 

 
lm 

3 For hver påbegyndt 2,5 cm større røgrør end 36 cm 7,63 lm 

4 De samme skorstene udført 8-kantede tillægges 277,76 lm 

5 For hver påbegyndt m, en skorsten er højere end 10 m, 
forhøjes opmuringsprisen med 

 
1 

 
% 

6 Hvor firkantede dampskorstene udføres med foring, opmåles 
foringen indvendig i røgrøret og betales for indtil 12 cm tykkelse 
med 

 
 

45,09 

 
 

m² 

7 For hver påbegyndt 12 cm større murtykkelse af foringen 
tillægges 

 
17,82 

 
m² 

8 Runde foringer i firkantede skorstene betales efter de under B 
for runde foringer anførte priser. 

  

9 Udføres foringer med ildfaste sten, betales i tillæg 20 % 

10 Udføres foringer med ildfaste materialer (ildfaste sten og ildfast 
ler), betales i tillæg 

 
100 

 
% 

11 Ved beregning af murtykkelse og røgrørsmål ses bort fra 
eventuelle foringer. 

  

12 I nævnte priser for dampskorstene er indbefattet sokkel 
(piedestal), der må være indtil 1/7 af skorstenens højde, og 
fornøden afdækning foroven på 

denne og på skorstenen, dog ikke bånd og profilerede led. Den 
forøgelse af murtykkelse, som soklen udgør, regnes ikke med 
ved måling af skorstenens murtykkelse ved jordlinien. 

  

13 Røgrørets tværmål bestemmes ved at sammenlægge målet af 
udstrømningsåbningen med målet af røret, hvor trancheringen 
begynder, og dividere summen med 2. 

  

14 Prisen pr. m bestemmes ved skorstenens højde over jordlinien, 
men målingen foretages fra røgrørets begyndelse. 
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15 Skorstenens form over soklen er bestemmende for prisen for 
hele skorstenen. 

  

16 Huggede og skurede sten på udvendigt hjørne betales særskilt.   

B Runde skorstene:   

 For en rund dampskorsten af radialsten inklusive sokkel og 
hoved at mure, udvendig skrabefuge og indvendig berappe, 
betales af skorstenens facade for de forskellige murtykkelser i 
henhold til nedenstående: 

  

26 For 15 cm murtykkelse 119,30 m² 

27 For 20 cm murtykkelse 125,80 m² 

28 For 25 cm murtykkelse 132,23 m² 

29 For 30 cm murtykkelse 138,66 m² 

30 For 35 cm murtykkelse 144,92 m² 

31 For 40 cm murtykkelse 151,32 m² 

32 For 45 cm murtykkelse 157,79 m² 

33 For 50 cm murtykkelse 164,24 m² 

34 For 55 cm murtykkelse 170,46 m² 

35 For 60 cm murtykkelse 176,88 m² 

36 For 65 cm murtykkelse 183,37 m² 

37 For 70 cm murtykkelse 189,81 m² 

38 For 75 cm murtykkelse 196,01 m² 

39 Såfremt der anvendes radialsten af en størrelse, så der medgår 
mere end 75 stk pr. m² facade, tillæg 

 
10  

 
% 

40 Såfremt der anvendes almindelige mursten, som tilhugges, 
tillægges priserne 

For foring af dampskorstene med sten af almindelig 
murstensform eller med radialsten betales pr. m2 af røgrøret: 

 
20 

 
% 

41 For 15 cm murtykkelse 53,90 m² 

42 For 25 cm murtykkelse 73,98 m² 
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43 For 35 cm murtykkelse 91,11 m² 

44 Udføres foringer med ildfaste sten, betales i tillæg 20 % 

45 Udføres foringer med ildfast materiale (ildfaste sten og ildfast 
ler), betales et tillæg på 

 
100 

 
% 

46 For jernbetonafdækning på dampskorstene såvel runde som 
firkantede den fremspring betales samme pris som for murværk 
af den pågældende tykkelse. 

  

47 Alt stilladsarbejde, anbringelse og flytning af hejsegrejer samt 
modtagelse af de ophejsede materialer er inkluderet i prisen. 
Mørtelen leveres svendene færdig i brugbar stand. 

  

48 For indmuring af jernbøjler indvendig i såvel runde som 
firkantede dampskorstene 

 
9,23 

 
stk 

49 Samme udvendig i blank mur 23,49 stk 

50 Udføres såvel runde som firkantede skorstene med knækkede 
kopper, betales de knækkede kopper med de i afsnit 1 anførte 
priser. 

  

51 Udføres såvel runde som firkantede skorstene med anden slags 
fuger end skrabefuger, betales, når skorstenen mures fra 
udvendigt stillads, forskels- prisen mellem skrabefuger og de 
pågældende fuger. 

  

52 Samme, når skorstenen mures fra indvendigt stillads, 
forskelsprisen 

 
100 

 
% 
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Afsnit 18  

Dampkedler 
 

 

Hugne kedeltræk 

 

 
 

  

 Dampkedler m.v.   

1 Dampkedler indtil 9 m³ med lange træk at indmure 215,57 m3 

2 Samme over 9 indtil 15 m³ 188,49 m3 

3 Samme over 15 indtil 24 m³ 170,09 m3 

4 Samme over 24 m³ 152,06 m3 

5 Foranstående prisansættelser beregnes af selve kedlens 
kubikindhold. 

  

6 Hvor ildfaste sten hugges efter kedlens runding (trækket), 
betales et tillæg efter overenskomst. 

  

7 Forlanges kedlernes udvendige side udført med blank mur, 
betales dette i henhold til de for blank mur gældende priser. 

  

8 Ved opmålingen regnes kedlens kubikindhold med, men ikke 
det støbte fundament. 

  

9 For kedler, udført med andet træk end i post 1 nævnt, eller hvis 
murværk armeres med jern og lignende, betales efter overens-
komst eller med et tillæg til den overenskomstmæssige timeløn 

 
 

80 

 
 
% 

10 Samme regel er gældende for overhedere og forvarmere.   

11 For tilhugning (tildannelse) af ildfaste sten af ca. almindelig 
murstensstørrelse betales, regnet efter kopper 

 
1,46 

 
stk 

12 Samme af anden størrelse betales efter overenskomst.   
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Afsnit 19  

Almindelige bestemmelser 

 

 
  

 Almindelige bestemmelser   

1 Mesteren afgiver den fornødne hjælp af arbejdsmænd.   

2 De i nærværende priskurant anførte priser er selvfølgelig for 
veludført arbejde med det dertil fornødne stillads (herfra 
undtages stillads ved mureakkorder). 

  

3 Stilladser udføres i henhold til det til enhver tid gældende 
regulativ for byggevirksomhed. 

  

4 Murersvendene leder stilladsarbejdet, hvorved forstås, at dette 
ledes på samme måde som det øvrige arbejde på pladsen. 

  

5 Såfremt det ikke er muligt at fremme stilladsarbejdet i fornødent 
omfang, skal murersvendene være villige til at deltage i den 
udstrækning, der er fornøden for at sikre murearbejdets 
fortsættelse. 

  

6 Timer ved stilladsarbejde betales med den af murersvendene 
opnåede akkordfortjeneste. 

  

7 Timerne konfereres i hvert enkelt tilfælde med akkordhaveren 
for murerarbejdsmændene og påføres særskilt murersvendenes 
ugesedler. 

  

8 Uoverensstemmelser vedrørende murersvendenes deltagelse i 
stilladsarbejde afgøres ved mægling mellem repræsentanter for 
henholdsvis mester, murersvende og murerarbejdsmænd. En af 
parterne kan forlange, at sagen afgøres af en opmand, ligesom 
det kan forlanges, at denne skal være jurist. 

  

9 På ethvert arbejdssted skal der være en hensigtsmæssig 
belysning. Er der ikke tilstrækkeligt dagslys, leverer mesteren 
kunstigt lys. 
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 Tillæg for cement m.v.:   

10 For alt arbejde, der udføres med sand og cement, betales.......... 

For arbejde, der udføres med KC-mørtler, tillægges: 

KC 50/50/700 .............................................................................. 

KC 35/65/650 ............................................................................... 

KC 20/80/550 ............................................................................... 

For arbejde, der udføres med funktionsmørtler, tillægges: 

Funktionsmørtel FM 5................................................................... 

Funktionsmørtel FM 2,5................................................................ 

For arbejde, der udføres med murcemmørtler, tillægges: 

M 100/900 .................................................................................... 

M 100/600 .................................................................................... 

M 100/400 .................................................................................... 

Hvor der i denne priskurant er angivet bastardmørtel, er der 
betalingsmæssigt regnet med KC 35/65/650 eller M 100/600. 

Hydraulisk kalk, kun iblandet sand ti procent; melkalk, kun 
iblandet sand, til murerarbejde fem procent, til alt andet arbejde 
ti procent. Fra disse bestemmelser undtages, hvad der i 
foranstående prisliste er anført som udført med sand og 
cement, såsom: gulve, puds, kloakbrønde, underlagspiller osv. 

20 

 

7 

10 

13 

 

13 

10 

 

14 

10 

8 

% 

 

% 

% 

% 

 

% 

% 

 

% 

% 

% 

 

 

11 Hvor der anvendes cementmørtel, betales intet tillæg. Herfra 
undtages dog cementmørtel til murerarbejde, hvor svendene 
foretager oprøringen, der betales med et tillæg på ..................... 

 
 

5 

 
 
% 

12 Kalkmørtel iblandet ren cement betegnes i denne priskurant 
som cementmørtel. 

  

 Oprøring m.v.:   

13 Til alt arbejde leveres den fornødne arbejdsmandshjælp. 
Mørtelen leveres oprørt til alt arbejde, og det er en 
forudsætning, at der i alle tilfælde leveres en brugbar og 
velegnet mørtel efter det pågældende arbejdes beskaffenhed. I 
de byer, hvor svendene endnu foretager oprøringen af mørtelen 
til murerarbejde, kan denne ordning dog bibeholdes, såfremt de 
lokale mester- og svendeorganisationer kan enes om 
betalingen herfor. I modsat fald leveres mørtelen oprørt. 
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Således vedtaget af undertegnede organisationer. 

 

 

Dansk Byggeri 

Peter Stenholm 

 

 

Fagligt Fælles Forbund 

Kim Lind Larsen 

14 Ved begrebet fornøden arbejdsmandshjælp forstås under 
indvendigt pudsearbejde normalt 1 arbejdsmand til 2 svende og 
i kælder, stue og 1. sal eventuelt en lærling. 

  

15 Såfremt mester og svende er enige derom, kan de i afsnit 8, 
posterne 5, 6, 7, 8, 9 og 10 nævnte arbejder (pladerne leveres i 
etagen, hvor de skal anvendes), de i afsnittene 9 og 13 nævnte 
arbejder samt de i afsnit 11, C, nævnte mosaikgulve udføres 
uden arbejdsmandshjælp. I så fald betales et tillæg til de 
respektive priser for det udførte arbejde på.................................  

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

% 

16 Samme bestemmelse er gældende for de i afsnit 15 nævnte 
arbejder, og mesteren er pligtig til, hvor der i akkorden ikke 
deltager mindst 2 svende eller 1 svend og 1 lærling, og der 
anvendes stiger af over 6 m længde, at sørge for hjælp til 
henholdsvis rejsning af stiger og sikring af stiger mod 
udskridning, dog er tillægget her.................................................. 

Denne priskurant med vedføjede almindelige bestemmelser har 
samme gyldighedsperiode og samme opsigelsesbestemmelser 
som den mellem Dansk Byggeri og Fælles Fagligt Forbund 
gældende overenskomst om arbejdstid, betaling og andre 
indbyrdes forhold. 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

% 


